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NOTAS:
1.- SE ACORDARÁ REPLANTEO DE ALBAÑILERÍA CON PLANOS DE ESTRUCTURA,

AJUSTANDO COTAS DE TABIQUERÍA BAJO CRITERIO A MARCAR POR LA D.F.
2.- ANTE CUALQUIER DISCREPANCIA ENTRE PLANOS PREVALECERÁ EL DE MAYOR

ESCALA DE DETALLE Y SE CONSULTARÁ CON LA D.F.
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5. ZONA SERVICIOS
5.1 vestíbulo de acceso a servicios 6.75 m2

5.2 aseo hombres 5.90 m2

5.3 aseo mujeres 4.65 m2

5.4 aseo minusválidos 4.65 m2

5.5 vestuarios sala múltiple (x2) 5.60 m2

5.6 vestíbulo de acceso sala actividades 6.80 m2

5.7 cuarto electricidad 2.70 m2

5.8 almacén 6.75 m2

5.9 cuarto geotermia 9.80 m2

5.10cuarto AF 4.20 m2

5.11vestíbulo paso a cuartos/trasteros 2.70 m2

6. ZONAS DE PASO
6.1 escalera principal y distribuidor 28.85 m2

6.2 escalera secundaria y distribuidor 14.50 m2

7. ZONA DE GRANDES SALAS
7.1 sala actividades físicas A servicios sociales105.90 m2

7.2 almacén sala actividades físicas A 2.30 m2

7.3 sala audiovisuales servicios sociales 50.80 m2

7.4 almacén sala audiovisuales 4.90 m2

7.5 sala actividades físicas B servicios sociales 41.70 m2

7.6 armario actividades físicas B 3.15 m2

4. ZONAS EXTERIORES
4.1 patio (no computa) 22.50 m2

TOTAL SUP. ÚTIL 318.20 m2

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA 371.75 m2
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NOTAS:
1.- SE ACORDARÁ REPLANTEO DE ALBAÑILERÍA CON PLANOS DE ESTRUCTURA,

AJUSTANDO COTAS DE TABIQUERÍA BAJO CRITERIO A MARCAR POR LA D.F.
2.- ANTE CUALQUIER DISCREPANCIA ENTRE PLANOS PREVALECERÁ EL DE MAYOR

ESCALA DE DETALLE Y SE CONSULTARÁ CON LA D.F.
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PROGRAMA FUNCIONAL
 1.   ZONA ACCESO
1.1 plaza porticada 95.35 m2

1.2 cortavientos 4.20 m2

1.3 control 3.65 m2

1.4 rack 3.90 m2

2. ZONA PRINCIPAL
2.1 espacio principal-vestibulo 54.95 m2

2.2 sala polivalente servicios sociales 41.25   m2

2.3 armario sala polivalente 3.85     m2

3. ZONA ACTIVIDADES VARIAS
3.1 sala actividades con mayores
      servicios sociales 54.50 m2

3.2 oficio 8.80 m2

3.3 armario sala de actividades 1.70 m2

5. ZONA SERVICIOS
5.1 vestíbulo de acceso a servicios 6.75 m2

5.2 aseo hombres 5.90 m2

5.3 aseo mujeres 4.65 m2

5.4 aseo minusválidos 4.65 m2

6. ZONAS DE PASO
6.1 escalera principal y distribuidor 16.80 m2

6.2 escalera secundaria y distribuidor 17.25 m2

TOTAL SUP. ÚTIL 232.80 m2

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA 273.35 m2
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(*) Cotas en centímetros, cotas altimétricas en metros.
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NOTAS:
1.- SE ACORDARÁ REPLANTEO DE ALBAÑILERÍA CON PLANOS DE ESTRUCTURA,

AJUSTANDO COTAS DE TABIQUERÍA BAJO CRITERIO A MARCAR POR LA D.F.
2.- ANTE CUALQUIER DISCREPANCIA ENTRE PLANOS PREVALECERÁ EL DE MAYOR

ESCALA DE DETALLE Y SE CONSULTARÁ CON LA D.F.
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PROGRAMA FUNCIONAL

3. ZONA DE DESPACHOS
3.3 despachos bienestar social  (x3) 17.30 m2

3.4 despacho  bienestar social 15.45 m2

3.5 despacho directora bienestar social 18.45 m2

3.6 almacén bienestar social 5.60 m2

3.7 vestíbulo de bienestar social 27.65 m2

3.8 administración de bienestar social 57.65 m2

3.9 archivo administración 5.35 m2

5. ZONA SERVICIOS
5.1 vestíbulo de acceso a servicios 6.75 m2

5.2 aseo hombres 5.90 m2

5.3 aseo mujeres 4.65 m2

5.4 aseo minusválidos 4.65 m2

6. ZONAS DE PASO
6.1 escalera principal y distribuidor 28.70 m2

6.2 escalera secundaria y distribuidor 10.70 m2

4. ZONAS EXTERIORES
4.2 terraza (no computa) 43.50 m2

TOTAL SUP. ÚTIL 243.40 m2

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA 295.05 m2
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(*) Cotas en centímetros, cotas altimétricas en metros.
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NOTAS:
1.- SE ACORDARÁ REPLANTEO DE ALBAÑILERÍA CON PLANOS DE ESTRUCTURA,

AJUSTANDO COTAS DE TABIQUERÍA BAJO CRITERIO A MARCAR POR LA D.F.
2.- ANTE CUALQUIER DISCREPANCIA ENTRE PLANOS PREVALECERÁ EL DE MAYOR

ESCALA DE DETALLE Y SE CONSULTARÁ CON LA D.F.
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PROGRAMA FUNCIONAL

5. ZONA SERVICIOS
5.1 vestíbulo de acceso a servicios 6.75 m2

5.2 aseo hombres 5.90 m2

5.3 aseo mujeres 4.65 m2

5.4 aseo minusválidos 4.65 m2

6. ZONAS DE PASO
6.1 escalera principal y distribuidor 5.60 m2

6.2 escalera secundaria y distribuidor 1.85 m2

8. ZONA DE SALAS POLIVALENTES
PARA ARCHIVO Y REUNIONES MANCOMUNIDAD
ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES.
8.1 sala A 28.85 m2

8.2 sala B 31.20 m2

8.3 sala C 32.00 m2

8.4 vestíbulo salas 45.45 m2

TOTAL SUP. ÚTIL 166.90 m2

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA 235.00 m2
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NOTAS:
1.- SE ACORDARÁ REPLANTEO DE ALBAÑILERÍA CON PLANOS DE ESTRUCTURA,
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NOTAS:
1.- SE ACORDARÁ REPLANTEO DE ALBAÑILERÍA CON PLANOS DE ESTRUCTURA,

AJUSTANDO COTAS DE TABIQUERÍA BAJO CRITERIO A MARCAR POR LA D.F.
2.- ANTE CUALQUIER DISCREPANCIA ENTRE PLANOS PREVALECERÁ EL DE MAYOR

ESCALA DE DETALLE Y SE CONSULTARÁ CON LA D.F.
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M3*

M3*

M3

M3*

M3
W3

A1

P2

P3

A2

M3 M3

A2*

P5 P5

P7

P9
P9

P9

P8P8 P8 P8

M2p MEDIANERO TRASDOSADO PYL

ENFOSCADO HIDROFUGO DE PROTECCIÓN E=1CM
CAMARA DE AIRE (AJUSTAR)

25cm

FABRICA DE LADRILLO TOSCO

M2t MEDIANERO TRASDOSADO LADRILLO TEJAR

ENFOSCADO HIDROFUGO DE PROTECCIÓN E=1CM
FABRICA DE LADRILLO TOSCO

(EXT)

FABRICA DE LADRILLO DE TEJAR VISTO
MANUAL BLANCO FORMATO 24X11X4CM

M1 FÁBRICA LADRILLO DE TEJAR
(INT)

PANEL RÍGIDO DE AISLAMIENTO XPS E=5CM
FABRICA DE LADRILLO TOSCO
CAMARA DE AIRE
TRASDOSADO AUTOPORTANTE DOBLE PYL
PERFIL DE 70mm Y CON AISLAMIENTO MW=8CM

M2 MEDIANERO DESCUBIERTA

REVESTIMIENTO EXTERIOR CONTINUO COLOR
BLANCO ACABADO FRATASADO
PANEL DE AISLAMIENTO TÉRMICO EPS E=8CM
FABRICA DE LADRILLO TOSCO
CAMARA DE AIRE

40cm

30cm

m1 MAMPARA DESPACHOS

TABLERO MELAMINA BLANCO E=16MM
PANEL DE AISLAMIENTO ACÚSTICO E=7CM

PERFIL BASTIDOR DE ALUMINIO METÁLICO

OFICINA OFICINA

m2 MAMPARA FIJA DE VIDRIO

JUNQUILLO DE ALUMINIO LACADO EN BLANCO 35X10MM

PERFIL MARCO DE ALUMINIO 50X30MM LACADO EN
BLANCO OFICINA PASILLO

VIDRIO LAMINADO TRASPARENTE 6.6.1 MM

m3 MAMPARA CABINAS BAÑOS 

TABLERO COMPACTO BLANCO E=12mm ACABADO
A DOS CARAS CON PIES/BASTIDOR/HERRAJES DE
AC. INOXIDABLE

M3 Muro de sótano con terreno

PANEL DE AISLAMIENTO XPS  E=8CM
LAMINA IMPERMEABILIZANTE BITUMINOSA
ADHERIDA SOBRE IMPRIMACIÓN ASFALTICA

LÁMINA DRENANTE TIPO DANODREN CON
GEOTEXTIL (SOLAPE 10CM)

CAMARA DE AIRE

M4 Muro HORMIGÓN VISTO

MURO DE H.A. S/ESTRUCTURA

MURO DE H.A. ACABADO VISTO CON ENCOFRADO  A
DOS CARAS DE TABLILLA  DE MADERA RIPIA DE PINO

5

4

3

2

1

6

ACABADOS.  PARAMENTOS VERTICALES

FACHADA EXTERIOR BANDEJA DE ZINC PIGMENTO ROJO E=0,8MM A JUNTA
ALZADA DESPIECE S/PLANOS
HORMIGON ARMADO GRIS "IN SITU" VISTO ACABADO CON ENCOFRADO DE TABLILLA DE
10CM  DE MADERA RIPIA DE PINO. TRATAMIENTO FINAL TAPAPOROS Y ANTIPOLVO

7

9

10

SISTEMA AISLAMIENTO EXTERIOR (SATE) REVESTIMIENTO EXTERIOR CONTINUO COLOR
BLANCO ACABADO FRATASADO SOBRE PANEL DE AISLAMIENTO TÉRMICO EPS E=8CM

11

8

FABRICA DE LADRILLO DE TEJAR MANUAL BLANCO 24/25x11/12x4 CM
CON (*) ACABADO PINTADO DE BLANCO

PARTICIÓN OFICINAS: MAMPARA TABLERO DE MELAMINA COLOR BLANCO E=16MM S/RASTREL
DE ALUMINIO Y AISLAMIENTO ACÚSTICO

TRASDOSADO PANEL COMPACTO COLOR BLANCO E=8MM SOBRE RASTREL (ZOCALOS)

APLACADO DE PIEDRA CALIZA BLANCA TIPO CAMPASPERO (SEGÚN
TIPO, ZÓCALO, HASTA ENCIMERA O FALSO TECHO)

12

PARTICIÓN CABINAS BAÑOS TABLERO COMPACTO BLANCO E=12MM ACABADO A DOS
CARAS CON BASTIDOR DE AC. INOXIDABLE

13

TABIQUE MOVIL ACABADO EN MELAMINA BLANCA 16MM CON AISLAMIENTO ACÚSTICO

ENFOSCADO DE CEMENTO ACABADO CON PINTURA PLASTICA

14 TABLERO CONTRACHAPADO ACABADO EN ROBLE 16MM SOBRE RASTREL

TECHOS

T1

T3

S1

S2

S3

SOLADO SOPORTAL Y PATIO:  SOLADO DE PIEDRA GRANITO GRIS E=3CM
(S1*) ADOQUINADO AL CORTE  5x5x5CM TIPO PORTUGUES EN PATIO

SOLADO PLANTA BAJA: SOLADO DE PIEDRA CALIZA BLANCA TIPO CAMPASPERO E=3CM
ACABADO APOMAZADO (SEMIPULIDO) S/DESPIECE (*ACABADO PULIDO EN SERVICIOS)

S4

S5

S6

TERRAZA EXTERIOR: SOLADO FLOTANTE DE GRANITO GRIS E=4CM ACABADO SERRADO
SOBRE PLOTS DE PVC

S7

S8

S9

S10

T2

T5

T4

T6

T7

PELDAÑEADO ESCALERAS INTERIORES: HUELLA Y TABICA DE PIEDRA CALIZA BLANCA
TIPO CAMPASPERO ACABADO APOMAZADO (SEMIPULIDO) E=3CM PIEZAS ENTERAS

ALFOMBRA DE ENTRADA FELPUDO INDUSTRIAL TIPO EMCO

PARQUET INDUSTRIAL DE TABLILLA DE ROBLE 300X10X20MM ACABADO BARNIZADO

CUBIERTA FRIA DE BANDEJAS DE ZINC PIGMENTO ROJO E=0,8MM A JUNTA ALZADA

CUBIERTA DE LOSAS FILTRANTES CON  POLIESTIRENO EXTRUIDO DE 8CM

PAVIMENTO DE GRES ANTIDESLIZANTE  CUARTOS DE INSTALACIONES

CUBIERTA LECHO DE GRAVA DE CANTO RODADO

SOLADOS

LEYENDA DE MAMPARAS LEYENDA DE MUROS
LEYENDA DE CARPINTERIAS (ver planos de detalle y especificaciones en memoria)

T3 PARTICIÓN ASEOS Y CUARTOS

PYL DE E=13MM ANTIHUMEDAD. (DOBLE
PLACA POR ENCIMA DEL ZOCALO)

APLACADO DE PIEDRA CALIZA BLANCA E=2CM
S/DESPIECE CON MORTERO DE AGARRE

ESTRUCTURA AUTOPORTANTE PERFIL 70MM CON
AISLAMIENTO LANA MINERALMW=8CM

T4 TABIQUE MOVIL 

 AISLAMIENTO ACÚSTICO LANA MINERAL

CARRIL SUPERIOR EMPOTRADO EN F.T.
Y POLEAS SUPERIOR

TABLERO DE MELAMINA BLANCA E=19MM POR
AMBAS CARAS
 GUIADOR INFERIOR EMPOTRADO

PC PUERTA CANCELA. (HUECO LIBRE DE PASO 210X320CM)
PUERTA CORREDERA DE CHAPA DE ACERO SOBRE BASTIDOR TUBULAR ACABADO LACADO AL
HORNO RAL8025 CON RECORTE LASER DE LETRAS CORPÓREAS S/DETALLE

PP

PUERTA EVACUACION  PLANTA BAJA. (HUECO TOTAL 120X285CM)
CARPINTERIA DE ALUMINIO TIPO CORTIZO MILLENIUM PLUS LACADO RAL8025. 1 HOJA
ABATIBLE Y FIJO SUPERIOR. BARRA ANTIPANICO. VIDRIO DOBLE DE SEGURIDAD BAJO EMISIVO

PS

PUERTA DE VIDRIO. HOJA ABATIBLE PIVOTANTE (100X220CM) DE VIDRIO TEMPLADO
E=10MM, SIN CARPINTERIA, MUELLE CIERRAPUERTAS TIPO DORMA, PICAPORTE
S/MEMORIA, CIERRE DE SEGURIDAD (*CON FIJO LATERAL Y SUPERIOR)

W1 VENTANAL VESTÍBULO P. BAJA . (HUECO TOTAL 715X320CM)
COMPOSICIÓN DE HOJAS FIJAS IGUALES CARPINTERIA DE ALUMINIO SISTEMA MURO
CORTINA TIPO COR TP-52 CON VIDRIO DOBLE DE SEGURIDAD BAJO EMISIVO

W2 VENTANAL SALA POLIVALENTE "A" P. BAJA . (HUECO TOTAL 660X320CM)
COMPOSICIÓN DE HOJAS FIJAS Y HUECOS ABATIBLE CARPINTERIA DE ALUMINIO SISTEMA MURO CORTINA
TIPO COR TP-52 + COR70 HO LACADO RAL8025. VIDRIO DOBLE DE SEGURIDAD BAJO EMISIVO

W3 VENTANAL SALA POLIVALENTE "B" P.SOTANO . (HUECO TOTAL 660X290CM)
COMPOSICIÓN DE HOJAS FIJAS Y ABATIBLE CARPINTERIA DE ALUMINIO SISTEMA MURO CORTINA TIPO COR
TP-52+PUERTA  MILLENIUM PLUS LACADO RAL8025. VIDRIO DE SEGURIDAD DOBLE BAJO EMISIVO.

W4 VENTANAL PASARELA P. PRIMERA (HUECO TOTAL 715X270CM)
COMPOSICIÓN DE HOJAS FIJAS IGUALES Y ABATIBLES DE PASO CARPINTERIA DE ALUMINIO SISTEMA MURO
CORTINA TIPO COR TP-52+PUERTA MILLENIUM PLUS. VIDRIO DOBLE DE SEGURIDAD BAJO EMISIVO.

V1 VENTANA SALA PLANTA BAJA (HUECO TOTAL 150X285CM)
HOJA FIJA+ABATIBLES SUP. BASCULANTE. CARPINTERIA DE ALUMINIO TIPO COR70 HO. LACADO
RAL8025. VIDRIO DOBLE DE SEGURIDAD BAJO EMISIVO

V2 VENTANA SALA PLANTA BAJA (HUECO TOTAL 75X285CM)
HOJA FIJA+ABATIBLE SUP. BASCULANTE. CARPINTERIA DE ALUMINIO TIPO COR70 HO LACADO
RAL8025. VIDRIO DOBLE DE SEGURIDAD BAJO EMISIVO

V3 VENTANA ESCALERA PLANTA BAJA (HUECO TOTAL 205X185CM)
HOJA FIJA CARPINTERIA DE ALUMINIO TIPO COR70 HO LACADO RAL8025. VIDRIO
DOBLE DE SEGURIDAD BAJO EMISIVO

V4 VENTANA DESPACHO 1 (HUECO TOTAL 150X270CM)
HOJA FIJA+ABATIBLE CARPINTERÍA ALUMINIO TIPO COR70 HO LACADO RAL8025. VIDRIO DOBLE DE
SEGURIDAD BAJO EMISIVO CON  PERSIANA VENECIANA EXT. DE LAMAS ORIENTABLES MOTOR.

V5 VENTANA DESPACHO 2  (HUECO TOTAL 75X270CM)
HOJA FIJA+ABATIBLE CARPINTERÍA ALUMINIO TIPO COR70 HO LACADO RAL8025. VIDRIO DOBLE DE
SEGURIDAD BAJO EMISIVO CON  PERSIANA VENECIANA EXT. DE LAMAS ORIENTABLES MOTOR.

L1 LUCERNARIO PLANO SOPORTAL (HUECO FORJADO Ø80CM)
LUCERNARIO TIPO HIBERLUX PERFILES DE ALUMINIO CON VIDRIO TEMPLADO ANTIDESLIZANTE
Y DOBLE ACRISTALAMIENTO

L2 VENTANA INCLINADA BAJO CUBIERTA TIPO VELUX MANUAL (DIM: 114X160CM).  HOJA
GIRATORIA MANUAL TIPO VELUX GGL. ACABADO INT. MADERA PINTADA EN  BLANCO Y EXT.
DE ZINC. VIDRIO DOBLE SEGURIDAD BAJO EMISIVO. ESTOR CONTROL SOLAR INTERIOR

VM VENTANA MEDIANERA  (HUECO TOTAL 25X25CM)
HOJA FIJA CARPINTERÍA ALUMINIO TIPO COR60 HO LACADO RAL8025. VIDRIO DOBLE BAJO
EMISIVO

LE VENTANA INCLINADA ESCALERA TIPO VELUX MOTORIZADA (DIM: 114X160CM). HOJA
GIRATORIA ELECTRICA TIPO VELUX GGL. MARCO Y HOJA ACABADO INT. MADERA
PINTADA DE BLANCO Y EXT. DE ZINC. VIDRIO DOBLE SEGURIDAD BAJO EMISIVO.

B1

PV

PUERTA ACCESO  PRINCIPAL PLANTA BAJA. (HUECO TOTAL 210X320CM)
CARPINTERIA DE ALUMINIO TIPO CORTIZO MILLENIUM PLUS LACADO RAL8025. 2 HOJAS
ABATIBLES IGUALES Y FIJO SUPERIOR. VIDRIO DOBLE DE SEGURIDAD BAJO EMISIVO

PUERTA DE MADERA HOJA ABATIBLE(100X220CM) Y FIJO SUPERIOR DE DOBLE TABLERO DM
ENRASTRELADO, CANTEADA , PRECERCO, CERCO Y TAPAJUNTAS Y ACABADA EN MELAMINA
BLANCA. PERNIOS Y MANIVELA DE ACERO INOX. MATE. HUECO TOTAL (120x270-320CM)

P1

PUERTA DE MADERA ACCESO ESCALERA EI-30/60 HOJA EI ABATIBLE(82,5X220CM) Y FIJO
SUPERIOR. BASTIDOR PERIMETRAL CON JUNTA TERMOEXPANDENTE . ACABADA EN MELAMINA
BLANCA. PERNIOS ACERO Y BARRA ANTIPANICO

P2

P3

PUERTA DESPACHO CON VIDRIO: HOJA ABATIBLE(82,5X270CM) CERCO PERFIL DE ALUMINIO
LACADO EN BLANCO, HOJA DE MADERA DE ROBLE MACIZA CON FIJO DE VIDRIO LAMINADO
S/PLANO. PERNIOS Y MANIVELA DE ACERO INOX. MATE. CIERRE DE SEGURIDAD.

P4

PUERTA DOBLE DE MADERA EI-60: DOBLE HOJA ABATIBLE(72,5+35X220CM) Y FIJO SUPERIOR DE
DOBLE TABLERO DM ENRASTRELADO, CANTEADA , PRECERCO, CERCO Y TAPAJUNTAS Y
ACABADA EN MELAMINA BLANCA. PERNIOS Y MANIVELA DE ACERO INOX. MATE.

P5 PUERTA DE MADERA ALMACEN Y SERVICIOS HOJA ABATIBLE(82,5X220CM) Y FIJO SUPERIOR DE
DOBLE TABLERO DM ENRASTRELADO, CANTEADA , PRECERCO, CERCO Y TAPAJUNTAS Y ACABADA
EN MELAMINA BLANCA. PERNIOS Y MANIVELA DE ACERO INOX. MATE. HUECO TOTAL ( 90x270CM)

P6 PUERTA ASEO ADAPTADO HOJA CORREDERA (82,5X215CM) CON PREMARCO METÁLICO EN
TABLERO DM ENRASTRELADO, CANTEADA , PRECERCO, CERCO Y TAPAJUNTAS Y ACABADA EN
MELAMINA BLANCA. PERNIOS Y TIRADOR DE ACERO INOX. MATE. HUECO TOTAL (90x220CM)

P7 PUERTA CORREDERA DE MADERA HOJA CORREDERA (160X280CM) CON GUIA SUPERIOR TIPO
KLEIN Y TABLERO DM ENRASTRELADO, CANTEADA , PRECERCO, CERCO Y TAPAJUNTAS Y
ACABADA EN MELAMINA BLANCA. PERNIOS DE ACERO INOX. MATE. HUECO TOTAL (155x280CM)

P8 PUERTA CABINA INODOROS: HOJA ABATIBLE(70X200CM) DE PANEL COMPACTO A DOS CARAS
E=12MM , PERNIOS, TIRADOR Y PESTILLO DE CIERRE DE AC. INOX MATE

P9 PUERTA ALMACEN E INTALACIONES EI-45: HOJA ABATIBLE(82,5X205CM)  EN CHAPA DE ACERO
GALVANIZADO LACADA EN BLANCO CON BASTIDOR TUBULAR. CERCO DIRECTO Y PERNIOS DE
ACERO.  CIERRE DE SEGURIDAD. HUECO TOTAL ( 90x210)

A1 ARMARIO SALAS POLIVALENTES: (H = 280/320 cm, F=VARIABLE 80-20 cm, L=625 cm) HOJAS IGUALES
CORREDERAS DE TABLERO DE MELAMINA BLANCA (S/DETALLE).

A2 FRENTE ARMARIO SALA MULTIUSOS Y AUDIOVIUALES P. SOTANO (H = 305/260 cm, L=265 cm)
HOJAS IGUALES PLEGABLES DE TABLERO DE MELAMINA BLANCA CON GUIA SUPERIOR TIPO KLEIN

ARMARIOS Y MOSTRADORES

A3 FRENTE ARMARIO BAJO CUBIERTA:  (H = 150 cm, F=185 cm, L=VARIABLEcm) HOJAS IGUALES
CORREDERAS DE TABLERO DE MELAMINA BLANCA (DISEÑO S/DETALLE).

0 1

(*) Cotas en centímetros, cotas altimétricas en metros.

3 5m
NOTAS:
1.- SE ACORDARÁ REPLANTEO DE ALBAÑILERÍA CON PLANOS DE ESTRUCTURA,

AJUSTANDO COTAS DE TABIQUERÍA BAJO CRITERIO A MARCAR POR LA D.F.
2.- ANTE CUALQUIER DISCREPANCIA ENTRE PLANOS PREVALECERÁ EL DE MAYOR

ESCALA DE DETALLE Y SE CONSULTARÁ CON LA D.F.

M1b  FACHADA DE ZINC
(EXT)

BANDEJA ZINC PIGMENTO ROJO E=0,8MM A JUNTA ALZADA
SOBRE TABLERO DE MADERA HIDRÓFUGO E=19MM

(INT)35cm

CÁMARA DE AIRE

FABRICA DE LADRILLO TOSCO
PANEL RÍGIDO DE AISLAMIENTO XPS E=5CM

RASTREL TUBO 40X40MM

(EXT) (INT)

(EXT) (INT)

(EXT) (INT)

(INT) (INT)

30cm

PANEL RÍGIDO DE AISLAMIENTO XPS E=5CM
CAMARA DE AIRE (AJUSTAR)
FABRICA DE LADRILLO DE TEJAR VISTO
FORMATO (24X11X4CM) PINTADO DE BLANCO

* CON CIERRE ACÚSTICO EN FALSO TECHO

(EXT) (INT)

(INT) (INT)

35cm

25cm

16cm

10,6cm

ENFOSCADO DE CEMENTO ACABADO PINTADO

15

FABRICA DE LADRILLO TOSCO
TRASDOSADO AUTOPORTANTE
PYL  CON AISLAMIENTO MW=5CM

20

T1* PARTICIÓN AISLADA T1 PARTICIÓN 

ESPACIO N.H.

LEYENDA DE TABIQUES Y PARTICIONES INTERIORES

TRASDOSADO AUTOPORTANTE
PYL CON AISLAMIENTO MW=8CM

T2* T2PARTICIÓN AISLADA
LADRILLO VISTO

PARTICIÓN
LADRILLO VISTO

FABRICA DE LADRILLO DE TEJAR VISTO
FORMATO (24X11X4CM) PINTADO DE BLANCO

1249

TRASDOSADO AUTOPORTANTE DOBLE PYL
PERFIL DE 70mm Y CON AISLAMIENTO MW=8CM

TRASDOSADO AUTOPORTANTE DOBLE PYL
PERFIL DE 70mm Y CON AISLAMIENTO MW=8CM

TRASDOSADO AUTOPORTANTE DOBLE PYL
PERFIL DE 70mm Y CON AISLAMIENTO MW=8CM

TRASDOSADO AUTOPORTANTE DOBLE PYL
PERFIL DE 70mm Y CON AISLAMIENTO MW=8CM

10cm

12mm

*Si hay zocalo inferior se sustituirá una placa de yeso
para dejarlo enrasado

*Si hay zocalo inferior se sustituirá una placa de yeso
para dejarlo enrasado

*Si hay zocalo inferior se sustituirá una placa de yeso
para dejarlo enrasado

*Si hay zocalo inferior se sustituirá una placa de yeso
para dejarlo enrasado

*Si hay zocalo inferior se sustituirá una placa de yeso
para dejarlo enrasado

*Con estructura autoportante perfil 46mm y doble
placa en almacenes de planta primera (E=10cm)

*Con tratamiento final incoloro tapaporos y antipolvo

Ms1 MOSTRADOR RECEPCIÓN ACCESO P. BAJA: (H = 95 cm, F=65 cm, L=200 cm) DE 1 PUESTO DE
TRABAJO CON TABLERO CONTRACHAPADO TERMINADO EN ROBLE (DISEÑO S/DETALLE)

Ms2 MOSTRADOR RECEPCIÓN  P. PRIMERA: (H = 95 cm, F=65 cm, L=340 cm) DE 2 PUESTOS DE TRABAJO
Y ZONA DE PASO CON TABLERO CONTRACHAPADO TERMINADO EN ROBLE (DISEÑO S/DETALLE)

LS VENTANA PLANA PARA SALIDA A CUBIERTA PLANA. (DIM: 100X100CM)
VENTANA PLANA CON SALIDA A CUBIERTA DE PVC BLANCO TIPO VELUX CPX. VIDRIO
DOBLE SEGURIDAD BAJO EMISIVO. CÚPULA EXT. TRASLUCIDA DE POLIMETILMETACRILATO
BARANDILLA INTERIOR DE VIDRIO DE SEGURIDAD: VIDRIO LAMINADO 12+12MM
TRANSPARENTE CON CANTOS PULIDOS Y ANCLAJE FIJACIÓN OCULTO

INSTACIONES

MAMPARA DE VIDRIO LAMINADO TRANSPARENTE 6+6MM

PLADUR

ESPEJO

BANDEJA ZINC PIGMENTO ROJO E=0,8MM A JUNTA ALZADA
LAMINA PVC RETICULADO
LAMINA IMPERMEABLE-TRANSPIRABLE DE CUBIERTA
PANEL MADERA AGLOMERADO HIDROFUGO E=19MM

PANEL ESTRUCTURAL TEZNOCUBER: NUCLEO
EPS E=15CM. ACABADO EXT. PANEL
HIDROFUGO /  INT. PANEL OSB

RASTREL DE PINO CUPERIZADO
PANEL DE AISLAMIENTO XPS=8CM

C1 CUBIERTA FRIA DE ZINC

APLACADO GRES MONOCOLOR COLOR BLANCO15

CE MURO CELOSIA

LOSA HORMIGÓN ARMADO VERTIDO IN SITU ACABADO VISTO. TRATAMIENTO FINAL TAPAPOROS Y
ANTIPOLVO

FALSO TECHO CUARTOS TÉNICOS REGISTRABLE PLACAS 60x60x1,5CM ACABADO LISO
LAVABLE

TECHO ABSORVENTE ACUSTICO DE PLACAS DESMONTABLES DE LANA DE VIDRIO CON
PERFILERIA OCULTA TIPO ECOPHON (60x60x2CM)

FALSO TECHO ACÚSTICO TIPO PYL CLEANEO CON PERFORACIÓN CUADRADA Y TRASDOSADO
CON VELO DE FIBRA DE VIDRIO ACABADO  PINTURA PLÁSTICA MATE COLOR  BLANCO .

TECHO EXTERIOR PORCHE: BANDEJAS PANEL ZINC PIGMENTO ROJO E=0,8MM A JUNTA
ALZADA SOBRE PANEL HIDRÓFUGO (ANCHO DE BANDEJA 58CM)
FALSO TECHO CONTINUO PLACA DE YESO LAMINADO ACABADO LISO CON PINTURA PLASTICA
(T3*) CON PLACA ANTIHUMEDAD EN CUARTOS HUMEDOS

PANEL DE CUBIERTA TIPO TEZNOCUVER CON ACABADO INTERIOR TABLERO DE FIBRAS DE
MADERA OSB E=10MM. ACABADO BLANQUEADO

LISTON MADERA LAMINADA
CON TRATAMIENTO PARA EXTERIOR
UNIÓN ATORNILLADA A "U" METÁLICA
SUBESTRUCTURA METÁLICA

35
cm

ENTRE EJES 58cm

10cm

M3* Muro de sótano con terreno

CAMARA BUFA CON DRENAJE
MURO DE H.A. S/ESTRUCTURA

(EXT) (INT)

TRASDOSADO AUTOPORTANTE
DOBLE PYL PERFIL DE 70mm Y
CON AISLAMIENTO MW=8CM

*Si hay zocalo inferior se sustituirá
una placa de yeso para dejarlo
enrasado

(ENCOFRADO A 1 CARA) (ENCOFRADO A 2 CARAS)

25 10 10

W5 VENTANAL DISTRIBUIDOR P. BAJO CUBIERTA (HUECO TOTAL 715X120CM)
COMPOSICIÓN DE HOJAS FIJAS IGUALES Y ABATIBLES CARPINTERIA DE ALUMINIO SISTEMA TIPO
COR 70HO. VIDRIO DOBLE DE SEGURIDAD BAJO EMISIVO.

B2 BARANDILLA EXTERIOR TERRAZA: ESTRUCTURA METALICA DE PERFILES L.50 MMY
PLETINAS 50.5MM CON VIDRIO LAMINADO 5+5MM TRANSPARENTE  CON CANTOS
PULIDOS Y ANCLAJE PEFIL U=15MM

Arquitecto
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Acabados y memoria de carpinteria
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M2t
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PP
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V3

1

A1

4

V6
V6

V6 4

P2

M2p MEDIANERO TRASDOSADO PYL

ENFOSCADO HIDROFUGO DE PROTECCIÓN E=1CM
CAMARA DE AIRE (AJUSTAR)

25cm

FABRICA DE LADRILLO TOSCO

M2t MEDIANERO TRASDOSADO LADRILLO TEJAR

ENFOSCADO HIDROFUGO DE PROTECCIÓN E=1CM
FABRICA DE LADRILLO TOSCO

(EXT)

FABRICA DE LADRILLO DE TEJAR VISTO
MANUAL BLANCO FORMATO 24X11X4CM

M1 FÁBRICA LADRILLO DE TEJAR
(INT)

PANEL RÍGIDO DE AISLAMIENTO XPS E=5CM
FABRICA DE LADRILLO TOSCO
CAMARA DE AIRE
TRASDOSADO AUTOPORTANTE DOBLE PYL
PERFIL DE 70mm Y CON AISLAMIENTO MW=8CM

M2 MEDIANERO DESCUBIERTA

REVESTIMIENTO EXTERIOR CONTINUO COLOR
BLANCO ACABADO FRATASADO
PANEL DE AISLAMIENTO TÉRMICO EPS E=8CM
FABRICA DE LADRILLO TOSCO
CAMARA DE AIRE

40cm

30cm

m1 MAMPARA DESPACHOS

TABLERO MELAMINA BLANCO E=16MM
PANEL DE AISLAMIENTO ACÚSTICO E=7CM

PERFIL BASTIDOR DE ALUMINIO METÁLICO

OFICINA OFICINA

m2 MAMPARA FIJA DE VIDRIO

JUNQUILLO DE ALUMINIO LACADO EN BLANCO 35X10MM

PERFIL MARCO DE ALUMINIO 50X30MM LACADO EN
BLANCO OFICINA PASILLO

VIDRIO LAMINADO TRASPARENTE 6.6.1 MM

m3 MAMPARA CABINAS BAÑOS 

TABLERO COMPACTO BLANCO E=12mm ACABADO
A DOS CARAS CON PIES/BASTIDOR/HERRAJES DE
AC. INOXIDABLE

M3 Muro de sótano con terreno

PANEL DE AISLAMIENTO XPS  E=8CM
LAMINA IMPERMEABILIZANTE BITUMINOSA
ADHERIDA SOBRE IMPRIMACIÓN ASFALTICA

LÁMINA DRENANTE TIPO DANODREN CON
GEOTEXTIL (SOLAPE 10CM)

CAMARA DE AIRE

M4 Muro HORMIGÓN VISTO

MURO DE H.A. S/ESTRUCTURA

MURO DE H.A. ACABADO VISTO CON ENCOFRADO  A
DOS CARAS DE TABLILLA  DE MADERA RIPIA DE PINO

5

4

3

2

1

6

ACABADOS.  PARAMENTOS VERTICALES

FACHADA EXTERIOR BANDEJA DE ZINC PIGMENTO ROJO E=0,8MM A JUNTA
ALZADA DESPIECE S/PLANOS
HORMIGON ARMADO GRIS "IN SITU" VISTO ACABADO CON ENCOFRADO DE TABLILLA DE
10CM  DE MADERA RIPIA DE PINO. TRATAMIENTO FINAL TAPAPOROS Y ANTIPOLVO

7

9

10

SISTEMA AISLAMIENTO EXTERIOR (SATE) REVESTIMIENTO EXTERIOR CONTINUO COLOR
BLANCO ACABADO FRATASADO SOBRE PANEL DE AISLAMIENTO TÉRMICO EPS E=8CM

11

8

FABRICA DE LADRILLO DE TEJAR MANUAL BLANCO 24/25x11/12x4 CM
CON (*) ACABADO PINTADO DE BLANCO

PARTICIÓN OFICINAS: MAMPARA TABLERO DE MELAMINA COLOR BLANCO E=16MM S/RASTREL
DE ALUMINIO Y AISLAMIENTO ACÚSTICO

TRASDOSADO PANEL COMPACTO COLOR BLANCO E=8MM SOBRE RASTREL (ZOCALOS)

APLACADO DE PIEDRA CALIZA BLANCA TIPO CAMPASPERO (SEGÚN
TIPO, ZÓCALO, HASTA ENCIMERA O FALSO TECHO)

12

PARTICIÓN CABINAS BAÑOS TABLERO COMPACTO BLANCO E=12MM ACABADO A DOS
CARAS CON BASTIDOR DE AC. INOXIDABLE

13

TABIQUE MOVIL ACABADO EN MELAMINA BLANCA 16MM CON AISLAMIENTO ACÚSTICO

ENFOSCADO DE CEMENTO ACABADO CON PINTURA PLASTICA

14 TABLERO CONTRACHAPADO ACABADO EN ROBLE 16MM SOBRE RASTREL

TECHOS

T1

T3

S1

S2

S3

SOLADO SOPORTAL Y PATIO:  SOLADO DE PIEDRA GRANITO GRIS E=3CM
(S1*) ADOQUINADO AL CORTE  5x5x5CM TIPO PORTUGUES EN PATIO

SOLADO PLANTA BAJA: SOLADO DE PIEDRA CALIZA BLANCA TIPO CAMPASPERO E=3CM
ACABADO APOMAZADO (SEMIPULIDO) S/DESPIECE (*ACABADO PULIDO EN SERVICIOS)

S4

S5

S6

TERRAZA EXTERIOR: SOLADO FLOTANTE DE GRANITO GRIS E=4CM ACABADO SERRADO
SOBRE PLOTS DE PVC

S7

S8

S9

S10

T2

T5

T4

T6

T7

PELDAÑEADO ESCALERAS INTERIORES: HUELLA Y TABICA DE PIEDRA CALIZA BLANCA
TIPO CAMPASPERO ACABADO APOMAZADO (SEMIPULIDO) E=3CM PIEZAS ENTERAS

ALFOMBRA DE ENTRADA FELPUDO INDUSTRIAL TIPO EMCO

PARQUET INDUSTRIAL DE TABLILLA DE ROBLE 300X10X20MM ACABADO BARNIZADO

CUBIERTA FRIA DE BANDEJAS DE ZINC PIGMENTO ROJO E=0,8MM A JUNTA ALZADA

CUBIERTA DE LOSAS FILTRANTES CON  POLIESTIRENO EXTRUIDO DE 8CM

PAVIMENTO DE GRES ANTIDESLIZANTE  CUARTOS DE INSTALACIONES

CUBIERTA LECHO DE GRAVA DE CANTO RODADO

SOLADOS

LEYENDA DE MAMPARAS LEYENDA DE MUROS
LEYENDA DE CARPINTERIAS (ver planos de detalle y especificaciones en memoria)

T3 PARTICIÓN ASEOS Y CUARTOS

PYL DE E=13MM ANTIHUMEDAD. (DOBLE
PLACA POR ENCIMA DEL ZOCALO)

APLACADO DE PIEDRA CALIZA BLANCA E=2CM
S/DESPIECE CON MORTERO DE AGARRE

ESTRUCTURA AUTOPORTANTE PERFIL 70MM CON
AISLAMIENTO LANA MINERALMW=8CM

T4 TABIQUE MOVIL 

 AISLAMIENTO ACÚSTICO LANA MINERAL

CARRIL SUPERIOR EMPOTRADO EN F.T.
Y POLEAS SUPERIOR

TABLERO DE MELAMINA BLANCA E=19MM POR
AMBAS CARAS
 GUIADOR INFERIOR EMPOTRADO

PC PUERTA CANCELA. (HUECO LIBRE DE PASO 210X320CM)
PUERTA CORREDERA DE CHAPA DE ACERO SOBRE BASTIDOR TUBULAR ACABADO LACADO AL
HORNO RAL8025 CON RECORTE LASER DE LETRAS CORPÓREAS S/DETALLE

PP

PUERTA EVACUACION  PLANTA BAJA. (HUECO TOTAL 120X285CM)
CARPINTERIA DE ALUMINIO TIPO CORTIZO MILLENIUM PLUS LACADO RAL8025. 1 HOJA
ABATIBLE Y FIJO SUPERIOR. BARRA ANTIPANICO. VIDRIO DOBLE DE SEGURIDAD BAJO EMISIVO

PS

PUERTA DE VIDRIO. HOJA ABATIBLE PIVOTANTE (100X220CM) DE VIDRIO TEMPLADO
E=10MM, SIN CARPINTERIA, MUELLE CIERRAPUERTAS TIPO DORMA, PICAPORTE
S/MEMORIA, CIERRE DE SEGURIDAD (*CON FIJO LATERAL Y SUPERIOR)

W1 VENTANAL VESTÍBULO P. BAJA . (HUECO TOTAL 715X320CM)
COMPOSICIÓN DE HOJAS FIJAS IGUALES CARPINTERIA DE ALUMINIO SISTEMA MURO
CORTINA TIPO COR TP-52 CON VIDRIO DOBLE DE SEGURIDAD BAJO EMISIVO

W2 VENTANAL SALA POLIVALENTE "A" P. BAJA . (HUECO TOTAL 660X320CM)
COMPOSICIÓN DE HOJAS FIJAS Y HUECOS ABATIBLE CARPINTERIA DE ALUMINIO SISTEMA MURO CORTINA
TIPO COR TP-52 + COR70 HO LACADO RAL8025. VIDRIO DOBLE DE SEGURIDAD BAJO EMISIVO

W3 VENTANAL SALA POLIVALENTE "B" P.SOTANO . (HUECO TOTAL 660X290CM)
COMPOSICIÓN DE HOJAS FIJAS Y ABATIBLE CARPINTERIA DE ALUMINIO SISTEMA MURO CORTINA TIPO COR
TP-52+PUERTA  MILLENIUM PLUS LACADO RAL8025. VIDRIO DE SEGURIDAD DOBLE BAJO EMISIVO.

W4 VENTANAL PASARELA P. PRIMERA (HUECO TOTAL 715X270CM)
COMPOSICIÓN DE HOJAS FIJAS IGUALES Y ABATIBLES DE PASO CARPINTERIA DE ALUMINIO SISTEMA MURO
CORTINA TIPO COR TP-52+PUERTA MILLENIUM PLUS. VIDRIO DOBLE DE SEGURIDAD BAJO EMISIVO.

V1 VENTANA SALA PLANTA BAJA (HUECO TOTAL 150X285CM)
HOJA FIJA+ABATIBLES SUP. BASCULANTE. CARPINTERIA DE ALUMINIO TIPO COR70 HO. LACADO
RAL8025. VIDRIO DOBLE DE SEGURIDAD BAJO EMISIVO

V2 VENTANA SALA PLANTA BAJA (HUECO TOTAL 75X285CM)
HOJA FIJA+ABATIBLE SUP. BASCULANTE. CARPINTERIA DE ALUMINIO TIPO COR70 HO LACADO
RAL8025. VIDRIO DOBLE DE SEGURIDAD BAJO EMISIVO

V3 VENTANA ESCALERA PLANTA BAJA (HUECO TOTAL 205X185CM)
HOJA FIJA CARPINTERIA DE ALUMINIO TIPO COR70 HO LACADO RAL8025. VIDRIO
DOBLE DE SEGURIDAD BAJO EMISIVO

V4 VENTANA DESPACHO 1 (HUECO TOTAL 150X270CM)
HOJA FIJA+ABATIBLE CARPINTERÍA ALUMINIO TIPO COR70 HO LACADO RAL8025. VIDRIO DOBLE DE
SEGURIDAD BAJO EMISIVO CON  PERSIANA VENECIANA EXT. DE LAMAS ORIENTABLES MOTOR.

V5 VENTANA DESPACHO 2  (HUECO TOTAL 75X270CM)
HOJA FIJA+ABATIBLE CARPINTERÍA ALUMINIO TIPO COR70 HO LACADO RAL8025. VIDRIO DOBLE DE
SEGURIDAD BAJO EMISIVO CON  PERSIANA VENECIANA EXT. DE LAMAS ORIENTABLES MOTOR.

L1 LUCERNARIO PLANO SOPORTAL (HUECO FORJADO Ø80CM)
LUCERNARIO TIPO HIBERLUX PERFILES DE ALUMINIO CON VIDRIO TEMPLADO ANTIDESLIZANTE
Y DOBLE ACRISTALAMIENTO

L2 VENTANA INCLINADA BAJO CUBIERTA TIPO VELUX MANUAL (DIM: 114X160CM).  HOJA
GIRATORIA MANUAL TIPO VELUX GGL. ACABADO INT. MADERA PINTADA EN  BLANCO Y EXT.
DE ZINC. VIDRIO DOBLE SEGURIDAD BAJO EMISIVO. ESTOR CONTROL SOLAR INTERIOR

VM VENTANA MEDIANERA  (HUECO TOTAL 25X25CM)
HOJA FIJA CARPINTERÍA ALUMINIO TIPO COR60 HO LACADO RAL8025. VIDRIO DOBLE BAJO
EMISIVO

LE VENTANA INCLINADA ESCALERA TIPO VELUX MOTORIZADA (DIM: 114X160CM). HOJA
GIRATORIA ELECTRICA TIPO VELUX GGL. MARCO Y HOJA ACABADO INT. MADERA
PINTADA DE BLANCO Y EXT. DE ZINC. VIDRIO DOBLE SEGURIDAD BAJO EMISIVO.

B1

PV

PUERTA ACCESO  PRINCIPAL PLANTA BAJA. (HUECO TOTAL 210X320CM)
CARPINTERIA DE ALUMINIO TIPO CORTIZO MILLENIUM PLUS LACADO RAL8025. 2 HOJAS
ABATIBLES IGUALES Y FIJO SUPERIOR. VIDRIO DOBLE DE SEGURIDAD BAJO EMISIVO

PUERTA DE MADERA HOJA ABATIBLE(100X220CM) Y FIJO SUPERIOR DE DOBLE TABLERO DM
ENRASTRELADO, CANTEADA , PRECERCO, CERCO Y TAPAJUNTAS Y ACABADA EN MELAMINA
BLANCA. PERNIOS Y MANIVELA DE ACERO INOX. MATE. HUECO TOTAL (120x270-320CM)

P1

PUERTA DE MADERA ACCESO ESCALERA EI-30/60 HOJA EI ABATIBLE(82,5X220CM) Y FIJO
SUPERIOR. BASTIDOR PERIMETRAL CON JUNTA TERMOEXPANDENTE . ACABADA EN MELAMINA
BLANCA. PERNIOS ACERO Y BARRA ANTIPANICO

P2

P3

PUERTA DESPACHO CON VIDRIO: HOJA ABATIBLE(82,5X270CM) CERCO PERFIL DE ALUMINIO
LACADO EN BLANCO, HOJA DE MADERA DE ROBLE MACIZA CON FIJO DE VIDRIO LAMINADO
S/PLANO. PERNIOS Y MANIVELA DE ACERO INOX. MATE. CIERRE DE SEGURIDAD.

P4

PUERTA DOBLE DE MADERA EI-60: DOBLE HOJA ABATIBLE(72,5+35X220CM) Y FIJO SUPERIOR DE
DOBLE TABLERO DM ENRASTRELADO, CANTEADA , PRECERCO, CERCO Y TAPAJUNTAS Y
ACABADA EN MELAMINA BLANCA. PERNIOS Y MANIVELA DE ACERO INOX. MATE.

P5 PUERTA DE MADERA ALMACEN Y SERVICIOS HOJA ABATIBLE(82,5X220CM) Y FIJO SUPERIOR DE
DOBLE TABLERO DM ENRASTRELADO, CANTEADA , PRECERCO, CERCO Y TAPAJUNTAS Y ACABADA
EN MELAMINA BLANCA. PERNIOS Y MANIVELA DE ACERO INOX. MATE. HUECO TOTAL ( 90x270CM)

P6 PUERTA ASEO ADAPTADO HOJA CORREDERA (82,5X215CM) CON PREMARCO METÁLICO EN
TABLERO DM ENRASTRELADO, CANTEADA , PRECERCO, CERCO Y TAPAJUNTAS Y ACABADA EN
MELAMINA BLANCA. PERNIOS Y TIRADOR DE ACERO INOX. MATE. HUECO TOTAL (90x220CM)

P7 PUERTA CORREDERA DE MADERA HOJA CORREDERA (160X280CM) CON GUIA SUPERIOR TIPO
KLEIN Y TABLERO DM ENRASTRELADO, CANTEADA , PRECERCO, CERCO Y TAPAJUNTAS Y
ACABADA EN MELAMINA BLANCA. PERNIOS DE ACERO INOX. MATE. HUECO TOTAL (155x280CM)

P8 PUERTA CABINA INODOROS: HOJA ABATIBLE(70X200CM) DE PANEL COMPACTO A DOS CARAS
E=12MM , PERNIOS, TIRADOR Y PESTILLO DE CIERRE DE AC. INOX MATE

P9 PUERTA ALMACEN E INTALACIONES EI-45: HOJA ABATIBLE(82,5X205CM)  EN CHAPA DE ACERO
GALVANIZADO LACADA EN BLANCO CON BASTIDOR TUBULAR. CERCO DIRECTO Y PERNIOS DE
ACERO.  CIERRE DE SEGURIDAD. HUECO TOTAL ( 90x210)

A1 ARMARIO SALAS POLIVALENTES: (H = 280/320 cm, F=VARIABLE 80-20 cm, L=625 cm) HOJAS IGUALES
CORREDERAS DE TABLERO DE MELAMINA BLANCA (S/DETALLE).

A2 FRENTE ARMARIO SALA MULTIUSOS Y AUDIOVIUALES P. SOTANO (H = 305/260 cm, L=265 cm)
HOJAS IGUALES PLEGABLES DE TABLERO DE MELAMINA BLANCA CON GUIA SUPERIOR TIPO KLEIN

ARMARIOS Y MOSTRADORES

A3 FRENTE ARMARIO BAJO CUBIERTA:  (H = 150 cm, F=185 cm, L=VARIABLEcm) HOJAS IGUALES
CORREDERAS DE TABLERO DE MELAMINA BLANCA (DISEÑO S/DETALLE).

0 1

(*) Cotas en centímetros, cotas altimétricas en metros.

3 5m
NOTAS:
1.- SE ACORDARÁ REPLANTEO DE ALBAÑILERÍA CON PLANOS DE ESTRUCTURA,

AJUSTANDO COTAS DE TABIQUERÍA BAJO CRITERIO A MARCAR POR LA D.F.
2.- ANTE CUALQUIER DISCREPANCIA ENTRE PLANOS PREVALECERÁ EL DE MAYOR

ESCALA DE DETALLE Y SE CONSULTARÁ CON LA D.F.

M1b  FACHADA DE ZINC
(EXT)

BANDEJA ZINC PIGMENTO ROJO E=0,8MM A JUNTA ALZADA
SOBRE TABLERO DE MADERA HIDRÓFUGO E=19MM

(INT)35cm

CÁMARA DE AIRE

FABRICA DE LADRILLO TOSCO
PANEL RÍGIDO DE AISLAMIENTO XPS E=5CM

RASTREL TUBO 40X40MM

(EXT) (INT)

(EXT) (INT)

(EXT) (INT)

(INT) (INT)

30cm

PANEL RÍGIDO DE AISLAMIENTO XPS E=5CM
CAMARA DE AIRE (AJUSTAR)
FABRICA DE LADRILLO DE TEJAR VISTO
FORMATO (24X11X4CM) PINTADO DE BLANCO

* CON CIERRE ACÚSTICO EN FALSO TECHO

(EXT) (INT)

(INT) (INT)

35cm

25cm

16cm

10,6cm

ENFOSCADO DE CEMENTO ACABADO PINTADO

15

FABRICA DE LADRILLO TOSCO
TRASDOSADO AUTOPORTANTE
PYL  CON AISLAMIENTO MW=5CM

20

T1* PARTICIÓN AISLADA T1 PARTICIÓN 

ESPACIO N.H.

LEYENDA DE TABIQUES Y PARTICIONES INTERIORES

TRASDOSADO AUTOPORTANTE
PYL CON AISLAMIENTO MW=8CM

T2* T2PARTICIÓN AISLADA
LADRILLO VISTO

PARTICIÓN
LADRILLO VISTO

FABRICA DE LADRILLO DE TEJAR VISTO
FORMATO (24X11X4CM) PINTADO DE BLANCO

1249

TRASDOSADO AUTOPORTANTE DOBLE PYL
PERFIL DE 70mm Y CON AISLAMIENTO MW=8CM

TRASDOSADO AUTOPORTANTE DOBLE PYL
PERFIL DE 70mm Y CON AISLAMIENTO MW=8CM

TRASDOSADO AUTOPORTANTE DOBLE PYL
PERFIL DE 70mm Y CON AISLAMIENTO MW=8CM

TRASDOSADO AUTOPORTANTE DOBLE PYL
PERFIL DE 70mm Y CON AISLAMIENTO MW=8CM

10cm

12mm

*Si hay zocalo inferior se sustituirá una placa de yeso
para dejarlo enrasado

*Si hay zocalo inferior se sustituirá una placa de yeso
para dejarlo enrasado

*Si hay zocalo inferior se sustituirá una placa de yeso
para dejarlo enrasado

*Si hay zocalo inferior se sustituirá una placa de yeso
para dejarlo enrasado

*Si hay zocalo inferior se sustituirá una placa de yeso
para dejarlo enrasado

*Con estructura autoportante perfil 46mm y doble
placa en almacenes de planta primera (E=10cm)

*Con tratamiento final incoloro tapaporos y antipolvo

Ms1 MOSTRADOR RECEPCIÓN ACCESO P. BAJA: (H = 95 cm, F=65 cm, L=200 cm) DE 1 PUESTO DE
TRABAJO CON TABLERO CONTRACHAPADO TERMINADO EN ROBLE (DISEÑO S/DETALLE)

Ms2 MOSTRADOR RECEPCIÓN  P. PRIMERA: (H = 95 cm, F=65 cm, L=340 cm) DE 2 PUESTOS DE TRABAJO
Y ZONA DE PASO CON TABLERO CONTRACHAPADO TERMINADO EN ROBLE (DISEÑO S/DETALLE)

LS VENTANA PLANA PARA SALIDA A CUBIERTA PLANA. (DIM: 100X100CM)
VENTANA PLANA CON SALIDA A CUBIERTA DE PVC BLANCO TIPO VELUX CPX. VIDRIO
DOBLE SEGURIDAD BAJO EMISIVO. CÚPULA EXT. TRASLUCIDA DE POLIMETILMETACRILATO
BARANDILLA INTERIOR DE VIDRIO DE SEGURIDAD: VIDRIO LAMINADO 12+12MM
TRANSPARENTE CON CANTOS PULIDOS Y ANCLAJE FIJACIÓN OCULTO

INSTACIONES

MAMPARA DE VIDRIO LAMINADO TRANSPARENTE 6+6MM

PLADUR

ESPEJO

BANDEJA ZINC PIGMENTO ROJO E=0,8MM A JUNTA ALZADA
LAMINA PVC RETICULADO
LAMINA IMPERMEABLE-TRANSPIRABLE DE CUBIERTA
PANEL MADERA AGLOMERADO HIDROFUGO E=19MM

PANEL ESTRUCTURAL TEZNOCUBER: NUCLEO
EPS E=15CM. ACABADO EXT. PANEL
HIDROFUGO /  INT. PANEL OSB

RASTREL DE PINO CUPERIZADO
PANEL DE AISLAMIENTO XPS=8CM

C1 CUBIERTA FRIA DE ZINC

APLACADO GRES MONOCOLOR COLOR BLANCO15

CE MURO CELOSIA

LOSA HORMIGÓN ARMADO VERTIDO IN SITU ACABADO VISTO. TRATAMIENTO FINAL TAPAPOROS Y
ANTIPOLVO

FALSO TECHO CUARTOS TÉNICOS REGISTRABLE PLACAS 60x60x1,5CM ACABADO LISO
LAVABLE

TECHO ABSORVENTE ACUSTICO DE PLACAS DESMONTABLES DE LANA DE VIDRIO CON
PERFILERIA OCULTA TIPO ECOPHON (60x60x2CM)

FALSO TECHO ACÚSTICO TIPO PYL CLEANEO CON PERFORACIÓN CUADRADA Y TRASDOSADO
CON VELO DE FIBRA DE VIDRIO ACABADO  PINTURA PLÁSTICA MATE COLOR  BLANCO .

TECHO EXTERIOR PORCHE: BANDEJAS PANEL ZINC PIGMENTO ROJO E=0,8MM A JUNTA
ALZADA SOBRE PANEL HIDRÓFUGO (ANCHO DE BANDEJA 58CM)
FALSO TECHO CONTINUO PLACA DE YESO LAMINADO ACABADO LISO CON PINTURA PLASTICA
(T3*) CON PLACA ANTIHUMEDAD EN CUARTOS HUMEDOS

PANEL DE CUBIERTA TIPO TEZNOCUVER CON ACABADO INTERIOR TABLERO DE FIBRAS DE
MADERA OSB E=10MM. ACABADO BLANQUEADO

LISTON MADERA LAMINADA
CON TRATAMIENTO PARA EXTERIOR
UNIÓN ATORNILLADA A "U" METÁLICA
SUBESTRUCTURA METÁLICA

35
cm

ENTRE EJES 58cm

10cm

M3* Muro de sótano con terreno

CAMARA BUFA CON DRENAJE
MURO DE H.A. S/ESTRUCTURA

(EXT) (INT)

TRASDOSADO AUTOPORTANTE
DOBLE PYL PERFIL DE 70mm Y
CON AISLAMIENTO MW=8CM

*Si hay zocalo inferior se sustituirá
una placa de yeso para dejarlo
enrasado

(ENCOFRADO A 1 CARA) (ENCOFRADO A 2 CARAS)

25 10 10

W5 VENTANAL DISTRIBUIDOR P. BAJO CUBIERTA (HUECO TOTAL 715X120CM)
COMPOSICIÓN DE HOJAS FIJAS IGUALES Y ABATIBLES CARPINTERIA DE ALUMINIO SISTEMA TIPO
COR 70HO. VIDRIO DOBLE DE SEGURIDAD BAJO EMISIVO.

B2 BARANDILLA EXTERIOR TERRAZA: ESTRUCTURA METALICA DE PERFILES L.50 MMY
PLETINAS 50.5MM CON VIDRIO LAMINADO 5+5MM TRANSPARENTE  CON CANTOS
PULIDOS Y ANCLAJE PEFIL U=15MM
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Acabados y memoria de carpinteria
Planta Baja (±0,00m)
E  1:50

M2
p

M2p

T2

m3

P5

P5

P6

S3

13
11

ZOCALO
(+1,20m)

12
11 T3*

12
11

ZOCALO
(+1,20m)

13
11

S3
T3*

12
11

ZOCALO
(+1,20m)12 11

12
11

S3
T3*

13

12
11

12
11

ZOCALO
(+1,20m)

12 11

12
11

m3
12
11

12 11 ZOCALO
(+1,20m)

1*

T1*
T1

T3

T3

T3

T3

M2
t

14 14

1*
S3
T1

1*
S4
T1

S4
T1

1211

S3

1211ZOCALO
(+1,20m)

P1

4

P5

M1b

Ms-1

1* 1*

1*
1*

3

S4
T1

S4
T1

S3
T3

1* ZOCALO
(+1,20m) 1*

T2*

T2

T2

15

11

T4

9

9

3

1*

1*

3 3

3

14

14

T3 S3S3

S3

T6S3

T2S5

S3
T4

ZOCALO
(+1,20m)

1*1*

1*
1*

12
12

12

2

T2S1T2S1 T2S1

2 2

1*

1*

12

ZOCALO
(+1,20m)

11
12

ZOCALO
(+1,20m)

11

12

ZOCALO
(+1,20m)

11

12

ZOCALO
(+1,20m)

11
12

ZOCALO
(+1,20m)

11

1211ZOCALO
(+1,20m)

ZOCALO
(+1,20m)

M4

ZOCALO
(+1,20m)

11

1

1

3

1

11

3

1

11

3

1

11

3

1

1

22

1*

2 2 2 2 2 2

M1

M2

12

T2*

1*
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Acabados y memoria de carpinteria
Planta Primera (+4,07m)
E  1:50

1 1 1 1 1 1 1 1

1*

1*

2

M2t

m1 m1 m1 m1 m1

T3
T3

W4

B1

T2*

T2*

M1+M1* M1+M1*
V4

2

V5 V4 V4 V4 V4 V4V5 V5 V5 V5

222 2

4

V6
V6

V6

4

4

T2

T2

PV

P2

P4

PV

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

1* 1*

1*

1*

1*

12 12 12 12 12 12 12

P4 P4 P4

P4

M2

S4
T1

S4
T1

S3
T3

S2

S6
T3

S6
T3

S6
T3

S6
T3

S6
T3

S6
T3

S6
T3

S6
T3

S6T4
S6T4

M2p

m2

M2p MEDIANERO TRASDOSADO PYL

ENFOSCADO HIDROFUGO DE PROTECCIÓN E=1CM
CAMARA DE AIRE (AJUSTAR)

25cm

FABRICA DE LADRILLO TOSCO

M2t MEDIANERO TRASDOSADO LADRILLO TEJAR

ENFOSCADO HIDROFUGO DE PROTECCIÓN E=1CM
FABRICA DE LADRILLO TOSCO

(EXT)

FABRICA DE LADRILLO DE TEJAR VISTO
MANUAL BLANCO FORMATO 24X11X4CM

M1 FÁBRICA LADRILLO DE TEJAR
(INT)

PANEL RÍGIDO DE AISLAMIENTO XPS E=5CM
FABRICA DE LADRILLO TOSCO
CAMARA DE AIRE
TRASDOSADO AUTOPORTANTE DOBLE PYL
PERFIL DE 70mm Y CON AISLAMIENTO MW=8CM

M2 MEDIANERO DESCUBIERTA

REVESTIMIENTO EXTERIOR CONTINUO COLOR
BLANCO ACABADO FRATASADO
PANEL DE AISLAMIENTO TÉRMICO EPS E=8CM
FABRICA DE LADRILLO TOSCO
CAMARA DE AIRE

40cm

30cm

m1 MAMPARA DESPACHOS

TABLERO MELAMINA BLANCO E=16MM
PANEL DE AISLAMIENTO ACÚSTICO E=7CM

PERFIL BASTIDOR DE ALUMINIO METÁLICO

OFICINA OFICINA

m2 MAMPARA FIJA DE VIDRIO

JUNQUILLO DE ALUMINIO LACADO EN BLANCO 35X10MM

PERFIL MARCO DE ALUMINIO 50X30MM LACADO EN
BLANCO OFICINA PASILLO

VIDRIO LAMINADO TRASPARENTE 6.6.1 MM

m3 MAMPARA CABINAS BAÑOS 

TABLERO COMPACTO BLANCO E=12mm ACABADO
A DOS CARAS CON PIES/BASTIDOR/HERRAJES DE
AC. INOXIDABLE

M3 Muro de sótano con terreno

PANEL DE AISLAMIENTO XPS  E=8CM
LAMINA IMPERMEABILIZANTE BITUMINOSA
ADHERIDA SOBRE IMPRIMACIÓN ASFALTICA

LÁMINA DRENANTE TIPO DANODREN CON
GEOTEXTIL (SOLAPE 10CM)

CAMARA DE AIRE

M4 Muro HORMIGÓN VISTO

MURO DE H.A. S/ESTRUCTURA

MURO DE H.A. ACABADO VISTO CON ENCOFRADO  A
DOS CARAS DE TABLILLA  DE MADERA RIPIA DE PINO

5

4

3

2

1

6

ACABADOS.  PARAMENTOS VERTICALES

FACHADA EXTERIOR BANDEJA DE ZINC PIGMENTO ROJO E=0,8MM A JUNTA
ALZADA DESPIECE S/PLANOS
HORMIGON ARMADO GRIS "IN SITU" VISTO ACABADO CON ENCOFRADO DE TABLILLA DE
10CM  DE MADERA RIPIA DE PINO. TRATAMIENTO FINAL TAPAPOROS Y ANTIPOLVO

7

9

10

SISTEMA AISLAMIENTO EXTERIOR (SATE) REVESTIMIENTO EXTERIOR CONTINUO COLOR
BLANCO ACABADO FRATASADO SOBRE PANEL DE AISLAMIENTO TÉRMICO EPS E=8CM

11

8

FABRICA DE LADRILLO DE TEJAR MANUAL BLANCO 24/25x11/12x4 CM
CON (*) ACABADO PINTADO DE BLANCO

PARTICIÓN OFICINAS: MAMPARA TABLERO DE MELAMINA COLOR BLANCO E=16MM S/RASTREL
DE ALUMINIO Y AISLAMIENTO ACÚSTICO

TRASDOSADO PANEL COMPACTO COLOR BLANCO E=8MM SOBRE RASTREL (ZOCALOS)

APLACADO DE PIEDRA CALIZA BLANCA TIPO CAMPASPERO (SEGÚN
TIPO, ZÓCALO, HASTA ENCIMERA O FALSO TECHO)

12

PARTICIÓN CABINAS BAÑOS TABLERO COMPACTO BLANCO E=12MM ACABADO A DOS
CARAS CON BASTIDOR DE AC. INOXIDABLE

13

TABIQUE MOVIL ACABADO EN MELAMINA BLANCA 16MM CON AISLAMIENTO ACÚSTICO

ENFOSCADO DE CEMENTO ACABADO CON PINTURA PLASTICA

14 TABLERO CONTRACHAPADO ACABADO EN ROBLE 16MM SOBRE RASTREL

TECHOS

T1

T3

S1

S2

S3

SOLADO SOPORTAL Y PATIO:  SOLADO DE PIEDRA GRANITO GRIS E=3CM
(S1*) ADOQUINADO AL CORTE  5x5x5CM TIPO PORTUGUES EN PATIO

SOLADO PLANTA BAJA: SOLADO DE PIEDRA CALIZA BLANCA TIPO CAMPASPERO E=3CM
ACABADO APOMAZADO (SEMIPULIDO) S/DESPIECE (*ACABADO PULIDO EN SERVICIOS)

S4

S5

S6

TERRAZA EXTERIOR: SOLADO FLOTANTE DE GRANITO GRIS E=4CM ACABADO SERRADO
SOBRE PLOTS DE PVC

S7

S8

S9

S10

T2

T5

T4

T6

T7

PELDAÑEADO ESCALERAS INTERIORES: HUELLA Y TABICA DE PIEDRA CALIZA BLANCA
TIPO CAMPASPERO ACABADO APOMAZADO (SEMIPULIDO) E=3CM PIEZAS ENTERAS

ALFOMBRA DE ENTRADA FELPUDO INDUSTRIAL TIPO EMCO

PARQUET INDUSTRIAL DE TABLILLA DE ROBLE 300X10X20MM ACABADO BARNIZADO

CUBIERTA FRIA DE BANDEJAS DE ZINC PIGMENTO ROJO E=0,8MM A JUNTA ALZADA

CUBIERTA DE LOSAS FILTRANTES CON  POLIESTIRENO EXTRUIDO DE 8CM

PAVIMENTO DE GRES ANTIDESLIZANTE  CUARTOS DE INSTALACIONES

CUBIERTA LECHO DE GRAVA DE CANTO RODADO

SOLADOS

LEYENDA DE MAMPARAS LEYENDA DE MUROS
LEYENDA DE CARPINTERIAS (ver planos de detalle y especificaciones en memoria)

T3 PARTICIÓN ASEOS Y CUARTOS

PYL DE E=13MM ANTIHUMEDAD. (DOBLE
PLACA POR ENCIMA DEL ZOCALO)

APLACADO DE PIEDRA CALIZA BLANCA E=2CM
S/DESPIECE CON MORTERO DE AGARRE

ESTRUCTURA AUTOPORTANTE PERFIL 70MM CON
AISLAMIENTO LANA MINERALMW=8CM

T4 TABIQUE MOVIL 

 AISLAMIENTO ACÚSTICO LANA MINERAL

CARRIL SUPERIOR EMPOTRADO EN F.T.
Y POLEAS SUPERIOR

TABLERO DE MELAMINA BLANCA E=19MM POR
AMBAS CARAS
 GUIADOR INFERIOR EMPOTRADO

PC PUERTA CANCELA. (HUECO LIBRE DE PASO 210X320CM)
PUERTA CORREDERA DE CHAPA DE ACERO SOBRE BASTIDOR TUBULAR ACABADO LACADO AL
HORNO RAL8025 CON RECORTE LASER DE LETRAS CORPÓREAS S/DETALLE

PP

PUERTA EVACUACION  PLANTA BAJA. (HUECO TOTAL 120X285CM)
CARPINTERIA DE ALUMINIO TIPO CORTIZO MILLENIUM PLUS LACADO RAL8025. 1 HOJA
ABATIBLE Y FIJO SUPERIOR. BARRA ANTIPANICO. VIDRIO DOBLE DE SEGURIDAD BAJO EMISIVO

PS

PUERTA DE VIDRIO. HOJA ABATIBLE PIVOTANTE (100X220CM) DE VIDRIO TEMPLADO
E=10MM, SIN CARPINTERIA, MUELLE CIERRAPUERTAS TIPO DORMA, PICAPORTE
S/MEMORIA, CIERRE DE SEGURIDAD (*CON FIJO LATERAL Y SUPERIOR)

W1 VENTANAL VESTÍBULO P. BAJA . (HUECO TOTAL 715X320CM)
COMPOSICIÓN DE HOJAS FIJAS IGUALES CARPINTERIA DE ALUMINIO SISTEMA MURO
CORTINA TIPO COR TP-52 CON VIDRIO DOBLE DE SEGURIDAD BAJO EMISIVO

W2 VENTANAL SALA POLIVALENTE "A" P. BAJA . (HUECO TOTAL 660X320CM)
COMPOSICIÓN DE HOJAS FIJAS Y HUECOS ABATIBLE CARPINTERIA DE ALUMINIO SISTEMA MURO CORTINA
TIPO COR TP-52 + COR70 HO LACADO RAL8025. VIDRIO DOBLE DE SEGURIDAD BAJO EMISIVO

W3 VENTANAL SALA POLIVALENTE "B" P.SOTANO . (HUECO TOTAL 660X290CM)
COMPOSICIÓN DE HOJAS FIJAS Y ABATIBLE CARPINTERIA DE ALUMINIO SISTEMA MURO CORTINA TIPO COR
TP-52+PUERTA  MILLENIUM PLUS LACADO RAL8025. VIDRIO DE SEGURIDAD DOBLE BAJO EMISIVO.

W4 VENTANAL PASARELA P. PRIMERA (HUECO TOTAL 715X270CM)
COMPOSICIÓN DE HOJAS FIJAS IGUALES Y ABATIBLES DE PASO CARPINTERIA DE ALUMINIO SISTEMA MURO
CORTINA TIPO COR TP-52+PUERTA MILLENIUM PLUS. VIDRIO DOBLE DE SEGURIDAD BAJO EMISIVO.

V1 VENTANA SALA PLANTA BAJA (HUECO TOTAL 150X285CM)
HOJA FIJA+ABATIBLES SUP. BASCULANTE. CARPINTERIA DE ALUMINIO TIPO COR70 HO. LACADO
RAL8025. VIDRIO DOBLE DE SEGURIDAD BAJO EMISIVO

V2 VENTANA SALA PLANTA BAJA (HUECO TOTAL 75X285CM)
HOJA FIJA+ABATIBLE SUP. BASCULANTE. CARPINTERIA DE ALUMINIO TIPO COR70 HO LACADO
RAL8025. VIDRIO DOBLE DE SEGURIDAD BAJO EMISIVO

V3 VENTANA ESCALERA PLANTA BAJA (HUECO TOTAL 205X185CM)
HOJA FIJA CARPINTERIA DE ALUMINIO TIPO COR70 HO LACADO RAL8025. VIDRIO
DOBLE DE SEGURIDAD BAJO EMISIVO

V4 VENTANA DESPACHO 1 (HUECO TOTAL 150X270CM)
HOJA FIJA+ABATIBLE CARPINTERÍA ALUMINIO TIPO COR70 HO LACADO RAL8025. VIDRIO DOBLE DE
SEGURIDAD BAJO EMISIVO CON  PERSIANA VENECIANA EXT. DE LAMAS ORIENTABLES MOTOR.

V5 VENTANA DESPACHO 2  (HUECO TOTAL 75X270CM)
HOJA FIJA+ABATIBLE CARPINTERÍA ALUMINIO TIPO COR70 HO LACADO RAL8025. VIDRIO DOBLE DE
SEGURIDAD BAJO EMISIVO CON  PERSIANA VENECIANA EXT. DE LAMAS ORIENTABLES MOTOR.

L1 LUCERNARIO PLANO SOPORTAL (HUECO FORJADO Ø80CM)
LUCERNARIO TIPO HIBERLUX PERFILES DE ALUMINIO CON VIDRIO TEMPLADO ANTIDESLIZANTE
Y DOBLE ACRISTALAMIENTO

L2 VENTANA INCLINADA BAJO CUBIERTA TIPO VELUX MANUAL (DIM: 114X160CM).  HOJA
GIRATORIA MANUAL TIPO VELUX GGL. ACABADO INT. MADERA PINTADA EN  BLANCO Y EXT.
DE ZINC. VIDRIO DOBLE SEGURIDAD BAJO EMISIVO. ESTOR CONTROL SOLAR INTERIOR

VM VENTANA MEDIANERA  (HUECO TOTAL 25X25CM)
HOJA FIJA CARPINTERÍA ALUMINIO TIPO COR60 HO LACADO RAL8025. VIDRIO DOBLE BAJO
EMISIVO

LE VENTANA INCLINADA ESCALERA TIPO VELUX MOTORIZADA (DIM: 114X160CM). HOJA
GIRATORIA ELECTRICA TIPO VELUX GGL. MARCO Y HOJA ACABADO INT. MADERA
PINTADA DE BLANCO Y EXT. DE ZINC. VIDRIO DOBLE SEGURIDAD BAJO EMISIVO.

B1

PV

PUERTA ACCESO  PRINCIPAL PLANTA BAJA. (HUECO TOTAL 210X320CM)
CARPINTERIA DE ALUMINIO TIPO CORTIZO MILLENIUM PLUS LACADO RAL8025. 2 HOJAS
ABATIBLES IGUALES Y FIJO SUPERIOR. VIDRIO DOBLE DE SEGURIDAD BAJO EMISIVO

PUERTA DE MADERA HOJA ABATIBLE(100X220CM) Y FIJO SUPERIOR DE DOBLE TABLERO DM
ENRASTRELADO, CANTEADA , PRECERCO, CERCO Y TAPAJUNTAS Y ACABADA EN MELAMINA
BLANCA. PERNIOS Y MANIVELA DE ACERO INOX. MATE. HUECO TOTAL (120x270-320CM)

P1

PUERTA DE MADERA ACCESO ESCALERA EI-30/60 HOJA EI ABATIBLE(82,5X220CM) Y FIJO
SUPERIOR. BASTIDOR PERIMETRAL CON JUNTA TERMOEXPANDENTE . ACABADA EN MELAMINA
BLANCA. PERNIOS ACERO Y BARRA ANTIPANICO

P2

P3

PUERTA DESPACHO CON VIDRIO: HOJA ABATIBLE(82,5X270CM) CERCO PERFIL DE ALUMINIO
LACADO EN BLANCO, HOJA DE MADERA DE ROBLE MACIZA CON FIJO DE VIDRIO LAMINADO
S/PLANO. PERNIOS Y MANIVELA DE ACERO INOX. MATE. CIERRE DE SEGURIDAD.

P4

PUERTA DOBLE DE MADERA EI-60: DOBLE HOJA ABATIBLE(72,5+35X220CM) Y FIJO SUPERIOR DE
DOBLE TABLERO DM ENRASTRELADO, CANTEADA , PRECERCO, CERCO Y TAPAJUNTAS Y
ACABADA EN MELAMINA BLANCA. PERNIOS Y MANIVELA DE ACERO INOX. MATE.

P5 PUERTA DE MADERA ALMACEN Y SERVICIOS HOJA ABATIBLE(82,5X220CM) Y FIJO SUPERIOR DE
DOBLE TABLERO DM ENRASTRELADO, CANTEADA , PRECERCO, CERCO Y TAPAJUNTAS Y ACABADA
EN MELAMINA BLANCA. PERNIOS Y MANIVELA DE ACERO INOX. MATE. HUECO TOTAL ( 90x270CM)

P6 PUERTA ASEO ADAPTADO HOJA CORREDERA (82,5X215CM) CON PREMARCO METÁLICO EN
TABLERO DM ENRASTRELADO, CANTEADA , PRECERCO, CERCO Y TAPAJUNTAS Y ACABADA EN
MELAMINA BLANCA. PERNIOS Y TIRADOR DE ACERO INOX. MATE. HUECO TOTAL (90x220CM)

P7 PUERTA CORREDERA DE MADERA HOJA CORREDERA (160X280CM) CON GUIA SUPERIOR TIPO
KLEIN Y TABLERO DM ENRASTRELADO, CANTEADA , PRECERCO, CERCO Y TAPAJUNTAS Y
ACABADA EN MELAMINA BLANCA. PERNIOS DE ACERO INOX. MATE. HUECO TOTAL (155x280CM)

P8 PUERTA CABINA INODOROS: HOJA ABATIBLE(70X200CM) DE PANEL COMPACTO A DOS CARAS
E=12MM , PERNIOS, TIRADOR Y PESTILLO DE CIERRE DE AC. INOX MATE

P9 PUERTA ALMACEN E INTALACIONES EI-45: HOJA ABATIBLE(82,5X205CM)  EN CHAPA DE ACERO
GALVANIZADO LACADA EN BLANCO CON BASTIDOR TUBULAR. CERCO DIRECTO Y PERNIOS DE
ACERO.  CIERRE DE SEGURIDAD. HUECO TOTAL ( 90x210)

A1 ARMARIO SALAS POLIVALENTES: (H = 280/320 cm, F=VARIABLE 80-20 cm, L=625 cm) HOJAS IGUALES
CORREDERAS DE TABLERO DE MELAMINA BLANCA (S/DETALLE).

A2 FRENTE ARMARIO SALA MULTIUSOS Y AUDIOVIUALES P. SOTANO (H = 305/260 cm, L=265 cm)
HOJAS IGUALES PLEGABLES DE TABLERO DE MELAMINA BLANCA CON GUIA SUPERIOR TIPO KLEIN

ARMARIOS Y MOSTRADORES

A3 FRENTE ARMARIO BAJO CUBIERTA:  (H = 150 cm, F=185 cm, L=VARIABLEcm) HOJAS IGUALES
CORREDERAS DE TABLERO DE MELAMINA BLANCA (DISEÑO S/DETALLE).

0 1

(*) Cotas en centímetros, cotas altimétricas en metros.

3 5m
NOTAS:
1.- SE ACORDARÁ REPLANTEO DE ALBAÑILERÍA CON PLANOS DE ESTRUCTURA,

AJUSTANDO COTAS DE TABIQUERÍA BAJO CRITERIO A MARCAR POR LA D.F.
2.- ANTE CUALQUIER DISCREPANCIA ENTRE PLANOS PREVALECERÁ EL DE MAYOR

ESCALA DE DETALLE Y SE CONSULTARÁ CON LA D.F.

M1b  FACHADA DE ZINC
(EXT)

BANDEJA ZINC PIGMENTO ROJO E=0,8MM A JUNTA ALZADA
SOBRE TABLERO DE MADERA HIDRÓFUGO E=19MM

(INT)35cm

CÁMARA DE AIRE

FABRICA DE LADRILLO TOSCO
PANEL RÍGIDO DE AISLAMIENTO XPS E=5CM

RASTREL TUBO 40X40MM

(EXT) (INT)

(EXT) (INT)

(EXT) (INT)

(INT) (INT)

30cm

PANEL RÍGIDO DE AISLAMIENTO XPS E=5CM
CAMARA DE AIRE (AJUSTAR)
FABRICA DE LADRILLO DE TEJAR VISTO
FORMATO (24X11X4CM) PINTADO DE BLANCO

* CON CIERRE ACÚSTICO EN FALSO TECHO

(EXT) (INT)

(INT) (INT)

35cm

25cm

16cm

10,6cm

ENFOSCADO DE CEMENTO ACABADO PINTADO

15

FABRICA DE LADRILLO TOSCO
TRASDOSADO AUTOPORTANTE
PYL  CON AISLAMIENTO MW=5CM

20

T1* PARTICIÓN AISLADA T1 PARTICIÓN 

ESPACIO N.H.

LEYENDA DE TABIQUES Y PARTICIONES INTERIORES

TRASDOSADO AUTOPORTANTE
PYL CON AISLAMIENTO MW=8CM

T2* T2PARTICIÓN AISLADA
LADRILLO VISTO

PARTICIÓN
LADRILLO VISTO

FABRICA DE LADRILLO DE TEJAR VISTO
FORMATO (24X11X4CM) PINTADO DE BLANCO

1249

TRASDOSADO AUTOPORTANTE DOBLE PYL
PERFIL DE 70mm Y CON AISLAMIENTO MW=8CM

TRASDOSADO AUTOPORTANTE DOBLE PYL
PERFIL DE 70mm Y CON AISLAMIENTO MW=8CM

TRASDOSADO AUTOPORTANTE DOBLE PYL
PERFIL DE 70mm Y CON AISLAMIENTO MW=8CM

TRASDOSADO AUTOPORTANTE DOBLE PYL
PERFIL DE 70mm Y CON AISLAMIENTO MW=8CM

10cm

12mm

*Si hay zocalo inferior se sustituirá una placa de yeso
para dejarlo enrasado

*Si hay zocalo inferior se sustituirá una placa de yeso
para dejarlo enrasado

*Si hay zocalo inferior se sustituirá una placa de yeso
para dejarlo enrasado

*Si hay zocalo inferior se sustituirá una placa de yeso
para dejarlo enrasado

*Si hay zocalo inferior se sustituirá una placa de yeso
para dejarlo enrasado

*Con estructura autoportante perfil 46mm y doble
placa en almacenes de planta primera (E=10cm)

*Con tratamiento final incoloro tapaporos y antipolvo

Ms1 MOSTRADOR RECEPCIÓN ACCESO P. BAJA: (H = 95 cm, F=65 cm, L=200 cm) DE 1 PUESTO DE
TRABAJO CON TABLERO CONTRACHAPADO TERMINADO EN ROBLE (DISEÑO S/DETALLE)

Ms2 MOSTRADOR RECEPCIÓN  P. PRIMERA: (H = 95 cm, F=65 cm, L=340 cm) DE 2 PUESTOS DE TRABAJO
Y ZONA DE PASO CON TABLERO CONTRACHAPADO TERMINADO EN ROBLE (DISEÑO S/DETALLE)

LS VENTANA PLANA PARA SALIDA A CUBIERTA PLANA. (DIM: 100X100CM)
VENTANA PLANA CON SALIDA A CUBIERTA DE PVC BLANCO TIPO VELUX CPX. VIDRIO
DOBLE SEGURIDAD BAJO EMISIVO. CÚPULA EXT. TRASLUCIDA DE POLIMETILMETACRILATO
BARANDILLA INTERIOR DE VIDRIO DE SEGURIDAD: VIDRIO LAMINADO 12+12MM
TRANSPARENTE CON CANTOS PULIDOS Y ANCLAJE FIJACIÓN OCULTO

INSTACIONES

MAMPARA DE VIDRIO LAMINADO TRANSPARENTE 6+6MM

PLADUR

ESPEJO

BANDEJA ZINC PIGMENTO ROJO E=0,8MM A JUNTA ALZADA
LAMINA PVC RETICULADO
LAMINA IMPERMEABLE-TRANSPIRABLE DE CUBIERTA
PANEL MADERA AGLOMERADO HIDROFUGO E=19MM

PANEL ESTRUCTURAL TEZNOCUBER: NUCLEO
EPS E=15CM. ACABADO EXT. PANEL
HIDROFUGO /  INT. PANEL OSB

RASTREL DE PINO CUPERIZADO
PANEL DE AISLAMIENTO XPS=8CM

C1 CUBIERTA FRIA DE ZINC

APLACADO GRES MONOCOLOR COLOR BLANCO15

CE MURO CELOSIA

LOSA HORMIGÓN ARMADO VERTIDO IN SITU ACABADO VISTO. TRATAMIENTO FINAL TAPAPOROS Y
ANTIPOLVO

FALSO TECHO CUARTOS TÉNICOS REGISTRABLE PLACAS 60x60x1,5CM ACABADO LISO
LAVABLE

TECHO ABSORVENTE ACUSTICO DE PLACAS DESMONTABLES DE LANA DE VIDRIO CON
PERFILERIA OCULTA TIPO ECOPHON (60x60x2CM)

FALSO TECHO ACÚSTICO TIPO PYL CLEANEO CON PERFORACIÓN CUADRADA Y TRASDOSADO
CON VELO DE FIBRA DE VIDRIO ACABADO  PINTURA PLÁSTICA MATE COLOR  BLANCO .

TECHO EXTERIOR PORCHE: BANDEJAS PANEL ZINC PIGMENTO ROJO E=0,8MM A JUNTA
ALZADA SOBRE PANEL HIDRÓFUGO (ANCHO DE BANDEJA 58CM)
FALSO TECHO CONTINUO PLACA DE YESO LAMINADO ACABADO LISO CON PINTURA PLASTICA
(T3*) CON PLACA ANTIHUMEDAD EN CUARTOS HUMEDOS

PANEL DE CUBIERTA TIPO TEZNOCUVER CON ACABADO INTERIOR TABLERO DE FIBRAS DE
MADERA OSB E=10MM. ACABADO BLANQUEADO

LISTON MADERA LAMINADA
CON TRATAMIENTO PARA EXTERIOR
UNIÓN ATORNILLADA A "U" METÁLICA
SUBESTRUCTURA METÁLICA

35
cm

ENTRE EJES 58cm

10cm

M3* Muro de sótano con terreno

CAMARA BUFA CON DRENAJE
MURO DE H.A. S/ESTRUCTURA

(EXT) (INT)

TRASDOSADO AUTOPORTANTE
DOBLE PYL PERFIL DE 70mm Y
CON AISLAMIENTO MW=8CM

*Si hay zocalo inferior se sustituirá
una placa de yeso para dejarlo
enrasado

(ENCOFRADO A 1 CARA) (ENCOFRADO A 2 CARAS)

25 10 10

W5 VENTANAL DISTRIBUIDOR P. BAJO CUBIERTA (HUECO TOTAL 715X120CM)
COMPOSICIÓN DE HOJAS FIJAS IGUALES Y ABATIBLES CARPINTERIA DE ALUMINIO SISTEMA TIPO
COR 70HO. VIDRIO DOBLE DE SEGURIDAD BAJO EMISIVO.

B2 BARANDILLA EXTERIOR TERRAZA: ESTRUCTURA METALICA DE PERFILES L.50 MMY
PLETINAS 50.5MM CON VIDRIO LAMINADO 5+5MM TRANSPARENTE  CON CANTOS
PULIDOS Y ANCLAJE PEFIL U=15MM

Arquitecto

MANCOMUNIDAD
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M1

1

1

1

M2p MEDIANERO TRASDOSADO PYL

ENFOSCADO HIDROFUGO DE PROTECCIÓN E=1CM
CAMARA DE AIRE (AJUSTAR)

25cm

FABRICA DE LADRILLO TOSCO

M2t MEDIANERO TRASDOSADO LADRILLO TEJAR

ENFOSCADO HIDROFUGO DE PROTECCIÓN E=1CM
FABRICA DE LADRILLO TOSCO

(EXT)

FABRICA DE LADRILLO DE TEJAR VISTO
MANUAL BLANCO FORMATO 24X11X4CM

M1 FÁBRICA LADRILLO DE TEJAR
(INT)

PANEL RÍGIDO DE AISLAMIENTO XPS E=5CM
FABRICA DE LADRILLO TOSCO
CAMARA DE AIRE
TRASDOSADO AUTOPORTANTE DOBLE PYL
PERFIL DE 70mm Y CON AISLAMIENTO MW=8CM

M2 MEDIANERO DESCUBIERTA

REVESTIMIENTO EXTERIOR CONTINUO COLOR
BLANCO ACABADO FRATASADO
PANEL DE AISLAMIENTO TÉRMICO EPS E=8CM
FABRICA DE LADRILLO TOSCO
CAMARA DE AIRE

40cm

30cm

m1 MAMPARA DESPACHOS

TABLERO MELAMINA BLANCO E=16MM
PANEL DE AISLAMIENTO ACÚSTICO E=7CM

PERFIL BASTIDOR DE ALUMINIO METÁLICO

OFICINA OFICINA

m2 MAMPARA FIJA DE VIDRIO

JUNQUILLO DE ALUMINIO LACADO EN BLANCO 35X10MM

PERFIL MARCO DE ALUMINIO 50X30MM LACADO EN
BLANCO OFICINA PASILLO

VIDRIO LAMINADO TRASPARENTE 6.6.1 MM

m3 MAMPARA CABINAS BAÑOS 

TABLERO COMPACTO BLANCO E=12mm ACABADO
A DOS CARAS CON PIES/BASTIDOR/HERRAJES DE
AC. INOXIDABLE

M3 Muro de sótano con terreno

PANEL DE AISLAMIENTO XPS  E=8CM
LAMINA IMPERMEABILIZANTE BITUMINOSA
ADHERIDA SOBRE IMPRIMACIÓN ASFALTICA

LÁMINA DRENANTE TIPO DANODREN CON
GEOTEXTIL (SOLAPE 10CM)

CAMARA DE AIRE

M4 Muro HORMIGÓN VISTO

MURO DE H.A. S/ESTRUCTURA

MURO DE H.A. ACABADO VISTO CON ENCOFRADO  A
DOS CARAS DE TABLILLA  DE MADERA RIPIA DE PINO

5

4

3

2

1

6

ACABADOS.  PARAMENTOS VERTICALES

FACHADA EXTERIOR BANDEJA DE ZINC PIGMENTO ROJO E=0,8MM A JUNTA
ALZADA DESPIECE S/PLANOS
HORMIGON ARMADO GRIS "IN SITU" VISTO ACABADO CON ENCOFRADO DE TABLILLA DE
10CM  DE MADERA RIPIA DE PINO. TRATAMIENTO FINAL TAPAPOROS Y ANTIPOLVO

7

9

10

SISTEMA AISLAMIENTO EXTERIOR (SATE) REVESTIMIENTO EXTERIOR CONTINUO COLOR
BLANCO ACABADO FRATASADO SOBRE PANEL DE AISLAMIENTO TÉRMICO EPS E=8CM

11

8

FABRICA DE LADRILLO DE TEJAR MANUAL BLANCO 24/25x11/12x4 CM
CON (*) ACABADO PINTADO DE BLANCO

PARTICIÓN OFICINAS: MAMPARA TABLERO DE MELAMINA COLOR BLANCO E=16MM S/RASTREL
DE ALUMINIO Y AISLAMIENTO ACÚSTICO

TRASDOSADO PANEL COMPACTO COLOR BLANCO E=8MM SOBRE RASTREL (ZOCALOS)

APLACADO DE PIEDRA CALIZA BLANCA TIPO CAMPASPERO (SEGÚN
TIPO, ZÓCALO, HASTA ENCIMERA O FALSO TECHO)

12

PARTICIÓN CABINAS BAÑOS TABLERO COMPACTO BLANCO E=12MM ACABADO A DOS
CARAS CON BASTIDOR DE AC. INOXIDABLE

13

TABIQUE MOVIL ACABADO EN MELAMINA BLANCA 16MM CON AISLAMIENTO ACÚSTICO

ENFOSCADO DE CEMENTO ACABADO CON PINTURA PLASTICA

14 TABLERO CONTRACHAPADO ACABADO EN ROBLE 16MM SOBRE RASTREL

TECHOS

T1

T3

S1

S2

S3

SOLADO SOPORTAL Y PATIO:  SOLADO DE PIEDRA GRANITO GRIS E=3CM
(S1*) ADOQUINADO AL CORTE  5x5x5CM TIPO PORTUGUES EN PATIO

SOLADO PLANTA BAJA: SOLADO DE PIEDRA CALIZA BLANCA TIPO CAMPASPERO E=3CM
ACABADO APOMAZADO (SEMIPULIDO) S/DESPIECE (*ACABADO PULIDO EN SERVICIOS)

S4

S5

S6

TERRAZA EXTERIOR: SOLADO FLOTANTE DE GRANITO GRIS E=4CM ACABADO SERRADO
SOBRE PLOTS DE PVC

S7

S8

S9

S10

T2

T5

T4

T6

T7

PELDAÑEADO ESCALERAS INTERIORES: HUELLA Y TABICA DE PIEDRA CALIZA BLANCA
TIPO CAMPASPERO ACABADO APOMAZADO (SEMIPULIDO) E=3CM PIEZAS ENTERAS

ALFOMBRA DE ENTRADA FELPUDO INDUSTRIAL TIPO EMCO

PARQUET INDUSTRIAL DE TABLILLA DE ROBLE 300X10X20MM ACABADO BARNIZADO

CUBIERTA FRIA DE BANDEJAS DE ZINC PIGMENTO ROJO E=0,8MM A JUNTA ALZADA

CUBIERTA DE LOSAS FILTRANTES CON  POLIESTIRENO EXTRUIDO DE 8CM

PAVIMENTO DE GRES ANTIDESLIZANTE  CUARTOS DE INSTALACIONES

CUBIERTA LECHO DE GRAVA DE CANTO RODADO

SOLADOS

LEYENDA DE MAMPARAS LEYENDA DE MUROS
LEYENDA DE CARPINTERIAS (ver planos de detalle y especificaciones en memoria)

T3 PARTICIÓN ASEOS Y CUARTOS

PYL DE E=13MM ANTIHUMEDAD. (DOBLE
PLACA POR ENCIMA DEL ZOCALO)

APLACADO DE PIEDRA CALIZA BLANCA E=2CM
S/DESPIECE CON MORTERO DE AGARRE

ESTRUCTURA AUTOPORTANTE PERFIL 70MM CON
AISLAMIENTO LANA MINERALMW=8CM

T4 TABIQUE MOVIL 

 AISLAMIENTO ACÚSTICO LANA MINERAL

CARRIL SUPERIOR EMPOTRADO EN F.T.
Y POLEAS SUPERIOR

TABLERO DE MELAMINA BLANCA E=19MM POR
AMBAS CARAS
 GUIADOR INFERIOR EMPOTRADO

PC PUERTA CANCELA. (HUECO LIBRE DE PASO 210X320CM)
PUERTA CORREDERA DE CHAPA DE ACERO SOBRE BASTIDOR TUBULAR ACABADO LACADO AL
HORNO RAL8025 CON RECORTE LASER DE LETRAS CORPÓREAS S/DETALLE

PP

PUERTA EVACUACION  PLANTA BAJA. (HUECO TOTAL 120X285CM)
CARPINTERIA DE ALUMINIO TIPO CORTIZO MILLENIUM PLUS LACADO RAL8025. 1 HOJA
ABATIBLE Y FIJO SUPERIOR. BARRA ANTIPANICO. VIDRIO DOBLE DE SEGURIDAD BAJO EMISIVO

PS

PUERTA DE VIDRIO. HOJA ABATIBLE PIVOTANTE (100X220CM) DE VIDRIO TEMPLADO
E=10MM, SIN CARPINTERIA, MUELLE CIERRAPUERTAS TIPO DORMA, PICAPORTE
S/MEMORIA, CIERRE DE SEGURIDAD (*CON FIJO LATERAL Y SUPERIOR)

W1 VENTANAL VESTÍBULO P. BAJA . (HUECO TOTAL 715X320CM)
COMPOSICIÓN DE HOJAS FIJAS IGUALES CARPINTERIA DE ALUMINIO SISTEMA MURO
CORTINA TIPO COR TP-52 CON VIDRIO DOBLE DE SEGURIDAD BAJO EMISIVO

W2 VENTANAL SALA POLIVALENTE "A" P. BAJA . (HUECO TOTAL 660X320CM)
COMPOSICIÓN DE HOJAS FIJAS Y HUECOS ABATIBLE CARPINTERIA DE ALUMINIO SISTEMA MURO CORTINA
TIPO COR TP-52 + COR70 HO LACADO RAL8025. VIDRIO DOBLE DE SEGURIDAD BAJO EMISIVO

W3 VENTANAL SALA POLIVALENTE "B" P.SOTANO . (HUECO TOTAL 660X290CM)
COMPOSICIÓN DE HOJAS FIJAS Y ABATIBLE CARPINTERIA DE ALUMINIO SISTEMA MURO CORTINA TIPO COR
TP-52+PUERTA  MILLENIUM PLUS LACADO RAL8025. VIDRIO DE SEGURIDAD DOBLE BAJO EMISIVO.

W4 VENTANAL PASARELA P. PRIMERA (HUECO TOTAL 715X270CM)
COMPOSICIÓN DE HOJAS FIJAS IGUALES Y ABATIBLES DE PASO CARPINTERIA DE ALUMINIO SISTEMA MURO
CORTINA TIPO COR TP-52+PUERTA MILLENIUM PLUS. VIDRIO DOBLE DE SEGURIDAD BAJO EMISIVO.

V1 VENTANA SALA PLANTA BAJA (HUECO TOTAL 150X285CM)
HOJA FIJA+ABATIBLES SUP. BASCULANTE. CARPINTERIA DE ALUMINIO TIPO COR70 HO. LACADO
RAL8025. VIDRIO DOBLE DE SEGURIDAD BAJO EMISIVO

V2 VENTANA SALA PLANTA BAJA (HUECO TOTAL 75X285CM)
HOJA FIJA+ABATIBLE SUP. BASCULANTE. CARPINTERIA DE ALUMINIO TIPO COR70 HO LACADO
RAL8025. VIDRIO DOBLE DE SEGURIDAD BAJO EMISIVO

V3 VENTANA ESCALERA PLANTA BAJA (HUECO TOTAL 205X185CM)
HOJA FIJA CARPINTERIA DE ALUMINIO TIPO COR70 HO LACADO RAL8025. VIDRIO
DOBLE DE SEGURIDAD BAJO EMISIVO

V4 VENTANA DESPACHO 1 (HUECO TOTAL 150X270CM)
HOJA FIJA+ABATIBLE CARPINTERÍA ALUMINIO TIPO COR70 HO LACADO RAL8025. VIDRIO DOBLE DE
SEGURIDAD BAJO EMISIVO CON  PERSIANA VENECIANA EXT. DE LAMAS ORIENTABLES MOTOR.

V5 VENTANA DESPACHO 2  (HUECO TOTAL 75X270CM)
HOJA FIJA+ABATIBLE CARPINTERÍA ALUMINIO TIPO COR70 HO LACADO RAL8025. VIDRIO DOBLE DE
SEGURIDAD BAJO EMISIVO CON  PERSIANA VENECIANA EXT. DE LAMAS ORIENTABLES MOTOR.

L1 LUCERNARIO PLANO SOPORTAL (HUECO FORJADO Ø80CM)
LUCERNARIO TIPO HIBERLUX PERFILES DE ALUMINIO CON VIDRIO TEMPLADO ANTIDESLIZANTE
Y DOBLE ACRISTALAMIENTO

L2 VENTANA INCLINADA BAJO CUBIERTA TIPO VELUX MANUAL (DIM: 114X160CM).  HOJA
GIRATORIA MANUAL TIPO VELUX GGL. ACABADO INT. MADERA PINTADA EN  BLANCO Y EXT.
DE ZINC. VIDRIO DOBLE SEGURIDAD BAJO EMISIVO. ESTOR CONTROL SOLAR INTERIOR

VM VENTANA MEDIANERA  (HUECO TOTAL 25X25CM)
HOJA FIJA CARPINTERÍA ALUMINIO TIPO COR60 HO LACADO RAL8025. VIDRIO DOBLE BAJO
EMISIVO

LE VENTANA INCLINADA ESCALERA TIPO VELUX MOTORIZADA (DIM: 114X160CM). HOJA
GIRATORIA ELECTRICA TIPO VELUX GGL. MARCO Y HOJA ACABADO INT. MADERA
PINTADA DE BLANCO Y EXT. DE ZINC. VIDRIO DOBLE SEGURIDAD BAJO EMISIVO.

B1

PV

PUERTA ACCESO  PRINCIPAL PLANTA BAJA. (HUECO TOTAL 210X320CM)
CARPINTERIA DE ALUMINIO TIPO CORTIZO MILLENIUM PLUS LACADO RAL8025. 2 HOJAS
ABATIBLES IGUALES Y FIJO SUPERIOR. VIDRIO DOBLE DE SEGURIDAD BAJO EMISIVO

PUERTA DE MADERA HOJA ABATIBLE(100X220CM) Y FIJO SUPERIOR DE DOBLE TABLERO DM
ENRASTRELADO, CANTEADA , PRECERCO, CERCO Y TAPAJUNTAS Y ACABADA EN MELAMINA
BLANCA. PERNIOS Y MANIVELA DE ACERO INOX. MATE. HUECO TOTAL (120x270-320CM)

P1

PUERTA DE MADERA ACCESO ESCALERA EI-30/60 HOJA EI ABATIBLE(82,5X220CM) Y FIJO
SUPERIOR. BASTIDOR PERIMETRAL CON JUNTA TERMOEXPANDENTE . ACABADA EN MELAMINA
BLANCA. PERNIOS ACERO Y BARRA ANTIPANICO

P2

P3

PUERTA DESPACHO CON VIDRIO: HOJA ABATIBLE(82,5X270CM) CERCO PERFIL DE ALUMINIO
LACADO EN BLANCO, HOJA DE MADERA DE ROBLE MACIZA CON FIJO DE VIDRIO LAMINADO
S/PLANO. PERNIOS Y MANIVELA DE ACERO INOX. MATE. CIERRE DE SEGURIDAD.

P4

PUERTA DOBLE DE MADERA EI-60: DOBLE HOJA ABATIBLE(72,5+35X220CM) Y FIJO SUPERIOR DE
DOBLE TABLERO DM ENRASTRELADO, CANTEADA , PRECERCO, CERCO Y TAPAJUNTAS Y
ACABADA EN MELAMINA BLANCA. PERNIOS Y MANIVELA DE ACERO INOX. MATE.

P5 PUERTA DE MADERA ALMACEN Y SERVICIOS HOJA ABATIBLE(82,5X220CM) Y FIJO SUPERIOR DE
DOBLE TABLERO DM ENRASTRELADO, CANTEADA , PRECERCO, CERCO Y TAPAJUNTAS Y ACABADA
EN MELAMINA BLANCA. PERNIOS Y MANIVELA DE ACERO INOX. MATE. HUECO TOTAL ( 90x270CM)

P6 PUERTA ASEO ADAPTADO HOJA CORREDERA (82,5X215CM) CON PREMARCO METÁLICO EN
TABLERO DM ENRASTRELADO, CANTEADA , PRECERCO, CERCO Y TAPAJUNTAS Y ACABADA EN
MELAMINA BLANCA. PERNIOS Y TIRADOR DE ACERO INOX. MATE. HUECO TOTAL (90x220CM)

P7 PUERTA CORREDERA DE MADERA HOJA CORREDERA (160X280CM) CON GUIA SUPERIOR TIPO
KLEIN Y TABLERO DM ENRASTRELADO, CANTEADA , PRECERCO, CERCO Y TAPAJUNTAS Y
ACABADA EN MELAMINA BLANCA. PERNIOS DE ACERO INOX. MATE. HUECO TOTAL (155x280CM)

P8 PUERTA CABINA INODOROS: HOJA ABATIBLE(70X200CM) DE PANEL COMPACTO A DOS CARAS
E=12MM , PERNIOS, TIRADOR Y PESTILLO DE CIERRE DE AC. INOX MATE

P9 PUERTA ALMACEN E INTALACIONES EI-45: HOJA ABATIBLE(82,5X205CM)  EN CHAPA DE ACERO
GALVANIZADO LACADA EN BLANCO CON BASTIDOR TUBULAR. CERCO DIRECTO Y PERNIOS DE
ACERO.  CIERRE DE SEGURIDAD. HUECO TOTAL ( 90x210)

A1 ARMARIO SALAS POLIVALENTES: (H = 280/320 cm, F=VARIABLE 80-20 cm, L=625 cm) HOJAS IGUALES
CORREDERAS DE TABLERO DE MELAMINA BLANCA (S/DETALLE).

A2 FRENTE ARMARIO SALA MULTIUSOS Y AUDIOVIUALES P. SOTANO (H = 305/260 cm, L=265 cm)
HOJAS IGUALES PLEGABLES DE TABLERO DE MELAMINA BLANCA CON GUIA SUPERIOR TIPO KLEIN

ARMARIOS Y MOSTRADORES

A3 FRENTE ARMARIO BAJO CUBIERTA:  (H = 150 cm, F=185 cm, L=VARIABLEcm) HOJAS IGUALES
CORREDERAS DE TABLERO DE MELAMINA BLANCA (DISEÑO S/DETALLE).

0 1

(*) Cotas en centímetros, cotas altimétricas en metros.

3 5m
NOTAS:
1.- SE ACORDARÁ REPLANTEO DE ALBAÑILERÍA CON PLANOS DE ESTRUCTURA,

AJUSTANDO COTAS DE TABIQUERÍA BAJO CRITERIO A MARCAR POR LA D.F.
2.- ANTE CUALQUIER DISCREPANCIA ENTRE PLANOS PREVALECERÁ EL DE MAYOR

ESCALA DE DETALLE Y SE CONSULTARÁ CON LA D.F.

M1b  FACHADA DE ZINC
(EXT)

BANDEJA ZINC PIGMENTO ROJO E=0,8MM A JUNTA ALZADA
SOBRE TABLERO DE MADERA HIDRÓFUGO E=19MM

(INT)35cm

CÁMARA DE AIRE

FABRICA DE LADRILLO TOSCO
PANEL RÍGIDO DE AISLAMIENTO XPS E=5CM

RASTREL TUBO 40X40MM

(EXT) (INT)

(EXT) (INT)

(EXT) (INT)

(INT) (INT)

30cm

PANEL RÍGIDO DE AISLAMIENTO XPS E=5CM
CAMARA DE AIRE (AJUSTAR)
FABRICA DE LADRILLO DE TEJAR VISTO
FORMATO (24X11X4CM) PINTADO DE BLANCO

* CON CIERRE ACÚSTICO EN FALSO TECHO

(EXT) (INT)

(INT) (INT)

35cm

25cm

16cm

10,6cm

ENFOSCADO DE CEMENTO ACABADO PINTADO

15

FABRICA DE LADRILLO TOSCO
TRASDOSADO AUTOPORTANTE
PYL  CON AISLAMIENTO MW=5CM

20

T1* PARTICIÓN AISLADA T1 PARTICIÓN 

ESPACIO N.H.

LEYENDA DE TABIQUES Y PARTICIONES INTERIORES

TRASDOSADO AUTOPORTANTE
PYL CON AISLAMIENTO MW=8CM

T2* T2PARTICIÓN AISLADA
LADRILLO VISTO

PARTICIÓN
LADRILLO VISTO

FABRICA DE LADRILLO DE TEJAR VISTO
FORMATO (24X11X4CM) PINTADO DE BLANCO

1249

TRASDOSADO AUTOPORTANTE DOBLE PYL
PERFIL DE 70mm Y CON AISLAMIENTO MW=8CM

TRASDOSADO AUTOPORTANTE DOBLE PYL
PERFIL DE 70mm Y CON AISLAMIENTO MW=8CM

TRASDOSADO AUTOPORTANTE DOBLE PYL
PERFIL DE 70mm Y CON AISLAMIENTO MW=8CM

TRASDOSADO AUTOPORTANTE DOBLE PYL
PERFIL DE 70mm Y CON AISLAMIENTO MW=8CM

10cm

12mm

*Si hay zocalo inferior se sustituirá una placa de yeso
para dejarlo enrasado

*Si hay zocalo inferior se sustituirá una placa de yeso
para dejarlo enrasado

*Si hay zocalo inferior se sustituirá una placa de yeso
para dejarlo enrasado

*Si hay zocalo inferior se sustituirá una placa de yeso
para dejarlo enrasado

*Si hay zocalo inferior se sustituirá una placa de yeso
para dejarlo enrasado

*Con estructura autoportante perfil 46mm y doble
placa en almacenes de planta primera (E=10cm)

*Con tratamiento final incoloro tapaporos y antipolvo

Ms1 MOSTRADOR RECEPCIÓN ACCESO P. BAJA: (H = 95 cm, F=65 cm, L=200 cm) DE 1 PUESTO DE
TRABAJO CON TABLERO CONTRACHAPADO TERMINADO EN ROBLE (DISEÑO S/DETALLE)

Ms2 MOSTRADOR RECEPCIÓN  P. PRIMERA: (H = 95 cm, F=65 cm, L=340 cm) DE 2 PUESTOS DE TRABAJO
Y ZONA DE PASO CON TABLERO CONTRACHAPADO TERMINADO EN ROBLE (DISEÑO S/DETALLE)

LS VENTANA PLANA PARA SALIDA A CUBIERTA PLANA. (DIM: 100X100CM)
VENTANA PLANA CON SALIDA A CUBIERTA DE PVC BLANCO TIPO VELUX CPX. VIDRIO
DOBLE SEGURIDAD BAJO EMISIVO. CÚPULA EXT. TRASLUCIDA DE POLIMETILMETACRILATO
BARANDILLA INTERIOR DE VIDRIO DE SEGURIDAD: VIDRIO LAMINADO 12+12MM
TRANSPARENTE CON CANTOS PULIDOS Y ANCLAJE FIJACIÓN OCULTO

INSTACIONES

MAMPARA DE VIDRIO LAMINADO TRANSPARENTE 6+6MM

PLADUR

ESPEJO

BANDEJA ZINC PIGMENTO ROJO E=0,8MM A JUNTA ALZADA
LAMINA PVC RETICULADO
LAMINA IMPERMEABLE-TRANSPIRABLE DE CUBIERTA
PANEL MADERA AGLOMERADO HIDROFUGO E=19MM

PANEL ESTRUCTURAL TEZNOCUBER: NUCLEO
EPS E=15CM. ACABADO EXT. PANEL
HIDROFUGO /  INT. PANEL OSB

RASTREL DE PINO CUPERIZADO
PANEL DE AISLAMIENTO XPS=8CM

C1 CUBIERTA FRIA DE ZINC

APLACADO GRES MONOCOLOR COLOR BLANCO15

CE MURO CELOSIA

LOSA HORMIGÓN ARMADO VERTIDO IN SITU ACABADO VISTO. TRATAMIENTO FINAL TAPAPOROS Y
ANTIPOLVO

FALSO TECHO CUARTOS TÉNICOS REGISTRABLE PLACAS 60x60x1,5CM ACABADO LISO
LAVABLE

TECHO ABSORVENTE ACUSTICO DE PLACAS DESMONTABLES DE LANA DE VIDRIO CON
PERFILERIA OCULTA TIPO ECOPHON (60x60x2CM)

FALSO TECHO ACÚSTICO TIPO PYL CLEANEO CON PERFORACIÓN CUADRADA Y TRASDOSADO
CON VELO DE FIBRA DE VIDRIO ACABADO  PINTURA PLÁSTICA MATE COLOR  BLANCO .

TECHO EXTERIOR PORCHE: BANDEJAS PANEL ZINC PIGMENTO ROJO E=0,8MM A JUNTA
ALZADA SOBRE PANEL HIDRÓFUGO (ANCHO DE BANDEJA 58CM)
FALSO TECHO CONTINUO PLACA DE YESO LAMINADO ACABADO LISO CON PINTURA PLASTICA
(T3*) CON PLACA ANTIHUMEDAD EN CUARTOS HUMEDOS

PANEL DE CUBIERTA TIPO TEZNOCUVER CON ACABADO INTERIOR TABLERO DE FIBRAS DE
MADERA OSB E=10MM. ACABADO BLANQUEADO

LISTON MADERA LAMINADA
CON TRATAMIENTO PARA EXTERIOR
UNIÓN ATORNILLADA A "U" METÁLICA
SUBESTRUCTURA METÁLICA

35
cm

ENTRE EJES 58cm

10cm

M3* Muro de sótano con terreno

CAMARA BUFA CON DRENAJE
MURO DE H.A. S/ESTRUCTURA

(EXT) (INT)

TRASDOSADO AUTOPORTANTE
DOBLE PYL PERFIL DE 70mm Y
CON AISLAMIENTO MW=8CM

*Si hay zocalo inferior se sustituirá
una placa de yeso para dejarlo
enrasado

(ENCOFRADO A 1 CARA) (ENCOFRADO A 2 CARAS)

25 10 10

W5 VENTANAL DISTRIBUIDOR P. BAJO CUBIERTA (HUECO TOTAL 715X120CM)
COMPOSICIÓN DE HOJAS FIJAS IGUALES Y ABATIBLES CARPINTERIA DE ALUMINIO SISTEMA TIPO
COR 70HO. VIDRIO DOBLE DE SEGURIDAD BAJO EMISIVO.

B2 BARANDILLA EXTERIOR TERRAZA: ESTRUCTURA METALICA DE PERFILES L.50 MMY
PLETINAS 50.5MM CON VIDRIO LAMINADO 5+5MM TRANSPARENTE  CON CANTOS
PULIDOS Y ANCLAJE PEFIL U=15MM

Arquitecto

MANCOMUNIDAD
DE MUNICIPIOS EL ALBERCHE

Proyecto Básico y de Ejecución
CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES
DE LA MANCOMUNIDAD EL ALBERCHE
PLAZA DE LOS ARCOS 14. SEVILLA LA NUEVA. 28609 MADRID
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M2p MEDIANERO TRASDOSADO PYL

ENFOSCADO HIDROFUGO DE PROTECCIÓN E=1CM
CAMARA DE AIRE (AJUSTAR)

25cm

FABRICA DE LADRILLO TOSCO

M2t MEDIANERO TRASDOSADO LADRILLO TEJAR

ENFOSCADO HIDROFUGO DE PROTECCIÓN E=1CM
FABRICA DE LADRILLO TOSCO

(EXT)

FABRICA DE LADRILLO DE TEJAR VISTO
MANUAL BLANCO FORMATO 24X11X4CM

M1 FÁBRICA LADRILLO DE TEJAR
(INT)

PANEL RÍGIDO DE AISLAMIENTO XPS E=5CM
FABRICA DE LADRILLO TOSCO
CAMARA DE AIRE
TRASDOSADO AUTOPORTANTE DOBLE PYL
PERFIL DE 70mm Y CON AISLAMIENTO MW=8CM

M2 MEDIANERO DESCUBIERTA

REVESTIMIENTO EXTERIOR CONTINUO COLOR
BLANCO ACABADO FRATASADO
PANEL DE AISLAMIENTO TÉRMICO EPS E=8CM
FABRICA DE LADRILLO TOSCO
CAMARA DE AIRE

40cm

30cm

m1 MAMPARA DESPACHOS

TABLERO MELAMINA BLANCO E=16MM
PANEL DE AISLAMIENTO ACÚSTICO E=7CM

PERFIL BASTIDOR DE ALUMINIO METÁLICO

OFICINA OFICINA

m2 MAMPARA FIJA DE VIDRIO

JUNQUILLO DE ALUMINIO LACADO EN BLANCO 35X10MM

PERFIL MARCO DE ALUMINIO 50X30MM LACADO EN
BLANCO OFICINA PASILLO

VIDRIO LAMINADO TRASPARENTE 6.6.1 MM

m3 MAMPARA CABINAS BAÑOS 

TABLERO COMPACTO BLANCO E=12mm ACABADO
A DOS CARAS CON PIES/BASTIDOR/HERRAJES DE
AC. INOXIDABLE

M3 Muro de sótano con terreno

PANEL DE AISLAMIENTO XPS  E=8CM
LAMINA IMPERMEABILIZANTE BITUMINOSA
ADHERIDA SOBRE IMPRIMACIÓN ASFALTICA

LÁMINA DRENANTE TIPO DANODREN CON
GEOTEXTIL (SOLAPE 10CM)

CAMARA DE AIRE

M4 Muro HORMIGÓN VISTO

MURO DE H.A. S/ESTRUCTURA

MURO DE H.A. ACABADO VISTO CON ENCOFRADO  A
DOS CARAS DE TABLILLA  DE MADERA RIPIA DE PINO

5

4

3

2

1

6

ACABADOS.  PARAMENTOS VERTICALES

FACHADA EXTERIOR BANDEJA DE ZINC PIGMENTO ROJO E=0,8MM A JUNTA
ALZADA DESPIECE S/PLANOS
HORMIGON ARMADO GRIS "IN SITU" VISTO ACABADO CON ENCOFRADO DE TABLILLA DE
10CM  DE MADERA RIPIA DE PINO. TRATAMIENTO FINAL TAPAPOROS Y ANTIPOLVO

7

9

10

SISTEMA AISLAMIENTO EXTERIOR (SATE) REVESTIMIENTO EXTERIOR CONTINUO COLOR
BLANCO ACABADO FRATASADO SOBRE PANEL DE AISLAMIENTO TÉRMICO EPS E=8CM

11

8

FABRICA DE LADRILLO DE TEJAR MANUAL BLANCO 24/25x11/12x4 CM
CON (*) ACABADO PINTADO DE BLANCO

PARTICIÓN OFICINAS: MAMPARA TABLERO DE MELAMINA COLOR BLANCO E=16MM S/RASTREL
DE ALUMINIO Y AISLAMIENTO ACÚSTICO

TRASDOSADO PANEL COMPACTO COLOR BLANCO E=8MM SOBRE RASTREL (ZOCALOS)

APLACADO DE PIEDRA CALIZA BLANCA TIPO CAMPASPERO (SEGÚN
TIPO, ZÓCALO, HASTA ENCIMERA O FALSO TECHO)

12

PARTICIÓN CABINAS BAÑOS TABLERO COMPACTO BLANCO E=12MM ACABADO A DOS
CARAS CON BASTIDOR DE AC. INOXIDABLE

13

TABIQUE MOVIL ACABADO EN MELAMINA BLANCA 16MM CON AISLAMIENTO ACÚSTICO

ENFOSCADO DE CEMENTO ACABADO CON PINTURA PLASTICA

14 TABLERO CONTRACHAPADO ACABADO EN ROBLE 16MM SOBRE RASTREL

TECHOS

T1

T3

S1

S2

S3

SOLADO SOPORTAL Y PATIO:  SOLADO DE PIEDRA GRANITO GRIS E=3CM
(S1*) ADOQUINADO AL CORTE  5x5x5CM TIPO PORTUGUES EN PATIO

SOLADO PLANTA BAJA: SOLADO DE PIEDRA CALIZA BLANCA TIPO CAMPASPERO E=3CM
ACABADO APOMAZADO (SEMIPULIDO) S/DESPIECE (*ACABADO PULIDO EN SERVICIOS)

S4

S5

S6

TERRAZA EXTERIOR: SOLADO FLOTANTE DE GRANITO GRIS E=4CM ACABADO SERRADO
SOBRE PLOTS DE PVC

S7

S8

S9

S10

T2

T5

T4

T6

T7

PELDAÑEADO ESCALERAS INTERIORES: HUELLA Y TABICA DE PIEDRA CALIZA BLANCA
TIPO CAMPASPERO ACABADO APOMAZADO (SEMIPULIDO) E=3CM PIEZAS ENTERAS

ALFOMBRA DE ENTRADA FELPUDO INDUSTRIAL TIPO EMCO

PARQUET INDUSTRIAL DE TABLILLA DE ROBLE 300X10X20MM ACABADO BARNIZADO

CUBIERTA FRIA DE BANDEJAS DE ZINC PIGMENTO ROJO E=0,8MM A JUNTA ALZADA

CUBIERTA DE LOSAS FILTRANTES CON  POLIESTIRENO EXTRUIDO DE 8CM

PAVIMENTO DE GRES ANTIDESLIZANTE  CUARTOS DE INSTALACIONES

CUBIERTA LECHO DE GRAVA DE CANTO RODADO

SOLADOS

LEYENDA DE MAMPARAS LEYENDA DE MUROS
LEYENDA DE CARPINTERIAS (ver planos de detalle y especificaciones en memoria)

T3 PARTICIÓN ASEOS Y CUARTOS

PYL DE E=13MM ANTIHUMEDAD. (DOBLE
PLACA POR ENCIMA DEL ZOCALO)

APLACADO DE PIEDRA CALIZA BLANCA E=2CM
S/DESPIECE CON MORTERO DE AGARRE

ESTRUCTURA AUTOPORTANTE PERFIL 70MM CON
AISLAMIENTO LANA MINERALMW=8CM

T4 TABIQUE MOVIL 

 AISLAMIENTO ACÚSTICO LANA MINERAL

CARRIL SUPERIOR EMPOTRADO EN F.T.
Y POLEAS SUPERIOR

TABLERO DE MELAMINA BLANCA E=19MM POR
AMBAS CARAS
 GUIADOR INFERIOR EMPOTRADO

PC PUERTA CANCELA. (HUECO LIBRE DE PASO 210X320CM)
PUERTA CORREDERA DE CHAPA DE ACERO SOBRE BASTIDOR TUBULAR ACABADO LACADO AL
HORNO RAL8025 CON RECORTE LASER DE LETRAS CORPÓREAS S/DETALLE

PP

PUERTA EVACUACION  PLANTA BAJA. (HUECO TOTAL 120X285CM)
CARPINTERIA DE ALUMINIO TIPO CORTIZO MILLENIUM PLUS LACADO RAL8025. 1 HOJA
ABATIBLE Y FIJO SUPERIOR. BARRA ANTIPANICO. VIDRIO DOBLE DE SEGURIDAD BAJO EMISIVO

PS

PUERTA DE VIDRIO. HOJA ABATIBLE PIVOTANTE (100X220CM) DE VIDRIO TEMPLADO
E=10MM, SIN CARPINTERIA, MUELLE CIERRAPUERTAS TIPO DORMA, PICAPORTE
S/MEMORIA, CIERRE DE SEGURIDAD (*CON FIJO LATERAL Y SUPERIOR)

W1 VENTANAL VESTÍBULO P. BAJA . (HUECO TOTAL 715X320CM)
COMPOSICIÓN DE HOJAS FIJAS IGUALES CARPINTERIA DE ALUMINIO SISTEMA MURO
CORTINA TIPO COR TP-52 CON VIDRIO DOBLE DE SEGURIDAD BAJO EMISIVO

W2 VENTANAL SALA POLIVALENTE "A" P. BAJA . (HUECO TOTAL 660X320CM)
COMPOSICIÓN DE HOJAS FIJAS Y HUECOS ABATIBLE CARPINTERIA DE ALUMINIO SISTEMA MURO CORTINA
TIPO COR TP-52 + COR70 HO LACADO RAL8025. VIDRIO DOBLE DE SEGURIDAD BAJO EMISIVO

W3 VENTANAL SALA POLIVALENTE "B" P.SOTANO . (HUECO TOTAL 660X290CM)
COMPOSICIÓN DE HOJAS FIJAS Y ABATIBLE CARPINTERIA DE ALUMINIO SISTEMA MURO CORTINA TIPO COR
TP-52+PUERTA  MILLENIUM PLUS LACADO RAL8025. VIDRIO DE SEGURIDAD DOBLE BAJO EMISIVO.

W4 VENTANAL PASARELA P. PRIMERA (HUECO TOTAL 715X270CM)
COMPOSICIÓN DE HOJAS FIJAS IGUALES Y ABATIBLES DE PASO CARPINTERIA DE ALUMINIO SISTEMA MURO
CORTINA TIPO COR TP-52+PUERTA MILLENIUM PLUS. VIDRIO DOBLE DE SEGURIDAD BAJO EMISIVO.

V1 VENTANA SALA PLANTA BAJA (HUECO TOTAL 150X285CM)
HOJA FIJA+ABATIBLES SUP. BASCULANTE. CARPINTERIA DE ALUMINIO TIPO COR70 HO. LACADO
RAL8025. VIDRIO DOBLE DE SEGURIDAD BAJO EMISIVO

V2 VENTANA SALA PLANTA BAJA (HUECO TOTAL 75X285CM)
HOJA FIJA+ABATIBLE SUP. BASCULANTE. CARPINTERIA DE ALUMINIO TIPO COR70 HO LACADO
RAL8025. VIDRIO DOBLE DE SEGURIDAD BAJO EMISIVO

V3 VENTANA ESCALERA PLANTA BAJA (HUECO TOTAL 205X185CM)
HOJA FIJA CARPINTERIA DE ALUMINIO TIPO COR70 HO LACADO RAL8025. VIDRIO
DOBLE DE SEGURIDAD BAJO EMISIVO

V4 VENTANA DESPACHO 1 (HUECO TOTAL 150X270CM)
HOJA FIJA+ABATIBLE CARPINTERÍA ALUMINIO TIPO COR70 HO LACADO RAL8025. VIDRIO DOBLE DE
SEGURIDAD BAJO EMISIVO CON  PERSIANA VENECIANA EXT. DE LAMAS ORIENTABLES MOTOR.

V5 VENTANA DESPACHO 2  (HUECO TOTAL 75X270CM)
HOJA FIJA+ABATIBLE CARPINTERÍA ALUMINIO TIPO COR70 HO LACADO RAL8025. VIDRIO DOBLE DE
SEGURIDAD BAJO EMISIVO CON  PERSIANA VENECIANA EXT. DE LAMAS ORIENTABLES MOTOR.

L1 LUCERNARIO PLANO SOPORTAL (HUECO FORJADO Ø80CM)
LUCERNARIO TIPO HIBERLUX PERFILES DE ALUMINIO CON VIDRIO TEMPLADO ANTIDESLIZANTE
Y DOBLE ACRISTALAMIENTO

L2 VENTANA INCLINADA BAJO CUBIERTA TIPO VELUX MANUAL (DIM: 114X160CM).  HOJA
GIRATORIA MANUAL TIPO VELUX GGL. ACABADO INT. MADERA PINTADA EN  BLANCO Y EXT.
DE ZINC. VIDRIO DOBLE SEGURIDAD BAJO EMISIVO. ESTOR CONTROL SOLAR INTERIOR

VM VENTANA MEDIANERA  (HUECO TOTAL 25X25CM)
HOJA FIJA CARPINTERÍA ALUMINIO TIPO COR60 HO LACADO RAL8025. VIDRIO DOBLE BAJO
EMISIVO

LE VENTANA INCLINADA ESCALERA TIPO VELUX MOTORIZADA (DIM: 114X160CM). HOJA
GIRATORIA ELECTRICA TIPO VELUX GGL. MARCO Y HOJA ACABADO INT. MADERA
PINTADA DE BLANCO Y EXT. DE ZINC. VIDRIO DOBLE SEGURIDAD BAJO EMISIVO.

B1

PV

PUERTA ACCESO  PRINCIPAL PLANTA BAJA. (HUECO TOTAL 210X320CM)
CARPINTERIA DE ALUMINIO TIPO CORTIZO MILLENIUM PLUS LACADO RAL8025. 2 HOJAS
ABATIBLES IGUALES Y FIJO SUPERIOR. VIDRIO DOBLE DE SEGURIDAD BAJO EMISIVO

PUERTA DE MADERA HOJA ABATIBLE(100X220CM) Y FIJO SUPERIOR DE DOBLE TABLERO DM
ENRASTRELADO, CANTEADA , PRECERCO, CERCO Y TAPAJUNTAS Y ACABADA EN MELAMINA
BLANCA. PERNIOS Y MANIVELA DE ACERO INOX. MATE. HUECO TOTAL (120x270-320CM)

P1

PUERTA DE MADERA ACCESO ESCALERA EI-30/60 HOJA EI ABATIBLE(82,5X220CM) Y FIJO
SUPERIOR. BASTIDOR PERIMETRAL CON JUNTA TERMOEXPANDENTE . ACABADA EN MELAMINA
BLANCA. PERNIOS ACERO Y BARRA ANTIPANICO

P2

P3

PUERTA DESPACHO CON VIDRIO: HOJA ABATIBLE(82,5X270CM) CERCO PERFIL DE ALUMINIO
LACADO EN BLANCO, HOJA DE MADERA DE ROBLE MACIZA CON FIJO DE VIDRIO LAMINADO
S/PLANO. PERNIOS Y MANIVELA DE ACERO INOX. MATE. CIERRE DE SEGURIDAD.

P4

PUERTA DOBLE DE MADERA EI-60: DOBLE HOJA ABATIBLE(72,5+35X220CM) Y FIJO SUPERIOR DE
DOBLE TABLERO DM ENRASTRELADO, CANTEADA , PRECERCO, CERCO Y TAPAJUNTAS Y
ACABADA EN MELAMINA BLANCA. PERNIOS Y MANIVELA DE ACERO INOX. MATE.

P5 PUERTA DE MADERA ALMACEN Y SERVICIOS HOJA ABATIBLE(82,5X220CM) Y FIJO SUPERIOR DE
DOBLE TABLERO DM ENRASTRELADO, CANTEADA , PRECERCO, CERCO Y TAPAJUNTAS Y ACABADA
EN MELAMINA BLANCA. PERNIOS Y MANIVELA DE ACERO INOX. MATE. HUECO TOTAL ( 90x270CM)

P6 PUERTA ASEO ADAPTADO HOJA CORREDERA (82,5X215CM) CON PREMARCO METÁLICO EN
TABLERO DM ENRASTRELADO, CANTEADA , PRECERCO, CERCO Y TAPAJUNTAS Y ACABADA EN
MELAMINA BLANCA. PERNIOS Y TIRADOR DE ACERO INOX. MATE. HUECO TOTAL (90x220CM)

P7 PUERTA CORREDERA DE MADERA HOJA CORREDERA (160X280CM) CON GUIA SUPERIOR TIPO
KLEIN Y TABLERO DM ENRASTRELADO, CANTEADA , PRECERCO, CERCO Y TAPAJUNTAS Y
ACABADA EN MELAMINA BLANCA. PERNIOS DE ACERO INOX. MATE. HUECO TOTAL (155x280CM)

P8 PUERTA CABINA INODOROS: HOJA ABATIBLE(70X200CM) DE PANEL COMPACTO A DOS CARAS
E=12MM , PERNIOS, TIRADOR Y PESTILLO DE CIERRE DE AC. INOX MATE

P9 PUERTA ALMACEN E INTALACIONES EI-45: HOJA ABATIBLE(82,5X205CM)  EN CHAPA DE ACERO
GALVANIZADO LACADA EN BLANCO CON BASTIDOR TUBULAR. CERCO DIRECTO Y PERNIOS DE
ACERO.  CIERRE DE SEGURIDAD. HUECO TOTAL ( 90x210)

A1 ARMARIO SALAS POLIVALENTES: (H = 280/320 cm, F=VARIABLE 80-20 cm, L=625 cm) HOJAS IGUALES
CORREDERAS DE TABLERO DE MELAMINA BLANCA (S/DETALLE).

A2 FRENTE ARMARIO SALA MULTIUSOS Y AUDIOVIUALES P. SOTANO (H = 305/260 cm, L=265 cm)
HOJAS IGUALES PLEGABLES DE TABLERO DE MELAMINA BLANCA CON GUIA SUPERIOR TIPO KLEIN

ARMARIOS Y MOSTRADORES

A3 FRENTE ARMARIO BAJO CUBIERTA:  (H = 150 cm, F=185 cm, L=VARIABLEcm) HOJAS IGUALES
CORREDERAS DE TABLERO DE MELAMINA BLANCA (DISEÑO S/DETALLE).

0 1

(*) Cotas en centímetros, cotas altimétricas en metros.

3 5m
NOTAS:
1.- SE ACORDARÁ REPLANTEO DE ALBAÑILERÍA CON PLANOS DE ESTRUCTURA,

AJUSTANDO COTAS DE TABIQUERÍA BAJO CRITERIO A MARCAR POR LA D.F.
2.- ANTE CUALQUIER DISCREPANCIA ENTRE PLANOS PREVALECERÁ EL DE MAYOR

ESCALA DE DETALLE Y SE CONSULTARÁ CON LA D.F.

M1b  FACHADA DE ZINC
(EXT)

BANDEJA ZINC PIGMENTO ROJO E=0,8MM A JUNTA ALZADA
SOBRE TABLERO DE MADERA HIDRÓFUGO E=19MM

(INT)35cm

CÁMARA DE AIRE

FABRICA DE LADRILLO TOSCO
PANEL RÍGIDO DE AISLAMIENTO XPS E=5CM

RASTREL TUBO 40X40MM

(EXT) (INT)

(EXT) (INT)

(EXT) (INT)

(INT) (INT)

30cm

PANEL RÍGIDO DE AISLAMIENTO XPS E=5CM
CAMARA DE AIRE (AJUSTAR)
FABRICA DE LADRILLO DE TEJAR VISTO
FORMATO (24X11X4CM) PINTADO DE BLANCO

* CON CIERRE ACÚSTICO EN FALSO TECHO

(EXT) (INT)

(INT) (INT)

35cm

25cm

16cm

10,6cm

ENFOSCADO DE CEMENTO ACABADO PINTADO

15

FABRICA DE LADRILLO TOSCO
TRASDOSADO AUTOPORTANTE
PYL  CON AISLAMIENTO MW=5CM

20

T1* PARTICIÓN AISLADA T1 PARTICIÓN 

ESPACIO N.H.

LEYENDA DE TABIQUES Y PARTICIONES INTERIORES

TRASDOSADO AUTOPORTANTE
PYL CON AISLAMIENTO MW=8CM

T2* T2PARTICIÓN AISLADA
LADRILLO VISTO

PARTICIÓN
LADRILLO VISTO

FABRICA DE LADRILLO DE TEJAR VISTO
FORMATO (24X11X4CM) PINTADO DE BLANCO

1249

TRASDOSADO AUTOPORTANTE DOBLE PYL
PERFIL DE 70mm Y CON AISLAMIENTO MW=8CM

TRASDOSADO AUTOPORTANTE DOBLE PYL
PERFIL DE 70mm Y CON AISLAMIENTO MW=8CM

TRASDOSADO AUTOPORTANTE DOBLE PYL
PERFIL DE 70mm Y CON AISLAMIENTO MW=8CM

TRASDOSADO AUTOPORTANTE DOBLE PYL
PERFIL DE 70mm Y CON AISLAMIENTO MW=8CM

10cm

12mm

*Si hay zocalo inferior se sustituirá una placa de yeso
para dejarlo enrasado

*Si hay zocalo inferior se sustituirá una placa de yeso
para dejarlo enrasado

*Si hay zocalo inferior se sustituirá una placa de yeso
para dejarlo enrasado

*Si hay zocalo inferior se sustituirá una placa de yeso
para dejarlo enrasado

*Si hay zocalo inferior se sustituirá una placa de yeso
para dejarlo enrasado

*Con estructura autoportante perfil 46mm y doble
placa en almacenes de planta primera (E=10cm)

*Con tratamiento final incoloro tapaporos y antipolvo

Ms1 MOSTRADOR RECEPCIÓN ACCESO P. BAJA: (H = 95 cm, F=65 cm, L=200 cm) DE 1 PUESTO DE
TRABAJO CON TABLERO CONTRACHAPADO TERMINADO EN ROBLE (DISEÑO S/DETALLE)

Ms2 MOSTRADOR RECEPCIÓN  P. PRIMERA: (H = 95 cm, F=65 cm, L=340 cm) DE 2 PUESTOS DE TRABAJO
Y ZONA DE PASO CON TABLERO CONTRACHAPADO TERMINADO EN ROBLE (DISEÑO S/DETALLE)

LS VENTANA PLANA PARA SALIDA A CUBIERTA PLANA. (DIM: 100X100CM)
VENTANA PLANA CON SALIDA A CUBIERTA DE PVC BLANCO TIPO VELUX CPX. VIDRIO
DOBLE SEGURIDAD BAJO EMISIVO. CÚPULA EXT. TRASLUCIDA DE POLIMETILMETACRILATO
BARANDILLA INTERIOR DE VIDRIO DE SEGURIDAD: VIDRIO LAMINADO 12+12MM
TRANSPARENTE CON CANTOS PULIDOS Y ANCLAJE FIJACIÓN OCULTO

INSTACIONES

MAMPARA DE VIDRIO LAMINADO TRANSPARENTE 6+6MM

PLADUR

ESPEJO

BANDEJA ZINC PIGMENTO ROJO E=0,8MM A JUNTA ALZADA
LAMINA PVC RETICULADO
LAMINA IMPERMEABLE-TRANSPIRABLE DE CUBIERTA
PANEL MADERA AGLOMERADO HIDROFUGO E=19MM

PANEL ESTRUCTURAL TEZNOCUBER: NUCLEO
EPS E=15CM. ACABADO EXT. PANEL
HIDROFUGO /  INT. PANEL OSB

RASTREL DE PINO CUPERIZADO
PANEL DE AISLAMIENTO XPS=8CM

C1 CUBIERTA FRIA DE ZINC

APLACADO GRES MONOCOLOR COLOR BLANCO15

CE MURO CELOSIA

LOSA HORMIGÓN ARMADO VERTIDO IN SITU ACABADO VISTO. TRATAMIENTO FINAL TAPAPOROS Y
ANTIPOLVO

FALSO TECHO CUARTOS TÉNICOS REGISTRABLE PLACAS 60x60x1,5CM ACABADO LISO
LAVABLE

TECHO ABSORVENTE ACUSTICO DE PLACAS DESMONTABLES DE LANA DE VIDRIO CON
PERFILERIA OCULTA TIPO ECOPHON (60x60x2CM)

FALSO TECHO ACÚSTICO TIPO PYL CLEANEO CON PERFORACIÓN CUADRADA Y TRASDOSADO
CON VELO DE FIBRA DE VIDRIO ACABADO  PINTURA PLÁSTICA MATE COLOR  BLANCO .

TECHO EXTERIOR PORCHE: BANDEJAS PANEL ZINC PIGMENTO ROJO E=0,8MM A JUNTA
ALZADA SOBRE PANEL HIDRÓFUGO (ANCHO DE BANDEJA 58CM)
FALSO TECHO CONTINUO PLACA DE YESO LAMINADO ACABADO LISO CON PINTURA PLASTICA
(T3*) CON PLACA ANTIHUMEDAD EN CUARTOS HUMEDOS

PANEL DE CUBIERTA TIPO TEZNOCUVER CON ACABADO INTERIOR TABLERO DE FIBRAS DE
MADERA OSB E=10MM. ACABADO BLANQUEADO

LISTON MADERA LAMINADA
CON TRATAMIENTO PARA EXTERIOR
UNIÓN ATORNILLADA A "U" METÁLICA
SUBESTRUCTURA METÁLICA

35
cm

ENTRE EJES 58cm

10cm

M3* Muro de sótano con terreno

CAMARA BUFA CON DRENAJE
MURO DE H.A. S/ESTRUCTURA

(EXT) (INT)

TRASDOSADO AUTOPORTANTE
DOBLE PYL PERFIL DE 70mm Y
CON AISLAMIENTO MW=8CM

*Si hay zocalo inferior se sustituirá
una placa de yeso para dejarlo
enrasado

(ENCOFRADO A 1 CARA) (ENCOFRADO A 2 CARAS)

25 10 10

W5 VENTANAL DISTRIBUIDOR P. BAJO CUBIERTA (HUECO TOTAL 715X120CM)
COMPOSICIÓN DE HOJAS FIJAS IGUALES Y ABATIBLES CARPINTERIA DE ALUMINIO SISTEMA TIPO
COR 70HO. VIDRIO DOBLE DE SEGURIDAD BAJO EMISIVO.

B2 BARANDILLA EXTERIOR TERRAZA: ESTRUCTURA METALICA DE PERFILES L.50 MMY
PLETINAS 50.5MM CON VIDRIO LAMINADO 5+5MM TRANSPARENTE  CON CANTOS
PULIDOS Y ANCLAJE PEFIL U=15MM

Arquitecto

MANCOMUNIDAD
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Acabados y memoria de carpinteria
Planta Cubiertas (+11,62m)
E  1:50
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(*) Cotas en centímetros, cotas altimétricas en metros.

10m5

2 431 865 7

A

A-B

C

D

1'

A'

B-C

7-8 9

C

D

E

2 431 51' A-B

A

A' 86 7 7-8

9

6'

B
8P

2 431 865 7

A

A-B

C

D

1'

A'

B-C

7-8 9

C

D

E

2 431 51' A-B

A

A' 86 7 7-8

9

6'

B

8P

2 431 865 7

A

A-B

C

D

1'

A'

B-C

7-8 9

C

D

E

2 431 51' A-B

A

A' 86 7 7-8

9

6'

B
8P

2 431 865 7

A

A-B

C

D

1'

A'

B-C

7-8 9

C

D

E

2 431 51' A-B

A

A' 86 7 7-8

9

6'

B
8P

T3

LEYENDA DE TECHOS. E.1:10

1. SUBESTRUCTURA DE DESCUELGUE EN DOS
DIRECCIONES. PERFILERIA OCULTA
2. TECHO CONTINUO DE CARTÓN YESO ACABADO
PINTADO COLOR BLANCO. E=12,5CM
(*) CON PLACA ANTIHUMEDAD EN  ZONAS HUMEDAS

FALSO TECHO CONTINUO PYL CON PERFILERIA OCULTA

1

2

T2 TECHO EXTERIOR PORCHE: BANDEJAS PANEL ZINC A JUNTA ALZADA

T1 LOSA DE HORMIGÓN ARMADO VERTIDO IN SITU ACABADO VISTO

T4 TECHO ABSORVENTE ACUSTICO DE PLACAS DESMONTABLES CON
PERFILERIA OCULTA TIPO ECOPHON (120/180/90/60x60x2CM)

T7 TECHO PANEL DE FIBRAS DE MADERA OSB E=10MM PANEL DE CUBIERTA

T6

AJUSTAR

1. SUBESTRUCTURA DE DESCUELGUE CD 60/27
2. TECHO ACÚSTICO DE CARTÓN YESO, TIPO CLEANEO,
CON PERFORACIÓN CONTINUA, REDONDA RECTILINEA
6/18R, TRASDOSADA CON VELO DE FIBRA DE VIDRIO Y
PLACA DE LANA MINERAL. ACABADO PINTADO COLOR
BLANCO. DIMENSIONES: 1188X1998X12,5 MM
3. FAJA PERIMETRAL PLACA PYL PERFILERÍA OCULTA,
ACABDAO PINTADO COLOR BLANCO E=12,5MM.

TECHO ACÚSTICO PYL TIPO CLEANEO CON PERFORACIÓN CONTINUA.

1

2 3

T5 TECHO CUARTOS TÉCNICOS REGISTRABLE DE PLACAS 60x60x1,5CM

HL 260 CM
HD 260 CM

0.
90

0.60

0.
60

0.90

0.600.
60

2 3

1

NOTAS:

1. ESTE PLANO NO ES VÁLIDO PARA REPLANTEO DE ALBAÑILERÍA. EN CASO DE DISCORDANCIA
CON PLANOS DE PLANTAS ACOTADAS MANDARÁN ESTOS ÚLTIMOS. SE CONFIRMARÁ
REPLANTEO IN SITU POR DF

2. LA ALTURA LIBRE SE CONFIRMARÁ POR LA DF
3. EL REPLANTEO DE PERFILERÍA SOPORTE DE FALSO TECHO DEPENDERÁ DE PUNTOS DE LUZ,
ELEMENTOS DE CLIMATIZACIÓN, ETC, Y SE CONTRASTARÁ CON PLANOS DE INSTALACIONES.

4. EL ENCUENTRO DE LOS TECHOS MODULARES CON PARAMENTOS VERTICALES SE RESOLVERÁ
MEDIANTE FAJEADO PERIMETRAL OPACO DE DIMENSIONES A CONFIRMAR SEGÚN REPLANTEO IN
SITU

5. LA EMBOCADURA DE HUECOS DE LUCERNARIOS SE EJECUTARÁ EN TODA SU PROFUNDIDAD
CON PLACA DE YESO LAMINADO PINTADA EN BLANCO. VER PLANO DE DETALLE.
6. SE FORMARÁ GOTERÓN EN TODOS LOS DINTELES Y PERÍMETROS EN CARA INFERIOR DE
TECHOS  EXTERIORES

HL
GOTERÓNTABICAFOSEADO-CORTINERO

ALTURA LIBRE  / HD ALTURA DESCUELGUE DE TECHO

1

1. SUBESTRUCTURA DE DESCUELGUE CON RASTRELES
40x40MM
2. SOPORTE TABLERO DE MADERA HIDRÓFUGO 16MM
3. TECHO BANDEJA DE ZINC PIGMENTO ROJO E=0,8MM
A JUNTA ALZADA (ANCHO 58CM) SOBRE LÁMINA DE PVC
RETICULADO DELTA VMZINC

1. LOSA DE H.A. CON ENCOFRADO FENÓLICO PARA
ACABADO VISTO

1

2 3

AJUSTAR

AJUSTAR

1. SUBESTRUCTURA DE DESCUELGUE EN DOS
DIRECCIONES CON PERFILERIA OCULTA
2. TECHO ABSORBENTE DE PLACAS DE LANA DE VIDRIO
DE ALTA DENSIDAD CON REVESTIMIENTO BLANCO TIPO
ECOPHON. DIMENSIONES (60/90x60x2CM)
3. FAJA PERIMETRAL PLACA PYL PERFILERÍA OCULTA,
ACABADO PINTADO COLOR BLANCO E=12,5MM.

1. SUBESTRUCTURA DE DESCUELGUE AC.
GALVANIZADO LACADO EN BLANCO EN DOS
DIRECCIONES CON PERFILERIA VISTA
2. TECHO DE PLACAS DESMONTABLES (60x60x1,5CM)
COLOR BLANCO RESISTENTE A LA HUMEDAD
3. FAJA PERIMETRAL PLACA PYL RESISTENTE A LA
HUMEDAD

1.  PANEL DE FIBRAS DE MADERA OSB E=10MM
ACABADO INTERIOR  PANEL SANDWICH DE CUBIERTA
INCLINADA TIPO TEZNOCUBER

1
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PLANTA BAJOCUBIERTAPLANTA PRIMERA

PLANTA SÓTANO PLANTA PRIMERA
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8P

V5

W4

W3

29
0

660

VENTANAL SALA DE ARCHIVO DE SERVICIOS SOCIALES PLANTA SÓTANO (660x290) (1 UNIDAD)

- 1 HOJA FIJA (252x290) + 1 HOJA FIJA (252x290) + 1 HOJA ABATIBLE (126X290) CON FIJA SUPERIOR (126X70)
- SISTEMA CORTIZO TP-52
- CON LLAVE PARA CONTROL DE APERTURA
- VER MEMORIA VIDRIO

W3

27
0

VENTANAL PASILLO PLANTA PRIMERA (713x270) (1 UNIDAD)

- 1 HOJA FIJA (269x270) + 1 HOJA FIJA (269x270) + 1 HOJA ABATIBLE(145x220) + 1 HOJA FIJA SUPERIOR (136x50)
- SISTEMA CORTIZO TP-52
- CON LLAVE PARA CONTROL DE APERTURA
- VER MEMORIA VIDRIO

W4

713

V4

27
0

150

OSCILOBATIENTE

FIJA

ABATIBLE

FIJA

VENTANA DESPACHO BIENESTAR SOCIAL PRIMERA PLANTA (75x270) (5 UNIDADES)

- 1 HOJA FIJA (75x110) + ABATIBLE EN PARTE SUPERIOR (75x155)
- CORTIZO COR70 HOJA OCULTA
- PERSIANA VENECIANA EXT. DE LAMAS ORIENTABLES TIPO PERSYCOM MOD.

PERSYVEX LAMA C-80 MOTORIZADA
- VER MEMORIA VIDRIO

VENTANA DESPACHO BIENESTAR SOCIAL PRIMERA PLANTA (150x270) (7 UNIDADES)

- 1 HOJA FIJA (150x110) + ABATIBLE EN PARTE SUPERIOR (150x155)
- CORTIZO COR70 HOJA OCULTA
- PERSIANA VENECIANA EXT. DE LAMAS ORIENTABLES TIPO PERSYCOM MOD.

PERSYVEX LAMA C-80 MOTORIZADA
- VER MEMORIA VIDRIO

V5

27
0

75

11
0

15
5

11
0

15
5

VENTANA INCLINADA ELECTRICA GIRATORIA ESCALERA (114x160)
(Uw=1,3w/m2K) (2 UNIDADES)

- VENTANA CON HOJA GIRATORIA ELECTRICA TIPO VELUX GGL INTEGRA,
TAMAÑO SK10 (114x160) MARCO Y HOJA ACABADO INT. EN MADERA
PINTADA DE BLANCO Y EXT. EN ZINC

- ACCIONAMIENTO MOTORIZADO
- VIDRIO 70 CON Ug=1 W/m2K

LE

114

104

16
0

V4

FIJA

269 269 145

VENTANA INCLINADA MANUAL GIRATORIA BAJOCUBIERTA (114x160)
(Uw=1,3w/m2K) (6 UNIDADES)

- VENTANA CON HOJA GIRATORIA MANUAL TIPO VELUX GGL, TAMAÑO
SK10 (114x160) MARCO Y HOJA ACABADO INT. EN MADERA PINTADA DE
BLANCO Y EXT. EN ZINC

- ACCIONAMIENTO EN LA PARTE INFERIOR
- ESTOR CONTROL SOLAR POR EL INTERIOR
- VIDRIO 70 CON Ug=1 W/m2K

L2

114

104

16
0

FIJA

FIJA

ABATIBLE

ABATIBLE

VMVMVM

VIDRIO TIPO 1. SGG CLIMALIT PLANISTAR  66.1(16 AIRE) 44.1
(Ug=1,3 W/m2k)

- HOJA EXTERIOR TEMPLADA: TIPO  STADIP DE 66.1 MM CON CAPA DE
BAJA EMISIVIDAD Y CONTROL SOLAR TIPO PLANISTAR ONE EN CARA #2
DEL ACRISTALAMIENTO

- CAMARA 16MM RELLENA DE AIRE
- HOJA INTERIOR LAMINAR: TIPO STADIP 44.1

VIDRIO TIPO 2. SGG CLIMALIT PLANISTAR  44.1(16 AIRE) 44.1
(Ug=1,3 W/m2k)

- HOJA EXTERIOR TEMPLADA: TIPO  STADIP DE 44.1 MM CON CAPA DE
BAJA EMISIVIDAD Y CONTROL SOLAR TIPO PLANISTAR ONE EN CARA #2
DEL ACRISTALAMIENTO

- CAMARA 16MM RELLENA DE AIRE
- HOJA INTERIOR LAMINAR: TIPO STADIP 44.1

VIDRIO TIPO 3. SGG CLIMALIT PLANISTAR  6 (16 AIRE) 44.1
(Ug=1,3 W/m2k)

- HOJA EXTERIOR TEMPLADA: TIPO  STADIP DE 6 MM CON CAPA DE BAJA
EMISIVIDAD Y CONTROL SOLAR TIPO PLANISTAR ONE EN CARA #2 DEL
ACRISTALAMIENTO

- CAMARA 16MM RELLENA DE ARGON
- HOJA INTERIOR LAMINAR: TIPO STADIP 44.1

LEYENDA DE VIDRIOS

1 1

3

1 1 1

VIDRIO TIPO 4. SGG CLIMALIT PLANITHERM XN F3 PLANIDUR 24.8 (16 AIRE) 55.1
(Ug=1,0 W/m2k)

- HOJA EXTERIOR:
-Vidrio superior termoendurecido de 8 mm con tratamiento anti-deslizante clase
3 de anti-resbaladicidad | Resistencia al deslizamiento Rd >45 | Según CTE DB
SUA-1
-Interlayer PVB de 1.52 mm
- Vidrio intermedio termoendurecido de 8 m
- Interlayer PVB de 1.52 mm
-Vidrio inferior termoendurecido de 8 mm

- CAMARA 16MM RELLENA DE AIRE
- HOJA  INTERIOR:

-Vidrio superior recocido de 5 mm con capa de control solar PLANITHERM XN
en cara #3 del acristalamiento

      - Interlayer PVB de 0.76 mm
-Vidrio inferior recocido de 5 mm

1

2

3

4

V4 V4 V4 V4 V4 V4V5 V5 V5 V5

1 1

3 3

55

VENTANA CON CUPULA PARA SALIDA A CUBIERTA PLANA.
(100x100) (Uw=1,3w/m2K) (1 UNIDAD)

- VENTANA PLANA CON SALIDA A CUBIERTA TIPO VELUX CPX
HUECO FORJADO 100x100CM

- MARCO Y PERFILERIA DE PVC BLANCO
- DOBLE ACRISTALAMIENTO DE SEGURIDAD BAJO EMISIVO TIPO VIDRIO 73Q CON

Ug=0,9 W/m2K
- CÚPULA EXTERIOR TRASLUCIDA ACRÍLICA (PMMA, POLIMETILMETACRILATO)

LS

5 VIDRIO TIPO 5. SGG CLIMALIT PLANISTAR  44.1(15 ARGÓN) 33.1
(Ug=1,0 W/m2k)

- HOJA EXTERIOR TEMPLADA: TIPO  STADIP DE 44.1 MM CON CAPA DE
BAJA EMISIVIDAD Y CONTROL SOLAR TIPO PLANISTAR ONE EN CARA #2
DEL ACRISTALAMIENTO

- CAMARA 15MM RELLENA DE ARGÓN
- HOJA INTERIOR LAMINAR: TIPO STADIP 33.1
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118 DIM. EXTERIORES

FIJA

1

252 252 126
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70

FIJA

1

FIJA

1

W5 VENTANAL PASILLO PLANTA SEGUNDA (713x120) (1 UNIDAD)

- 1 HOJA FIJA (131x120) + 1 HOJA ABATIBLE (131x120) + 1 HOJA FIJA (269x120) + 1 HOJA ABATIBLE(145x120)
- SISTEMA CORTIZO COR.70 H.O.
- VER MEMORIA VIDRIO

713

145269131131

W5

ABATIBLE

1

ABATIBLE

1

12
0

26
3

8P 8P

L1 L1L1
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W1 V3V1 L1

VM

W2

PP

PS

18
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32
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VENTANAL ESPACIO PRINCIPAL DOBLE ALTURA PLANTA BAJA (715x320CM)  (1 UNIDAD)

- COMPOSICIÓN DE 1 HOJA FIJA (230x320) + 1 HOJA FIJA(230x320) + 1 HOJA FIJA (230x320)
- SISTEMA CORTIZO TP-52
- VER MEMORIA VIDRIO

W1

25

25

VENTANAS MEDIANERAS (25x25) (27 UNIDADES)

- 1 HOJA FIJA (25x25)
- CARPINTERIA C/RPT TIPO COR 60 HOJA OCULTA

VM

VENTANAL SALA POLIVALENTE SERVICIOS SOCIALES PLANTA BAJA (660x322) (1 UNIDAD)

- COMPOSICIÓN 1 HOJA FIJA (119x322) + 1 HOJA FIJA Y ABATIBLE EN PARTE SUPERIOR) (126x322) + 1 HOJA FIJA (252x322) + 1 HOJA FIJAY ABATIBLE EN PARTE
SUPERIOR (126x322)

- (CON LLAVE PARA CONTROL DE APERTURA)
- SISTEMA CORTIZO TP-52
- VER MEMORIA VIDRIO

W2

VENTANA CAFETERÍA (150x285) (3 UNIDADES)

-    1 HOJA FIJA (150x235)CON HOJA ABATIBLE
EN PARTE SUPERIOR (150x50)

- CORTIZO COR 70 HOJA OCULTA

V3V1 VENTANA ESCALERA (210x180) (1 UNIDAD)

- 1 HOJA FIJA (210x184)
- CORTIZO COR 70 HOJA OCULTA
- VER MEMORIA VIDRIO

210

FIJA

FIJAFIJA

PP PUERTA ACCESO PRINCIPAL PLANTA BAJA (210x320) (1 UNIDAD)

- 2 HOJAS ABATIBLES (113x270)
- PUERTA ALUMINIO CON DOBLE ACRISTALAMIENTO
- CON CIERRE DE SEGURIDAD
- VER MEMORIA VIDRIO

FIJA

18
0

150

L1
LUCERNARIO PLANO SOPORTAL PLAZA (80x80CM) (5 UNIDADES)

- LUCERNARIO PLANO HIBERLUX
- PERFIL TIPO HOBERLUX (VER DETALLE)
- VIDRIO PISABLE DOBLE ACRISTALAMIENTO
- VALOR U<1,8 W/M2K (HE 2019) Y U<2,7

PS PUERTA ACCESO SECUNDARIO PLANTA BAJA (120x285) (1 UNIDAD)

- 1 HOJA ABATIBLE (120x235) CON HOJA FIJA EN PARTE SUPERIOR
(120x50)

- PUERTA ALUMINIO CON CIERRE DE SEGURIDAD Y BARRA
ANTIPANICO CON DOBLE ACRISTALAMIENTO

120

28
5

75

V2 V1

VENTANA CAFETERÍA (75x285) (2 UNIDADES)

-    1 HOJA FIJA (75x235)CON HOJA ABATIBLE
EN PARTE SUPERIOR (75x50)

- CORTIZO COR 70 HOJA OCULTA

V2

23
5

50

V1 V2

28
5
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5

VMVM
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5

50
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50

230 225

VIDRIO TIPO 1. SGG CLIMALIT PLANISTAR  66.1(16 AIRE) 44.1
(Ug=1,3 W/m2k)

- HOJA EXTERIOR TEMPLADA: TIPO  STADIP DE 66.1 MM CON CAPA DE
BAJA EMISIVIDAD Y CONTROL SOLAR TIPO PLANISTAR ONE EN CARA #2
DEL ACRISTALAMIENTO

- CAMARA 16MM RELLENA DE AIRE
- HOJA INTERIOR LAMINAR: TIPO STADIP 44.1

VIDRIO TIPO 2. SGG CLIMALIT PLANISTAR  44.1(16 AIRE) 44.1
(Ug=1,3 W/m2k)

- HOJA EXTERIOR TEMPLADA: TIPO  STADIP DE 44.1 MM CON CAPA DE
BAJA EMISIVIDAD Y CONTROL SOLAR TIPO PLANISTAR ONE EN CARA #2
DEL ACRISTALAMIENTO

- CAMARA 16MM RELLENA DE AIRE
- HOJA INTERIOR LAMINAR: TIPO STADIP 44.1

VIDRIO TIPO 3. SGG CLIMALIT PLANISTAR  6 (16 AIRE) 44.1
(Ug=1,3 W/m2k)

- HOJA EXTERIOR TEMPLADA: TIPO  STADIP DE 6 MM CON CAPA DE BAJA
EMISIVIDAD Y CONTROL SOLAR TIPO PLANISTAR ONE EN CARA #2 DEL
ACRISTALAMIENTO

- CAMARA 16MM RELLENA DE AIRE
- HOJA INTERIOR LAMINAR: TIPO STADIP 44.1

111

1

LEYENDA DE VIDRIOS
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VIDRIO TIPO 4. SGG CLIMALIT PLANITHERM XN F3 PLANIDUR 24.8 (16 AIRE) 55.1
(Ug=1,3 W/m2k)

- HOJA EXTERIOR:
-Vidrio superior termoendurecido de 8 mm con tratamiento anti-deslizante clase
3 de anti-resbaladicidad | Resistencia al deslizamiento Rd >45 | Según CTE DB
SUA-1
-Interlayer PVB de 1.52 mm
- Vidrio intermedio termoendurecido de 8 m
- Interlayer PVB de 1.52 mm
-Vidrio inferior termoendurecido de 8 mm

- CAMARA 16MM RELLENA DE AIRE
- HOJA  INTERIOR:

-Vidrio superior recocido de 5 mm con capa de control solar PLANITHERM XN
en cara #3 del acristalamiento

      - Interlayer PVB de 0.76 mm
-Vidrio inferior recocido de 5 mm

4

5 VIDRIO TIPO 5. SGG CLIMALIT PLANISTAR  44.1(15 ARGÓN) 33.1
(Ug=1,0 W/m2k)

- HOJA EXTERIOR TEMPLADA: TIPO  STADIP DE 44.1 MM CON
CAPA DE BAJA EMISIVIDAD Y CONTROL SOLAR TIPO PLANISTAR
ONE EN CARA #2 DEL ACRISTALAMIENTO

- CAMARA 15MM RELLENA DE ARGÓN
- HOJA INTERIOR LAMINAR: TIPO STADIP 33.1

1

1

FIJA FIJA
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FIJA

OSCILOBATIENTE

1

FIJA

3
OSCILOBATIENTE

660

126126 252119230

PC CANCELA EXTERIOR PUERTA PRINCIPAL (210x320) (1 UNIDAD)

- 1 HOJA CORREDERA CHAPA LISA DE ACERO DECAPADO E=2MM
CON  RECORTE LASER LETRAS CORPOREAS

- MECANISMO PARA PUERTA CORREDERA METÁLICA TIPO
KLEIN-150 PERFIL 50MM DE AC. GALVANIZADO

- ACABADO LACADO AL HORNO RAL 8025 CON BASTIDOR TUBO
40.4MM

- CIERRE DE SEGURIDAD

210

32
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42
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B

B'

B

B' A

A'

C'

C C

D''

D

D''

F

F'

PP PUERTA ACCESO PRINCIPAL PLANTA BAJA

PUERTA 2 HOJA APERTURA INTERIOR
PUERTA MILLENNIUM PLUS

E SECCIÓN HORIZONTAL

E' SECCIÓN VERTICAL

V1 VENTANAS PLANTA BAJA

VENTANA 1 HOJA BASCULANTE CON
FIJO INF.
COR 70 HOJA OCULTA

F SECCIÓN HORIZONTAL

F' SECCIÓN VERTICAL

V5 VENTANAS DESPACHOS BIENESTAR
SOCIAL PRIMERA PLANTA

VENTANA 1 HOJA  CON FIJO INF.
COR 70 HOJA OCULTA

D'' SECCIÓN HORIZONTAL

D' SECCIÓN VERTICAL

D'

D SECCIÓN HORIZONTAL

W3 VENTANAL ESPACIO PRINCIPAL DOBLE ALTURA PLANTA
BAJA, VENTANAL SALA DE ARCHIVO DE SERVICIOS
SOCIALES PLANTA SÓTANO Y VENTANAL PASILLO
PLANTA PRIMERA

MURO CORTINA TP52 CON PUERTAS MILLENIUM PLUS

C SECCIÓN HORIZONTAL

C' SECCIÓN VERTICAL

W2 VENTANAL ESPACIO PRINCIPAL DOBLE
ALTURA PLANTA BAJA Y VENTANAL SALA
POLIVALENTE SERVICIOS SOCIALES
PLANTA BAJA

MURO CORTINA TP52
CON VENTANAS COR70HO

B SECCIÓN HORIZONTAL

B' SECCIÓN VERTICAL

W1 VENTANAL ESPACIO PRINCIPAL DOBLE
ALTURA PLANTA BAJA,VENTANAL SALA
POLIVALENTE SERVICIOS SOCIALES
PLANTA BAJA, VENTANAL SALA DE
ARCHIVO DE SERVICIOS SOCIALES
PLANTA SÓTANO Y VENTANAL PASILLO
PLANTA PRIMERA

MURO CORTINA TP52
SECCIONES TIPO

A SECCIÓN HORIZONTAL

A' SECCIÓN VERTICAL

A'

C' A'A'

C

F'D'

W1 W1
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V2

V3

W4

W4

F'

D'

A'

A'

A'

D''

F

D''

D

E

E'

E'

Arquitecto

MANCOMUNIDAD
DE MUNICIPIOS EL ALBERCHE

Proyecto Básico y de Ejecución
CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES
DE LA MANCOMUNIDAD EL ALBERCHE
PLAZA DE LOS ARCOS 14. SEVILLA LA NUEVA. 28609 MADRID

OBSERVACIONES: FEBRERO 2020

A31Memoria de carpinterías.
Detalles Cortizo
E  1:2 y 1:20

MIGUEL CIRIA HERNÁNDEZ

Promotor

www.ciria-alvarez.com   c/Blasco de Garay 41. L60.  28015 MADRID   T 91 291 86 32
CIRIA ÁLVAREZ arquitectos



22
0

ABATIBLE

PUERTA DE MADERA: (4 UNIDADES)

HOJA ABATIBLE (100X220CM) Y FIJO SUPERIOR DE DOBLE
TABLERO DM ENRASTRELADO, CANTEADA , PRECERCO,
CERCO Y TAPAJUNTAS Y ACABADA EN MELAMINA BLANCA.
PERNIOS Y MANIVELA DE ACERO INOX. MATE.

100

FIJO

F.T

120

22
0

P1

ABATIBLE

PUERTA DE MADERA ESCALERA EI30 : (4 UNIDADES)

HOJA ABATIBLE (82,5X220CM) Y FIJO SUPERIOR DE DOBLE
TABLERO DE PARTICULAS (ISO-9002) Y BASTIDOR
PERIMETRAL DE MADERA MACIZA DE ALTA DENSIDAD CON
JUNTA TERMOEXPANDENTE . FORRADA CON TABLERO DM
ACABADO EN FORMICA BLANCA.
JUNTA PRECERCO-CERCO CON CHAPA INTUMESENTE
PERNIOS, CIERRE CON BARRA ANITPANICO Y MANIVELA
DE ACERO INOX. MATE.
*EN PLANTA SÓTANO ES EI60

80

FIJO

F.T

100

22
0

P2 PUERTA DOBLE DE MADERA EI60: (1 UNIDAD)

DOBLE HOJA ABATIBLE (72,5+35X220CM) Y FIJO SUPERIOR
DE DOBLE TABLERO DE PARTICULAS (ISO-9002) Y
BASTIDOR PERIMETRAL DE MADERA MACIZA DE ALTA
DENSIDAD CON JUNTA TERMOEXPANDENTE . FORRADA
CON TABLERO DM ACABADO EN FORMICA BLANCA.
JUNTA PRECERCO-CERCO CON CHAPA INTUMESENTE
PERNIOS, CIERRE CON BARRA ANITPANICO Y MANIVELA
DE ACERO INOX. MATE.

P3

27
0

165

115 VARIABLE

PIVOTANTE FIJA
(VIDRIO)

PUERTA SIMPLE DE VIDRIO: (3 UNIDADES)

HOJA ABATIBLE PIVOTANTE (115X270CM) DE VIDRIO
TEMPLADO E=10MM, SIN CARPINTERÍA.
MUELLE CIERRAPUERTAS TIPO DORMA.
PICAPORTE S/MEMORIA, CIERRE DE SEGURIDAD.
UN FIJO LATERAL DE DIMENSIÓN VARIABLE CON
CARPINTERÍA DE ACERO INOXIDABLE MATE OCULTA.

PV

70

FIJO

110

22
0

30

60

PUERTA DESPACHO CON VIDRIO: (11 UNIDADES)

HOJA ABATIBLE(82,5X270CM) CERCO PERFIL DE ALUMINIO
LACADO EN BLANCO, HOJA DE MADERA DE ROBLE MACIZA
CON FIJO DE VIDRIO LAMINADO S/PLANO. PERNIOS Y
MANIVELA DE ACERO INOX. MATE. CIERRE DE SEGURIDAD.

P4 PUERTA DE MADERA SERVICIOS Y ALMACENAMIENTO:  (13 UNIDADES)

HOJA ABATIBLE(82,5X220CM) Y FIJO SUPERIOR DE DOBLE TABLERO DM
ENRASTRELADO, CANTEADA , PRECERCO, CERCO Y TAPAJUNTAS Y
ACABADA EN MELAMINA BLANCA. PERNIOS Y MANIVELA DE ACERO INOX.
MATE.

P5

ABATIBLE

80

FIJO

100

22
0

F.T

PUERTA ASEO ADAPTADO: (4 UNIDADES)

HOJA CORREDERA (82,5X220CM) CON PREMARCO
METÁLICO EN TABLERO DM ENRASTRELADO, CANTEADA ,
PRECERCO, CERCO Y TAPAJUNTAS Y ACABADA EN
MELAMINA BLANCA. PERNIOS Y TIRADOR DE ACERO INOX.
MATE.

P6

80

F.T

PUERTA CORREDERA DE MADERA: (1 UNIDAD)

HOJA CORREDERA (160X280CM) CON GUÍA SUPERIOR TIPO
KLEIN Y TABLERO DM ENRASTRELADO, CANTEADA ,
PRECERCO, CERCO Y TAPAJUNTAS Y ACABADA EN
MELAMINA BLANCA. PERNIOS DE ACERO INOX. MATE.

P7 PUERTA CABINA INODOROS: (12 UNIDADES)

HOJA ABATIBLE(70X220CM) DE PANEL COMPACTO E=13MM
A DOS CARAS, PERNIOS, TIRADOR Y PESTILLO DE CIERRE
DE AC. INOX MATE

P8

F.T

PUERTA ALMACEN DE INSTALACIONES EI45: (4 UNIDADES)

HOJA ABATIBLE(82,5X205CM) DE CAHAPA DE ACERO GALVANIZADO
e=1MM CON IMPRIMACIÓN INCOLORA Y PRELACADA EN COLOR
BLANCO CON ALMA RELLENA DE MATERIAL AISLANTE IGNÍFUGO
MARCO DE PERFILERIA DE CHAPA PLEGADA DE ACERO
GALVANIZADO INCLUYENDO JUNTA INTUMESCENTE Y BURLETE DE
GOMA
MANIVELA DE ACERO INOX. MATE.

P9

ABATIBLE

80

F.T

20
5

160

F.T

22
0

28
0

6060

F.T

60

80

85

P8

P8

P6

P1
P7P5

P3

P2*

P9P9

P9

P5

P5

P8

P8

P6

P1

P5

P5

P2

PV PV

P8

P8

P6

P1

P5

P5

P4

P4 P4 P4 P4 P4

MS-1

P2 P4 P4

P8

P8

P6

P1

P5

P5

P4

P5P5

P5

P5

2xP8

P2

2xP8

MS-2

A2

A2*

A1

A1

A3A3A3

70

27
0

ABATIBLE

FIJO

8P

8P

8P

8P

P9

P4P4

A4

PV

F.T

ABATIBLE

VIDRIO
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ARMARIO SALA ARCHIVO SERVICIOS SOCIALES P. SOTANO Y SALA POLIVALENTE (2 UNIDADES)

6 HOJAS CORREDERAS IGUALES  TABLERO e=19MM  ACABADO MELAMINA BLANCA
HUECO TOTAL 625X280cm

A1

28
0 

en
 p

la
nt

a 
só

ta
no

32
2 

en
 p

la
nt

a 
ba

ja

FRENTE DE ARMARIO ALMACENAMIENTO PLANTA SÓTANO (1 UNIDAD)

4 HOJAS IGUALES CON GUÍA SUPERIOR TIPO KLEIN Y TABLERO AGLOMERADO ACABADO EN MELAMINA BLANCA,
CANTEADA , PRECERCO, CERCO Y TAPAJUNTAS. PERNIOS DE ACERO INOX. MATE.
HUECO TOTAL ( 260x280) CON (*) LAS DIMENSIONES SON DE  (310X280)

A2*

26
0

260 10.25m, 8.90m y 7.25m

A3

MOSTRADOR RECEPCIÓN PLANTA BAJA  (1 UNIDAD)

MUEBLE FIJO PARA UN PUESTO DE TRABAJO  DE MADERA DM LACADO EN
BLANCO CON REVESTIMIENTO DE MADERA  INDUSTRIAL (COMO LA DEL SOLADO)
DE ROBLE
DIMENSIONES: 2,50m X 0,65m

MS-1

19mm

10mm

 2x
16

mm

F.T

FO
ND

O 
1,8

5C
M

FRENTE DE ARMARIO ALMACENAMIENTO PLANTA BAJOCUBIERTA  (FONDO 1,85CM)

HOJAS CORREDERAS IGUALES SUPERPUESTAS DOS A DOS DE TABLERO e=19MM  ACABADO MELAMINA BLANCA
HUECO TOTAL 1025X150cm

208

625

65 125

208

625

208208

MOSTRADOR RECEPCIÓN PLANTA PRIMERA  (1 UNIDAD)

MUEBLE FIJO PARA DOS PUESTOS DE TRABAJO  DE MADERA DM LACADO EN
BLANCO CON REVESTIMIENTO DE MADERA  INDUSTRIAL (COMO LA DEL SOLADO)
DE ROBLE
DIMENSIONES: 4,45m X 0,65m

MS-2

345

80 131131

72

95

65100

15
0

19mm

PUERTA ABATIBLE

ABATIBLE

PUESTO DE TRABAJOPUESTO DE TRABAJO PUESTO DE TRABAJO

250

166 80

PUESTO DE TRABAJO

72

95

PUESTO DE TRABAJO

72

95

10

65

10

25 25

A2

A4

28
5

210

105

 ARMARIO SALA ACTIVIDADES CON MAYORES PLANTA BAJA (1 UNIDAD)

2 HOJAS CORREDERAS IGUALES SUPERPUESTAS DOS A DOS DE
TABLERO e=19MM  ACABADO MELAMINA BLANCA
HUECO TOTAL 210X285cm

210

19mm 19mm 19mm 19mm
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28 28 28 28 28 28 28 28 28

120252

12
0

12
0

165

10 PELDAÑOS (H=28cm;T=17,75cm)

10 PELDAÑOS (H=28cm;T=17,75cm)

DETALLE PLANTA POR LA ESCALERA E. 1/20

252

90

VIDRIO LAMINADO 12+12MM CON BUTIRAL
TRANSPARENTE Y CANTOS PULIDOS

TABLERO CONTRACHAPADO ACABADO EN
ROBLE 16MM CON RASTREL 20X40MM

+5,85

FALSO TECHO CONTINUO PLACA DE
YESO LAMINADO ACABADO LISO CON
PINTURA PLÁSTICA

FALSO TECHO CONTINUO PLACA DE
YESO LAMINADO ACABADO LISO CON
PINTURA PLÁSTICA

+5,85

VIDRIO LAMINADO 12+12MM CON
BUTIRAL TRANSPARENTE Y
CANTOS PULIDOS

PELDAÑEADO HUELLA Y TABICA DE
PIEDRA CALIZA BLANCA TIPO
CAMPASPERO ACABADO APOMAZADO
(SEMIPULIDO) E=3CM PIEZAS ENTERAS

SOLADO DE PIEDRA CALIZA BLANCA
TIPO CAMPASPERO E=3CM ACABADO
APOMAZADO (SEMIPULIDO) S/DESPIECE

90
17
.7
5

FABRICA DE LADRILLO DE TEJAR MANUAL
BLANCO 24/25x11/12x4 CM
CON ACABADO PINTADO DE BLANCO

10 PELDAÑOS (H=28cm;T=17,75cm)

+6,77

90

DETALLE SECCIÓN ESCALERA E. 1/20

DETALLE SECCIÓN ESCALERA

TABLERO CONTRACHAPADO
ACABADO EN ROBLE 16MM

SOLADO DE PIEDRA CALIZA BLANCA TIPO
CAMPASPERO E=3CM ACABADO
APOMAZADO (SEMIPULIDO) S/DESPIECE

VIDRIO LAMINADO 12+12MM CON BUTIRAL
TRANSPARENTE Y CANTOS PULIDOS

REMATE TESTERO CON TABLERO
CONTRACHAPADO ACABADO EN ROBLE

17
.7
5

28

PELDAÑEADO HUELLA Y TABICA DE PIEDRA CALIZA BLANCA
TIPO CAMPASPERO ACABADO APOMAZADO (SEMIPULIDO)
E=3CM PIEZAS ENTERAS

-3,70
(PLANTA SÓTANO)

+0,00
(PLANTA BAJA)

+4,07
 (PLANTA PRIMERA)

+7,62
(PLANTA BAJOCUBIERTA)

TABLERO CONTRACHAPADO ACABADO
EN ROBLE 16MM CON RASTREL 20X40MM

15

+2,04

-1,85

+5,85

PATINILLO DE
INSTALACIONES

28

VACÍO
+4,07
 (PLANTA PRIMERA)

+4,07
 (PLANTA PRIMERA)

+7,62
(P. BAJO CUBIERTA)

FABRICA DE LADRILLO DE TEJAR MANUAL
BLANCO 24/25x11/12x4 CM
CON (*) ACABADO PINTADO DE BLANCO

12
0

15
18
5

∅150

HORMIGON ARMADO GRIS "IN SITU" VISTO
ACABADO CON ENCOFRADO DE TABLILLA
DE 10CM  DE MADERA RIPIA DE PINO.
TRATAMIENTO FINAL TAPAPOROS Y
ANTIPOLVO

DOBLE ALTURA ESPACIO PRINCIPAL

90

DETALLE PELDAÑEADO Y PASAMANOS

20
15

25
20

15
25

+7,02

+3,47

VARILLA FIJADA EN MURO

AXONOMETRÍADETALLE SECCIÓN ESCALERA E. 1/20

FABRICA DE LADRILLO DE TEJAR MANUAL
BLANCO 24/25x11/12x4 CM
CON (*) ACABADO PINTADO DE BLANCO

LOSA DE HORMIGÓN ARMADO
ACABADO VISTO

90

ENTRECALLE REMATE ENCUENTRO
PANEL DE MADERA CON LOSA

TABLERO CONTRACHAPADO
ACABADO EN ROBLE 16MM CON

RASTRELES 20X40MM

REMATE PASAMANOS

90

PASAMANOS MADERA DE ROBLE
60X40MM BARNIZADO EN SU COLOR

15

90

ENTRECALLE REMATE
ENCUENTRO CON EL PELDAÑEADO

FÁBRICA DE LHD=8CM

PARCHEADO FÁBRICA DE LADRILLO

TABLERO CONTRACHAPADO
ACABADO EN ROBLE 16MM CON
RASTRELES 20X40MM

5

BARANDILLA DE VIDRIO

PASAMANOS MADERA DE ROBLE
60X40MM BARNIZADO EN SU COLOR

TABLERO CONTRACHAPADO
ACABADO EN ROBLE 16MM CON
RASTRELES 20X40MM

113 5 15 VARIABLE (110-180)

90

ENTRECALLE REMATE ENCUENTRO
PANEL DE MADERA CON LOSA

TABLERO CONTRACHAPADO
ACABADO EN ROBLE 16MM CON
RASTRELES 20X40MM

REMATE PASAMANOS

90

PASAMANOS MADERA DE ROBLE
60X40MM BARNIZADO EN SU COLOR15

90

ENTRECALLE REMATE
ENCUENTRO CON EL PELDAÑEADO

FÁBRICA DE LHD=8CM

PARCHEADO FÁBRICA DE LADRILLO

TABLERO CONTRACHAPADO
ACABADO EN ROBLE 16MM CON

RASTRELES 20X40MM

LOSA DE HORMIGÓN ARMADO
ACABADO VISTO

E. 1/10

ENTRECALLE REMATE ENCUENTRO
PANEL DE MADERA CON LOSA

17
.7
5

15c
m

6cm

4c
m

PASAMANOS MADERA DE ROBLE
60X40MM BARNIZADO EN SU COLOR

LOSA DE HORMIGÓN
ARMADO ACABADO VISTO

17
.7
5

28

PELDAÑEADO HUELLA Y TABICA DE PIEDRA CALIZA
BLANCA TIPO CAMPASPERO ACABADO APOMAZADO
(SEMIPULIDO) E=3CM PIEZAS ENTERAS

E. 1/10

PASAMANOS MADERA DE ROBLE
60X40MM BARNIZADO EN SU COLOR

TIRA LED

PELDAÑEADO DE FÁBRICA

PELDAÑEADO DE FÁBRICA

TIRA LED

MURO DE  HORMIGÓN VISTO

VIDRIO LAMINADO
12+12MM CON BUTIRAL

TRANSPARENTE Y
CANTOS PULIDOS

CALZO LATERAL DE
NEOPRENO

AJUSTANDO VIDRIO

PLETINA DE ACERO
E=8MM PARA FIJACIÓN

DE VIDRIO

TABLERO CONTRACHAPADO
ACABADO EN ROBLE 16MM

SOBRE RASTRELES DE 20X40

TORNILLO PRISIONERO
 PARA AJUSTE DE VIDRIO

PLETINA DE ACERO
E=8MM SOLDADAS EN

"T" Y ANCLADAS A
LOSA

 (SUELO TERMINADO) +7,62

DETALLE VIDRIO PLANTA
BAJOCUBIERTA (+7,62)

E. 1/3

CALZO INFERIOR DE
NEOPRENO E=10MM

DETALLE VIDRIO MESETA
ESCALERA (+5,85)

 (SUELO TERMINADO) +5,85

VIDRIO LAMINADO 12+12MM CON
BUTIRAL TRANSPARENTE Y CANTOS

PULIDOS

CALZO LATERAL DE
NEOPRENO

AJUSTANDO VIDRIO

PLETINA DE ACERO
E=8MM PARA FIJACIÓN

DE VIDRIO

TORNILLO PRISIONERO
 PARA AJUSTE DE VIDRIO

LOSA DE HORMIGÓN
ARMADO ACABADO VISTO

90
90

LOSA DE HORMGÓN ARMADO

E. 1/3

FALSO TECHO CONTINUO PLACA
DE YESO LAMINADO ACABADO
LISO CON PINTURA PLÁSTICA

PERFIL METÁLICO EN "L" PARA
FIJACIÓN DEL PASAMANOS

CALZO INFERIOR DE
NEOPRENO E=10MM

PASAMANOS MADERA DE ROBLE
60X40MM BARNIZADO EN SU COLOR

UNIÓN SOLDADA A PLACA
DE ANCLAJE
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+6,38

15
20

15
20

25
25

DETALLE PLANTA POR LA ESCALERA E. 1/20

DETALLE SECCIÓN ESCALERA

0 0.2

(*) Cotas en centímetros, cotas altimétricas en metros.

2m

NOTAS:
1.- SE ACORDARÁ REPLANTEO DE ALBAÑILERÍA CON PLANOS DE ESTRUCTURA,

AJUSTANDO COTAS DE TABIQUERÍA BAJO CRITERIO A MARCAR POR LA D.F.
2.- ANTE CUALQUIER DISCREPANCIA ENTRE PLANOS PREVALECERÁ EL DE MAYOR

ESCALA DE DETALLE Y SE CONSULTARÁ CON LA D.F.

1

+7,62
(P. BAJO CUBIERTA)

LOSA DE ESCALERA DE HORMIGÓN
ARMADO (S/ESTRUCTURA) ACABADO
INFERIOR VISTO

TABLERO CONTRACHAPADO ACABADO EN ROBLE
16MM ATORNILLADO A TUBO 40.4MM

17
.7
5

30

30

+4,07
 (Planta primera)

TABLERO CONTRACHAPADO
ACABADO EN ROBLE 16MM

TUBO METÁLICO
40.4MM ANCLADO A
LOSA DE ESCALERA

7

11
0

20 PELDAÑOS (H=30cm;T=17,75cm)

PELDAÑEADO HUELLA Y TABICA DE PIEDRA CALIZA
BLANCA TIPO CAMPASPERO ACABADO APOMAZADO
(SEMIPULIDO) E=3CM PIEZAS ENTERAS

3 PELDAÑOS (H=30cm;T=17,75cm)

303030 30 30 30100 165

TABLERO CONTRACHAPADO ACABADO EN
ROBLE 16MM CON TUBO METÁLICO 40.4MM

1667 7

46

LOSA DE ESCALERA DE HORMIGÓN
ARMADO E=20CM (S/ESTRUCTURA) ACABADO VISTO

DETALLE SECCIÓN ESCALERA E. 1/20

SOLADO DE PIEDRA CALIZA
BLANCA TIPO
CAMPASPERO E=3CM
ACABADO APOMAZADO
(SEMIPULIDO) S/DESPIECE

11
0

18
.5

PATINILLO DE
INSTALACIONES

E. 1/10

ESCALERA
20 PELDAÑOS
(H=30cm/T=17,75cm)

+7,62

+6,18
+5,85

20

20

DETALLE SECCIÓN ESCALERA

210

LOSA DE ESCALERA DE HORMIGÓN
ARMADO E=20CM (S/ESTRUCTURA)

ACABADO VISTO

11
0

17
.7
5

SOLADO DE PIEDRA CALIZA
BLANCA TIPO CAMPASPERO E=3CM

ACABADO APOMAZADO
(SEMIPULIDO) S/DESPIECE

FALSO TECHO CONTINUO PLACA DE
YESO LAMINADO ACABADO LISO CON
PINTURA PLÁSTICA

SUBESTRUCTURA FORMADA POR TUBOS 40.4MM
ANCLADOS A LOSA DE ESCALERA

FABRICA DE LADRILLO DE TEJAR MANUAL
BLANCO 24/25x11/12x4 CM

ACABADO PINTADO DE BLANCO

+2,78

7 PELDAÑOS (H=30cm;T=18,50cm)

30

PELDAÑEADO HUELLA Y
TABICA DE PIEDRA CALIZA
BLANCA TIPO CAMPASPERO
ACABADO APOMAZADO
(SEMIPULIDO) E=3CM PIEZAS
ENTERAS

FABRICA DE LADRILLO DE TEJAR MANUAL
BLANCO 24/25x11/12x4 CM
ACABADO PINTADO DE BLANCO

HUECO DE ESCALERA

30
30

10
0

10
0

65100

+7,62
(P. BAJO CUBIERTA)

+6,38

+4,07
 (PLANTA PRIMERA)

+2,78

-0,92

PELDAÑEADO DE FÁBRICA

TABLERO CONTRACHAPADO
ACABADO EN ROBLE 16MM
SOBRE TUBO DE 40X40CM

UNIÓN TUBO DE 40X40MM A LOSA DE ESCALERA

11
0+

18
,5

11
0

209

88 10

101

60

180

180

10
0

30
30

10
0

100 100

23

16
0

18
0

7

26
1

62

18
,5

62

(V
AR

IA
BL

E)

LOSA DE ESCALERA DE HORMIGÓN
ARMADO E=20CM (S/ESTRUCTURA)

ACABADO VISTO

11
0+

18
,5

EN
CU

EN
TR

O 
BA

RA
ND

ILL
A

AX
ON

OM
ET

RÍ
A 

ES
CA

LE
RA

 G
EN

ER
AL

PELDAÑEADO HUELLA Y TABICA DE
PIEDRA CALIZA BLANCA TIPO

CAMPASPERO ACABADO APOMAZADO
(SEMIPULIDO) E=3CM PIEZAS ENTERAS

TABLERO CONTRACHAPADO ACABADO EN
ROBLE 16MM SOBRE TUBO DE 40X40

ANCLADOS A LOSA DE ESCALERA

11
062

22

17
.7
5

E. 1/20

PELDAÑEADO DE FÁBRICA

DETALLE PELDAÑEADO Y PASAMANOS
17
.7
5

30

PELDAÑEADO HUELLA Y TABICA DE PIEDRA CALIZA
BLANCA TIPO CAMPASPERO ACABADO APOMAZADO
(SEMIPULIDO) E=3CM PIEZAS ENTERAS

E. 1/10

PELDAÑEADO DE FÁBRICA

LOSA DE HORMGÓN
ARMADO VISTO

TABLERO CONTRACHAPADO ACABADO EN
ROBLE 16MM SOBRE TUBO DE 40X40CM

1,1
0

LOSA DE HORMIGÓN ARMADO E=20CM

ENTRECALLE REMATE ENCUENTRO
PANEL DE MADERA CON LOSA

FABRICA DE LADRILLO DE TEJAR MANUAL
BLANCO 24/25x11/12x4 CM
ACABADO PINTADO DE BLANCO

PELDAÑEADO HUELLA Y TABICA DE
PIEDRA CALIZA BLANCA TIPO
CAMPASPERO ACABADO APOMAZADO
(SEMIPULIDO) E=3CM PIEZAS ENTERAS

+0,37
 (PLANTA BAJA)

-3,70
 (PLANTA SÓTANO)
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A
A

C

B

2

1

SANITARIOS:

1. LAVABO BAJO ENCIMERA SERIE FORO DE ROCA COLOR BLANCO CON
GRIFO DE ROCA L20 Y SIFON VISTO CROMADO

2. INODORO SERIE MERIDIAN  DE ROCA COLGADO COLOR BLANCO, CON
CISTERNA EMPOTRABLE CON MECANISMO DE DOBLE DESCARGA Y PLACA
DE ACCIONAMIENTO BLANCO

3. URINARIO SERIE HALL DE ROCA COLOR BLANCO CON ENTRADA
POSTERIOR DE AGUA

4. INODORO Y LAVABO PARA MINUSVALIDOS SERIE ACCES DE ROCA EN
COLOR BLANCO.

5. INODOR SERIE MERIDIAN DE ROCA COLOR BLANCO TANQUE BAJO
6. PLATO DE DUCHA DE RESINA ENRASADO CON NIVEL DE SUELO

3

11

2

2

80

74
EMPUÑADURAS LATERALES DE

SEGURIDAD DE TUBO DE ACERO
 LACADO EN BLANCO ABATIBLES

3

2

1

PARAMENTOS VERTICALES

ZOCALO BAÑOS: PIEDRA CALIZA IGUAL QUE SUELO CON REJUNTADO BLANCO. HASTA 1,20M.

LEYENDA DE ACABADOS.
TECHOS

1 FALSO TECHO:  PLACA YESO LAMINADO CON SUBESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO,
ACABADO CON PINTURA PLÁSTICA MATE EN COLOR BLANCO

SOLADOS

1 PIEDRA.  SOLADO PIEDRA CALIZA.
GUARNECIDO Y ENLUCIDO: GUARNECIDO Y ENLUCIDO DE YESO PINTADO CON PINTURA
PLASTICA BLANCO MATE A PARTIR DE ZOCALO

ESPEJO: LUNA DE ESPEJO CON CANTOS PULIDOS SOBRE TABLERO ENRASADO CON EL
ZOCALO Y HASTA 2,20M

3

3

1

1

1

2

1

1

1

5

70

5

1

2

1

1

1

1

2

1

91 92

50
10
5

15
10
5

50

PUERTA CABINA INODORO
HOJA ABATIBLE DE TABLERO FENOLICO
E=12MM COLOR BLANCO CON HERRAJES
DE ACERO INOXIDABLE

ESPEJO PEGADO SOBRE TABLERO AGLOMERADO
FIJADO A FABRICA, OCUPANDO TODO EL FRENTE
DESDE ZOCALO A 2,20M

ENCIMERA DE PIEDRA CALIZA IGUAL A ZOCALO SOBRE
ESCUADRAS DE ACERO.

1

1 1

ESPEJO 235x130CM
ENRASADO PARED

LAVABO BAJO ENCIMERA CON GRIFERIA Y
SIFON VISTO CROMADO.
ENCIMERA DE PIEDRA CALIZA IGUAL A ZOCALO SOBRE
ESCUADRAS DE ACERO.

20
5

(FALSO TECHO)
2,70

ESPEJO
2,20

ZOCALO
1,20

(FALSO TECHO)
2,70

ESPEJO
2,20

ZOCALO
1,20

1 1

135

1 1

1 1

SECCION LONGITUDINAL DEL VESTUARIO (AA) SECCION LONGITUDINAL DE BAÑO (BB) SECCION LONGITUDINAL DE BAÑO (CC)

ESPEJO 106x100CM
ENRASADO PARED

90

15

10
70

75
10

70
75

1 1

SECCION LONGITUDINAL DEL VESTUARIO (DD) SECCION LONGITUDINAL DEL VESTUARIO (EE)

11

18
0

75
18
0

GRIFO DE DUCHA CON PULSADOR

5

(FALSO TECHO)
2,70

ESPEJO
2,20

ZOCALO
1,20

(FALSO TECHO)
2,70

90

ENCIMERA DE PIEDRA CALIZA IGUAL A
ZOCALO SOBRE ESCUADRAS DE ACERO.

40

SECCION LONGITUDINAL DEL VESTUARIO (FF)

(FALSO TECHO)
2,70

ZOCALO
1,20

1

90

190 90

B

C

3

3

3

3

ENCIMERA DE PIEDRA CALIZA IGUAL A
ZOCALO SOBRE ESCUADRAS DE ACERO.

LAVABO BAJO ENCIMERA CON GRIFERIA Y
SIFON VISTO CROMADO.

PLATO DE DUCHA DE RESINA ENRASADO
CON SUELO TERMINADO

PLACA YESO LAMINADO CON SUBESTRUCTURA DE
ACERO GALVANIZADO, ACABADO CON PINTURA PLÁSTICA
MATE EN COLOR BLANCO

PLACA YESO LAMINADO CON SUBESTRUCTURA DE
ACERO GALVANIZADO, ACABADO CON PINTURA PLÁSTICA
MATE EN COLOR BLANCO

CABINAS DE FORMICA COMPACTO 12MM
EN COLOR BLANCO CON HERRAJES EN
ACERO INOXIDABLE

ESPEJO 235x130CM
ENRASADO PARED

CABINAS DE FORMICA COMPACTO 12MM
EN COLOR BLANCO CON HERRAJES EN
ACERO INOXIDABLE

CABINAS DE FORMICA COMPACTO 12MM
EN COLOR BLANCO CON HERRAJES EN
ACERO INOXIDABLE

ZOCALO DUCHA
2,20

(FALSO TECHO)
2,70

1

2

74 99

81

15 70 20 70 5

5

6

1

1 1 11 3 3

12
6

13
3

PUERTA CABINAS
HOJA ABATIBLE DE TABLERO FENOLICO
E=12MM COLOR BLANCO CON HERRAJES
DE ACERO INOXIDABLE D

E

D

E

F
F

81

1 133

12
6

1 1

1

ESPEJO PEGADO SOBRE TABLERO AGLOMERADO
FIJADO A FABRICA, OCUPANDO TODO EL FRENTE
DESDE ZOCALO A 2,20M

ENCIMERA DE PIEDRA CALIZA IGUAL A
ZOCALO SOBRE ESCUADRAS DE ACERO.

PLATO DE DUCHA DE
RESINA ENRASADO CON
SUELO TERMINADO

MAMPARA PANEL
COMPACTO 100X40

7,5

50

7,5

1

2

7499

1

50

7,5

80100

157020705

5

6

1

PLATO DE DUCHA DE
RESINA ENRASADO CON

SUELO TERMINADO

80 100

COLGADOR

COLGADOR

COLGADOR COLGADORCOLGADOR

asa y
asiento

COLGADOR

80

ROCIADOR

ASA Y
ASIENTO

ASA Y
ASIENTO

0

(*) Cotas en centímetros, cotas altimétricas en metros.

3m

NOTAS:
1.- SE ACORDARÁ REPLANTEO DE ALBAÑILERÍA CON PLANOS DE ESTRUCTURA,

AJUSTANDO COTAS DE TABIQUERÍA BAJO CRITERIO A MARCAR POR LA D.F.
2.- ANTE CUALQUIER DISCREPANCIA ENTRE PLANOS PREVALECERÁ EL DE MAYOR

ESCALA DE DETALLE Y SE CONSULTARÁ CON LA D.F.
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0 1

(*) Cotas en centímetros, cotas altimétricas en metros.

3 5m

NOTAS:
1.- SE ACORDARÁ REPLANTEO DE ALBAÑILERÍA CON PLANOS DE ESTRUCTURA,

AJUSTANDO COTAS DE TABIQUERÍA BAJO CRITERIO A MARCAR POR LA D.F.
2.- ANTE CUALQUIER DISCREPANCIA ENTRE PLANOS PREVALECERÁ EL DE MAYOR

ESCALA DE DETALLE Y SE CONSULTARÁ CON LA D.F.

TABIQUE MÓVIL MONO-DIRECCIONAL. SECCIÓN VERTICAL. E:1/5 .
TIPO LINE

ALZADO CC'ALZADO BB'

ALZADO EE'ALZADO DD'

MAMPARA OFICINAS.
MELAMINA BLANCA 19 mm. S/RASTREL 50x50 mm.

MAMPARA DE VIDRIO  6+6

MAMPARA OFICINAS TRANSPARENTE.

m1

m2

ALZADO HH'

ALZADO FF'

ALZADO II'

ALZADO GG'

40
28

0

40
28

0

FORJADO LOSA SOPORTAL

26
0

F.T

FORJADO

122

40
28

0

128

FIJO

118 11883165123 122

74

27
0

F.T

F.T

PANEL
 ESTRUCTURAL VISTO

100 74

12095

T4

VIGA FORMADA POR TUBOS DE
80x80x5 mm. FIJADA A FORJADO

PARA COLGAR TABIQUERIA MOVIL

FALSO TECHO PLACA
PLADUR

PLETINA 200x5 mm. SOLDADA A
TUBO PARA NIVELACION DE

GUIA DE TABIQUE

MODULO FIJO
EN MELAMINA

BLANCA 19 mm.

TABIQUE MOVIL

SUELO
TERMINADO

27
0

27
0

DETALLE VERTICAL BAJO CUBIERTA.
SECCIÓN VERTICAL. TIPO LINE.  E:1/5

m2 m2

F.TF.T

ACABADO EN MELAMINA BLANCA 19 mm.

10 CM

CARRIL GUIA  DE ALUMINIO FIJADA AL
TECHO MEDIANTE PLETINAS DE ACERO

 Y VARILLAS DE NIVELACIÓN

MODULO DE PUERTA

MODULO TIPO

ENCUENTRO ARRANQUE
 DE PARED

F

F'

I

I'

G

H

G'

H'

T4

T4

AA

B

B'

m2 m2 m2m1
m1

m1

m2 m2 m2
m2

m1m1m1m1

D

D'

E

E'

DETALLE

C
C'

ALZADO AA'

120 100

F.T

120120120 30100 1201205030120120120 30100 100100 100120120303012012012011030 39

F.T

ALZADO BB'

m2 30
0

100

60

DETALLE BAJOCUBIERTA.

15
0

ARMARIO BAJO
 CUBIERTA

100100100100 100100 100100

120 120 120 120 50 120120 120 120

32
0

113122

F.T

1031031031038 8

104 104 104 104 117 8

1231231231328 118118 8

MAMPARA CIEGA M2 CON AISLAMIENTO
SISTEMA TIPO LINE DE DYNAMOVIL CON
ELECTRIFICACIÓN DE PERFILERIA PARA LA
INSTALACIÓN DE TOMAS PARA PUESTO DE TRABAJO
E=10CM

MANILLA CON CERRADURA

PUERTA DE VIDRIO CON MARCO DE MADERA DE ROBLE

VIDRIO 6+6MM CON VINILO
TRASLUCIDO HASTA 2,2M

ENCUENTRO TABIQUE
CIEGO  Y ARRANQUE
VIDRIO Y PUERTA

ALZADO AA'

8

ENCUENTRO
VIDRIO Y VIDRIO

10 CM
TABLERO DE MELAMINA BLANCA 19MM

CON  PERFILERIA OCULTA
SISTEMA DE CIERRE MAGNETICO Y

JUNTAS FÓNICAS

T4

9 
CM

PARTICIÓN M1
VIDRIERA DE E=9CM

TABIQUE TIPO LINE DE DYNAMOVIL. PLANTA. E:1/5

AISLAMIENTO ACÚSTICO
LANA DE ROCA

AISLAMIENTO LANA
MINERAL 68mm

TABIQUE MÓVIL CIERRE FÓNICO EN F.T. TIPO LINE MOVIL. E:1/5

10 CM

MODULO FIJO
EN MELAMINA

BLANCA 19 mm.

FALSO TECHO PLACA
PLADUR

PLETINA 200x5 mm. SOLDADA A
TUBO PARA NIVELACION DE

GUIA DE TABIQUE

TABLERO DE MELAMINA BLANCA 19MM
CON  PERFILERIA OCULTA

SISTEMA DE CIERRE MAGNETICO Y
JUNTAS FÓNICAS

AISLAMIENTO ACÚSTICO
LANA DE ROCA

CARRIL GUIA  DE ALUMINIO FIJADA AL
TECHO MEDIANTE PLETINAS DE ACERO

 Y VARILLAS DE NIVELACIÓN

MODULO DE PUERTA
VIDRIO

JUNQUILLO DE
ALUMINIO LACADO EN

BLANCO 35X10MM

PERFIL MARCO DE
ALUMINIO 50X30MM

VIDRIO LAMINADO
TRASPARENTE 6.6.1 MM

F.T. CONTINUO PYL  SOBRE
ESTRUCTURA DE PER.

GALVANIZADOS

DETALLE VERTICAL MAMPARA VIDRIO Y
MAMPARA CIEGA CON TECHO. TIPO LINE. E:1/5

VIGA PERFIL
 METALICO IPE 400

PLADUR

FORJADO

8P

8P

8P

8P

m2

100100 100100100 100100100100 100 100 100100

MODULO FIJO MELAMINA
BLANCA 19 mm.

F.T
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SALA POLIVALENTE

PTE a rejilla lineal

5.2 5.3 5.2 5.5 5.6

SALA ACTIVIDADES SERVICIOS SOCIALESPATIO
4.5 4.6 4.2 34 414.1

12 13 14 15 16

7.7

6.8

6.5

17

5.1

23

11 13 14 15 16

42

19

27

27 1029 2334

3429 10

6.1+6.2

6.4

42

19

6.7

6.5

7.7

6.7+6.4

6.1+6.2

6.7+6.4

pte>3%
20

63

45

33*

4.7

4.6

39 40 41

1.1

1 CUBIERTA FRIA DE ZINC MEDIANTE SISTEMA TIPO VMZ
DELTA  A JUNTA ALZADA
BANDEJA DE ZINC ANCHO ÚTIL 57CM PIGMENTO ROJO TIERRA
E=0,8MM  A JUNTA ALZADA

1.2

1.3

1.4

1.5

1.8

1.9

LAMINA NODULAR TIPO VMZ DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD E=0,6MM

LAMINA IMPERMEABILIZANTE DE CUBIERTA Y TRANSPIRABLE

PANEL DE MADERA AGLOMERADO HIDROFUGO E=19MM

CÁMARA DE AIRE VENTILADA

1.6 LISTON DE MADERA PINO SORIA CUPERIZADO (10x5CM)
CADA 60CM

1.7

PESEBRON PARA RECOGIDA DE PLUVIALES
REMATES Y PIEZAS SINGULARES REVESTIMIENTO DE ZINC
PIGMIENTO ROJO TIERRA E=0,8MM A JUNTA ALZADA

PANEL RÍGIDO AISLAMIENTO XPS E=6CM CON JUNTA
MACHIEMBRADA

2 CUBIERTA INVERTIDA CON ACABADO DE LASTRE DE
GRAVA

2.1 LASTRE DE GRAVA CANTO RODADOØ16/32MM
(Emin=10CM)

2.2

2.3

2.4

2.5

CAPA SEPARADORA FIELTRO GEOTEXTIL 300G/M2

DOBLE PANEL RÍGIDO DE AISLAMIENTO XPS E=8+8CM

DOBLE LAMINA IMPERMEABILIZANTE BITUMINOSA
ADHERIDA AL SOPORTE

FORMACIÓN DE PENDIENTES (PTE MIN. 3%) DE ARIDOS
LIGEROS2.6

SELLADO PERIMETRAL CON PERFIL DE ALUMINIO2.7

SOLAPE PERIMETRAL REMATE IMPERMEABILIZACIÓN2.8

CAPA DE REGULARIZACIÓN AUTONIVELANTE E=2CM

3
CUBIERTA INVERTIDA CON ACABADO DE LOSA
FILTRANTE. BAÑERA DE INSTALACIONES

3.1 LOSA FILTRANTE  (8 CM AISLAMIENTO DE XPS + 3,5
CM  MORTERO POROSO DRENANTE)

3.2

3.4

DOBLE LAMINA IMPERMEABILIZANTE BITUMINOSA
ADHERIDA AL SOPORTE3.3

CAPA SEPARADORA FIELTRO GEOTEXTIL 300G/M2

FORMACIÓN DE PENDIENTES (PTE MIN. 3%) DE ARIDOS
LIGEROS3.5

3.6 SELLADO PERIMETRAL CON PERFIL DE ALUMINIO

3.7 SOLAPE PERIMETRAL REMATE IMPERMEABILIZACIÓN

CAPA DE REGULARIZACIÓN AUTONIVELANTE E=2CM

4 CUBIERTA INVERTIDA SOPORTAL

4.1
SOLADO ADOQUIN PIEDRA GRANITO 5x5x5CM AL
CORTE  TIPO PORTUGUES SOBRE CAMA DE ARENA
3-5CM

4.2

4.3

4.4

BASE SOLERA DE CEMENTO E=5CM

DOBLE LAMINA IMPERMEABILIZANTE BITUMINOSA
ADHERIDA AL SOPORTE

DOBLE PANEL RÍGIDO DE AISLAMIENTO XPS E=8+8CM

4.5

4.6 FORMACIÓN DE PENDIENTES (PTE MIN. 3%) DE ARIDOS
LIGEROS

4.7 SELLADO PERIMETRAL CON PERFIL DE ALUMINIO

4.8 SOLAPE PERIMETRAL REMATE IMPERMEABILIZACIÓN

5.5

5.6 FORMACIÓN DE PENDIENTES (PTE MIN. 3%) DE ARIDOS
LIGEROS

5.7 SELLADO PERIMETRAL CON PERFIL DE ALUMINIO

5.8 SOLAPE PERIMETRAL REMATE IMPERMEABILIZACIÓN

CAPA DE REGULARIZACIÓN AUTONIVELANTE E=2CM

6.2

6.1 BANDEJA DE ZINC PIGMENTO ROJO TIERRA E=0,8MM A
JUNTA ALZADA ANCHO UTIL S/DESPIECE VERTICAL

6.3

6.4

6.5

6.6

PANEL DE MADERA AGLOMERADO HIDROFUGO E=19MM

CÁMARA DE AIRE

6 REVESTIMIENTO DE FACHADA DE ZINC PIGMENTO ROJO TIERRA
E=0,8MM A JUNTA ALZADA.

LAMINA NODULAR TIPO VMZ DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD E=0,6MM

LAMINA TRANSPIRABLE BARRERA DE VAPOR

RASTREL TUBO 40X40MM

6.7

6.8

PANEL RÍGIDO DE AISLAMIENTO XPS=5CM CON JUNTAS
MACHIEMBRADAS
REMATE HUECO DE ZINC CON BANDA PLEGADA Y DE
SOLAPE

6.9 PATILLA FIJA/CORREDERA PARA ANCLAJE TIPO VMZ DE
AC. INOXIDABLE

7 FACHADA PASANTE FÁBRICA DE 1/2 PIE DE LADRILLO DE
TEJAR

7.2

7.1 FÁBRICA DE 1/2 PIE DE LADRILLO DE TEJAR TIPO  LADRILLO MANUAL
BLANCO "LAS LOSAS" FORMATO 24X11X4CM CON MORTERO M-5
ANCLAJE TIPO GEOANC LCV-2 4075 A PILARES CADA 9 HILADAS
(45CM) Y FRENTE DE FORJADO CADA 1METRO

7.3

7.4

PERFIL ENANO METÁLICO AUXILIAR DE ACERO TUBO HUECO 70.4
CADA 4,5M PARA EL APOYO DE LA FÁBRICA DEL PETO
ANGULAR  L.100.10 RECIBIDO A FRENTE DE FORJADO Y ENTREGADO
12CM A AMBOS LADOS DEL HUECO PARA EL ARRANQUE DEL PAÑO

7.5 VIERTEAGUAS ANGULAR METÁLICO CON SELLADO DE LA JUNTA

7.6 ARMADURA DE REFUERZO EN TENDEL TIPO GEOFOR

7.7 AISLAMIENTO FRENTE PUENTE TÉRMICO DE FORJADO E=3CM

9

10

11

TRASDOSADO DOBLE PYL PERFIL 70MM Y AISLAMIENTO PANEL DE
LANA MINERAL CON BARRERA DE VAPOR MW=8CM

SOLADO DE PIEDRA CALIZA BLANCA TIPO CAMPASPERO ACABADO
APOMAZADO (SEMIPULIDO) E=3CM12

MORTERO DE AUTONIVELACIÓN

PARQUET INDUSTRIAL PEGADO TABLILLA DE ROBLE 300X10X15MM
ACABADO BARNIZADO

13

PLASTON RELLENO DE SUELO E=4,5CM14

ELEMENTO BASE SUELO RADIANTE-REFRESCANTE15

TRASDOSADO AUTOPORTANTE DE CARTÓN YESO Y AISLAMIENTO
PANEL DE LANA DE VIDRIO E=5CM

16 PANEL DE AISLAMIENTO TÉRMICO XPS E=4CM /8CM

23 F.T. ACÚSTICO PYL CLEANEO CON VELO DE FIBRA DE VIDRIO PINTADO
BLANCO CON ESTRUCTURA DE PER. GALVANIZADOS

24 F.T. CONTINUO PYL ACABADO LISO ACABADO PINTADO BLANCO
SOBRE ESTRUCTURA DE PER. GALVANIZADOS

25 TECHO ABSORVENTE ACUSTICO DE PLACAS DESMONTABLES DE
LANA DE VIDRIO CON PERFILERIA OCULTA TIPO ECOPHON

27

ANGULAR L.80.10 ANCLADO  PARA EL APOYO DE LA FÁBRICA DE
LADRILLO

28

29

30

31

CAJÓN DE CHAPA PLEGADA EN "U" PARA EL ALOJAMIENTO DE
PERSIANA DE LAMAS ORIENTABLES32

26

AISLAMIENTO PERIMETRAL XPS=6CM PUENTE TÉRMICO EN
FORJADO Y SOLERA
PERSIANA VENECIANA EXTERIOR DE LAMAS
ORIENTABLES TIPO PERSYCOM

33

FORMACIÓN DE DINTEL TRASDOSADO AUTOPORTANTE DE CARTÓN
YESO Y AISLAMIENTO PANEL DE LANA DE VIDRIO E=4CM

34

35

FAJA PERIMETRAL CONTINUA CARTÓN-YESO
FOSEADO EN F.T. PARA ALOJAMIENTO DE CORTINA
ENROLLABLE TIPO BANDALUX EN COLOR BLANCO

LOSA DE H.A. S/ESTRUCTURA (*ACABADO VISTO)

FORJADO UNIDIRECCIONAL DE HORMIGÓN ARMADO
S/ESTRUCTURA

37

38

39

40

41
CARPINTERIA DE ALUMINIO DE PERFILES MURO CORTINA TIPO
CORTIZO TP-5242

36

SOLERA DE HORMIGÓN ARMADA

43

44

45

PANEL SANDWICH  ESTRUCTURAL TIPO TEZNOCUBER E=20CM JUNTAS
MACHIEMBRADA CON NUCLEO EPS E=15CM. ACABADO MADERA

BARANDILLA DE VIDRIO LAMINADO 12+12MM CON BUTIRAL
TRANSPARENTE Y CANTOS PULIDOS

PLETINA DE ACERO E=8MM SOLDADA PARA FORMACIÓN DE "U"

PLACA BASE ACARTELADA ANCLADA A FORJADO

VIGA PERFIL METÁLICO IPE S/ESTRUCTURA

VIGA DE CANTO DE H.A. S/ESTRUCTURA CON ENCOFRADO DE
TABLILLA PARA ACABADO VISTO

CAPA DRENANTE ENCACHADO DE PIEDRA

46 FÁBRICA DE 1/2 PIE DE LADRILLO DE TEJAR TIPO MANUAL BLANCO
"LAS LOSAS" FORMATO 24X11X4CM PINTADO DE BLANCO

47 ZOCALO PANEL COMPACTO BLANCO E=8MM SOBRE RASTREL

48 CARRIL GUIA DE ALUMINIO FIJADA AL TECHO MEDIANTE PLETINAS
DE ACERO Y VARILLA DE NIVELACIÓN CON CIERRE FÓNICO

49 TABIQUE MOVIL TABLERO DE MELAMINA BLANCA E=19MM CON
PERFILERIA OCULTA Y SISTEMA DE CIERRE MAGNETICO

50 AISLAMIENTO ACÚSTICO LANA DE ROCA

FALSO TECHO SOPORTAL DE ZINC8
FALSO TECHO BANDEJA DE ZINC ANCHO ÚTIL 57CM PIGMENTO
ROJO TIERRA E=0,8MM  A JUNTA ALZADA8.1

8.2

8.3

LAMINA NODULAR TIPO VMZ DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
E=0,6MM

8.4 SUBESTRUCTURA DE PERFILES 40.40MM PARA EL
DESCUELGUE DEL TECHO ANCLADO A FORJADO

PANEL DE MADERA AGLOMERADO HIDROFUGO E=19MM

MURO DE H.A. S/ESTRUCTURA
(*CON ENCOFRADO DE TABLILLA PARA ACABADO VISTO)

51 PARCHEADO DE FABRICA DE LADRILLO FRENTE DEL FORJADO CON
ANGULAR L PARA APOYO MÍNIMO 2/3 DEL LADRILLO EN EL ARRANQUE

52 LUCERNARIO TIPO HIBERLUX PERFILES DE ALUMINIO CON VIDRIO
TEMPLADO ANTIDESLIZANTE Y DOBLE ACRISTALAMIENTO

CAPA SEPARADORA FIELTRO GEOTEXTIL 300G/M2
53 CAJÓN DE ALUMINIO ANODIZADO PARA ALOJAMIENTO DE

PANTALLA ENROLLABLE MOTORIZADA

53 CONDUCTO INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN

LÁMINA IMPERMEABILIZANTE TIPO GALGA DE PLÁSTICO

54 FRENTE DE ARMARIO (S/PLANO CARPINTERIA)

55 VENTANA INCLINADA BAJO CUBIERTA TIPO VELUX ACABADO INT.
MADERA PINTADA EN  BLANCO Y EXT. DE ZINC

56 CONDUCTO DE VENTILACIÓN

57 CAMARA BUFA

58 IMPERMEABILIZACIÓN CON MORTERO CEMENTOSO H=1M

59

60

DRENAJE CON FORMACIÓN CANAL DE RECOGIDA CON LÁMINA
IMPERMEABILIZANTE  (PTE>1%) Y CONEXIÓN A SANEMIENTO

CAMA DE MORTERO CON ACABADO REGULARIZADO

5 CUBIERTA FLOTANTE TERRAZA EXTERIOR

5.1 SOLADO FLOTANTE DE GRANITO GRIS E=4CM
ACABADO SERRADO SOBRE PLOTS DE PVC

5.2

5.3

CAPA SEPARADORA FIELTRO GEOTEXTIL 300G/M2

DOBLE PANEL RÍGIDO DE AISLAMIENTO XPS E=8+8CM

17

18

19

20 ALBARDILLA DE ZINC SOBRE TABLERO HIDROFUGO E=19MM

CARPINTERIA DE ALUMINIO CORIZO COR-70 HOJA OCULTA RAL
8025. DOBLE ACRISTALAMIENTO BAJO EMISIVO CON ARGON

PRECERCO CON BANDA DE ESTANQUEIDAD

FABRICA DE 1/2 LADRILLO TOSCO

5.4 DOBLE LAMINA IMPERMEABILIZANTE BITUMINOSA
ADHERIDA AL SOPORTE

21 MAMPARA DE VIDRIO FIJO  6+6MM CON MARCO
PERIMETRAL DE ALUMINIO LACADO BLANCO

22 REJILLA LINEAL IMPULSIÓN/RETORNO DE
ALUMINIO ACABADO LACADO EN BLANCO

61 LAMINA IMPERMEABILIZANTE BITUMINOSA ADHERIDA SOBRE
IMPRIMACIÓN ASFALTICA

62 LÁMINA DRENANTE TIPO DANODREN H15 PLUS CON GEOTEXTIL
FIJADO AL SOPORTE

63 BARANDILLA ESTRUCTURA ANGULAR 50.5MM Y PLETINAS 50.5MM
CON VIDRIO LAMINADO 5+5MM FIJADAS CON PERFIL U 15x15MM

4.9 CANAL DE RECOGIDA CONTINUO DE HORMIGÓN POLIMERO
(200X70MM) CON REJILLA LINEAL NERVADA DE AC.GALVANIZADO

NOTAS:
1.- SE ACORDARÁ REPLANTEO DE ALBAÑILERÍA CON PLANOS DE ESTRUCTURA,

AJUSTANDO COTAS DE TABIQUERÍA BAJO CRITERIO A MARCAR POR LA D.F.
2.- ANTE CUALQUIER DISCREPANCIA ENTRE PLANOS PREVALECERÁ EL DE

MAYOR ESCALA DE DETALLE Y SE CONSULTARÁ CON LA D.F.

(*) Cotas en centímetros, cotas altimétricas en metros.
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90

VESTÍBULO PRINCIPAL
DOBLE ALTURA

SALA

ADMINISTRACIÓN
BIENESTAR SOCIAL
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NOTAS:
1.- SE ACORDARÁ REPLANTEO DE ALBAÑILERÍA CON PLANOS DE ESTRUCTURA,

AJUSTANDO COTAS DE TABIQUERÍA BAJO CRITERIO A MARCAR POR LA D.F.
2.- ANTE CUALQUIER DISCREPANCIA ENTRE PLANOS PREVALECERÁ EL DE

MAYOR ESCALA DE DETALLE Y SE CONSULTARÁ CON LA D.F.

(*) Cotas en centímetros, cotas altimétricas en metros.
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CAJON DE PERSIANA DE LAMAS

pte>3%
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3.62.816
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1.1

1 CUBIERTA FRIA DE ZINC MEDIANTE SISTEMA TIPO VMZ
DELTA  A JUNTA ALZADA
BANDEJA DE ZINC ANCHO ÚTIL 57CM PIGMENTO ROJO TIERRA
E=0,8MM  A JUNTA ALZADA

1.2

1.3

1.4

1.5

1.8

1.9

LAMINA NODULAR TIPO VMZ DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD E=0,6MM

LAMINA IMPERMEABILIZANTE DE CUBIERTA Y TRANSPIRABLE

PANEL DE MADERA AGLOMERADO HIDROFUGO E=19MM

CÁMARA DE AIRE VENTILADA

1.6 LISTON DE MADERA PINO SORIA CUPERIZADO (10x5CM)
CADA 60CM

1.7

PESEBRON PARA RECOGIDA DE PLUVIALES

PANEL RÍGIDO AISLAMIENTO XPS E=6CM CON JUNTA
MACHIEMBRADA

BANDEJA DE ZINC PARA FORMACIÓN DE ALBARDILLA
SOBRE TABLERO DE MADERA

2 FACHADA PASANTE FÁBRICA DE 1/2 PIE DE LADRILLO DE
TEJAR

2.2

2.1 FÁBRICA DE 1/2 PIE DE LADRILLO DE TEJAR TIPO  LADRILLO MANUAL
BLANCO "LAS LOSAS" FORMATO 24X11X4CM CON MORTERO M-5

ANCLAJE TIPO GEOANC LCV-2 4075 A PILARES CADA 9 HILADAS
(45CM) Y FRENTE DE FORJADO CADA 1METRO2.3

2.4 PERFIL ENANO METÁLICO AUXILIAR DE ACERO TUBO HUECO 70.4
CADA 4,5M PARA EL APOYO DE LA FÁBRICA DEL PETO
ANGULAR  L.100.10 RECIBIDO A FRENTE DE FORJADO Y ENTREGADO
12CM A AMBOS LADOS DEL HUECO PARA EL ARRANQUE DEL PAÑO2.5

VIERTEAGUAS ANGULAR METÁLICO CON SELLADO DE LA JUNTA2.6
ARMADURA DE REFUERZO EN TENDEL (BAJO ANCLAJE Y DOS
PRIMERAS HILADAS EN EL ARRANQUE)2.7

3.1

3
BANDEJA DE ZINC PIGMENTO ROJO TIERRA E=0,8MM A
JUNTA ALZADA ANCHO UTIL 43/32 CM S/DESPIECE VERTICAL

3.2

3.3

3.4

3.5

PANEL DE MADERA AGLOMERADO HIDROFUGO E=19MM

CÁMARA DE AIRE

LAMINA NODULAR TIPO VMZ DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD E=0,6MM

LAMINA TRANSPIRABLE BARRERA DE VAPOR

RASTREL TUBO 40X40MM

3.6

3.7 PANEL RÍGIDO DE AISLAMIENTO XPS=5CM CON JUNTAS
MACHIEMBRADAS
REMATE HUECO DE ZINC CON BANDA PLEGADA Y DE
SOLAPE3.8
ALBARDILLA DE ZINC SOBRE TABLERO HIDROFUGO
E=19MM3.9

5

7

6

CARPINTERIA DE ALUMINIO CORTIZO COR-70 HOJA OCULTA RAL
8025. DOBLE ACRISTALAMIENTO BAJO EMISIVO CON ARGON

CAJÓN DE CHAPA PLEGADA EN "U" PARA EL ALOJAMIENTO DE
PERSIANA DE LAMAS ORIENTABLES

PERSIANA VENECIANA EXTERIOR DE LAMAS ORIENTABLES TIPO
PERSYCOM PERSYVEX C80 ACABADO RAL 8025

GUIA LATERAL ALUMINIO RAL 8025

(*) Cotas en centímetros, cotas altimétricas en metros.
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1.21.11.11.11.1

1.10 PATILLA DE SIJECCIÓN Y BANDA DE AGARRE

1.9 1.101.10

4

8
PANEL SANDWICH ESTRUCTURAL TIPO TEZNOCUBER E=20CM
CON NUCLEO EPS E=15CM. ACABADO VISTO MADERA9

VIGA PERFIL METÁLICO IPE S/ESTRUCTURA10

FORJADO UNIDIRECCIONAL DE H.A. S/ESTRUCTURA11

VIGA DE CANTO DE H.A. S/ESTRUCTURA12

PILAR MÉTALICO S/ ESTRUCTURA13

PLACA BASE ANCLADA A FORJADO14

FABRICA DE 1/2 LADRILLO TOSCO

TRASDOSADO DOBLE PYL PERFIL 70MM Y AISLAMIENTO PANEL DE
LANA MINERAL CON BARRERA DE VAPOR MW=8CM2.8

2.2

REVESTIMIENTO DE FACHADA DE ZINC PIGMENTO ROJO
TIERRA E=0,8MM A JUNTA ALZADA.

3.878

2.9

2.8

PRECERCO CON BANDA DE ESTANQUEIDAD

CASQUILLO METALICO PARA ANCLAJE

16
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MODULO FIJO MAMPARA DESPACHO  ACABADO MELAMINA BLANCA
E=19MM Y SUBESTRUCTURA CON BASTIDOR DE ALUMINIO

PARQUET INDUSTRIAL PEGADO TABLILLA DE ROBLE 300X10X15MM
ACABADO BARNIZADO

AISLAMIENTO ACÚSTICO PANEL DE LANA MINERAL E=6CM

MORTERO DE AUTONIVELACIÓN

15
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PANEL DE AISLAMIENTO TÉRMICO XPS E=4CM /8CM
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F.T. CONTINUO PYL ACABADO LISO ACABADO PINTADO BLANCO
SOBRE ESTRUCTURA DE PER. GALVANIZADOS

ZOCALO PANEL COMPACTO BLANCO E=8MM SOBRE RASTREL

PLASTON RELLENO DE SUELO E=4,5CM

ELEMENTO BASE SUELO RADIANTE-REFRESCANTE

AISLAMIENTO PERIMETRAL XPS=6CM PUENTE TÉRMICO FORJADO
FOSEADO EN F.T. PARA ALOJAMIENTO DE CORTINA ENROLLABLE
TIPO BANDALUX EN COLOR BLANCO2.10 AISLAMIENTO PUENTE TÉRMICO FRENTE DE FORJADO

E=3CM

27
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26

30

FALSO TECHO BANDEJA DE ZINC ANCHO ÚTIL 57CM PIGMENTO
ROJO TIERRA E=0,8MM  A JUNTA ALZADA

SUBESTRUCTURA DE PERFILES 40.40MM PARA EL
DESCUELGUE DEL TECHO ANCLADO A FORJADO

PANEL DE MADERA AGLOMERADO HIDROFUGO E=19MM

SUBESTRUCTURA DE PERFILES 40.40MM PARA EL
DESCUELGUE DEL TECHO ANCLADO A FORJADO
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NOTAS:
1.- SE ACORDARÁ REPLANTEO DE ALBAÑILERÍA CON PLANOS DE ESTRUCTURA, AJUSTANDO COTAS DE TABIQUERÍA BAJO

CRITERIO A MARCAR POR LA D.F.
2.- ANTE CUALQUIER DISCREPANCIA ENTRE PLANOS PREVALECERÁ EL DE MAYOR ESCALA DE DETALLE Y SE CONSULTARÁ

CON LA D.F.
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2

1 LADRILLO CERÁMICO MANUAL CARA VISTA TIPO MANUAL BLANCO
"LAS LOSAS" DE 24X11X4 CM RECIBIDO CON MORTERO M-5
ARMADURA TIPO GEOFOR 4075 EN DOS PRIMERAS HILADAS
SOBRE ARRANQUE
ARMADURA TIPO GEOFOR 4075 CADA 0,45CM (9 HILADAS)3
ANCLAJE GEOANC TIPO LCV-2 A TIRANTE AUXILIAR CADA 0,45 M
(PARA EL LADRILLO ESPECIFICADO, CADA 9 HILADAS) Y A FRENTE
DE FORJADOS CADA 1,00 M

4

ARMADURA TIPO GEOFOR 4075 DE REFUERZO EN FRENTES
DE FORJADOS, SOBRE Y BAJO ANCLAJES5

TIRANTE METÁLICO AUXILIAR DE ACERO ESTRUCTURAL S-275, TUBO HUECO
CUADRADO 60.4MM, DISPUESTO CADA 0,5/1,0/1,50 M S/DETALLE6

ANGULAR METÁLICO LPN-100.10 RECIBIDO A TIRANTES AUXILIARES Y
ENTREGADO EN FÁBRICA 12 CM A AMBOS LADOS DEL HUECO, DISPUESTO EN
EL ARRANQUE DE LOS PAÑOS

7

PAÑO TIPO. LADRILLO CERÁMICO CARA VISTA. ESPESOR 1/2PIE (11CM)

ARMADURA GEOFOR 4075
CADA 0,45 M + 2 HILADAS EN ARRANQUE

ANCLAJE GEOANC LCV-2 A SOPORTE
Y PERFIL AUXILIAR CADA 0,45 M

canto del forjado

SOPORTE METÁLICO (S/ESTRUCTURA)

4

3

4

3

4

5

5

4

3

2

2

4

2

2

3

3

3

5

5

4

4

4

4

4

2

2

10

3

10

3

DETALLE JUNTA VERTICAL DE MOVIMIENTO

PE
RF

IL 
AU

X.
 70

.4

3

3

PARA UN ÍNDICE DE EXPANSIÓN POR HUMEDAD ≤ A 0,85 MM/M, JUNTA
VERTICAL DE MOVIMIENTO CADA 10 M. ARMADURA INTERRUMPIDA

ARMADURA GEOFOR 4075
CADA 0,45 M INTERRUMPIDA

DETALLE SOLAPE ARMADURA EN EL TENDEL

a) EL ESPESOR MINIMO DEL RECUBRIMIENTO DE MORTERO
RESPECTO AL BORDE EXTERIOR, NO SERA MENOR QUE 15 MM.
b) EL RECUBRIMIENTO DE MORTERO, POR DEBAJO Y POR ENCIMA DE
LA ARMADURA DE TENDEL, NO SERA MENOR QUE 2 MM, INCLUSO PARA
LOS MORTEROS DE JUNTA DELGADA.

DETALLE RECUBRIMIENTO ARMADURA DE TENDEL
+11,88m (PETO)

2

2

5

5

3

2

2

4

5

5

3

7

6

DETALLE DINTEL PARA DESCARGAR FACHADA EN HUECO
VENTANAL PATIO DE PLANTA BAJOCUBIERTA

NOTAS:
1.  SE INTERPONDRÁ UN PERFIL METÁLICO AUXILIAR DE ACERO ESTRUCTURAL S-275, TUBO HUECO CUADRADO 100.4;
DISPUESTO:
- INTERCALADO ENTRE SOPORTES EN PAÑOS CON LUCES COMPRENDIDAS ENTRE 3,50 M Y 4,50 M
- CADA 3,50 M EN PAÑOS SIN SOPORTES EN LA LÍNEA DE FACHADA
- EN LOS BORDES DE LOS HUECOS VERTICALES QUE NO TENGAN SOPORTES PRÓXIMOS (A MÁS DE 0,75 M)
2. LA FIJACIÓN DE LOS ANCLAJES A LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE HORMIGÓN ARMANDO SE REALIZARÁ CON
TACOS FISCHER FAZ II 6X30/5
3. PARA PODER CONTAR CON LOS MODELOS DE CÁLCULO DEL CTE EL ESPESOR DE LOS TENDELES NO SERÁ MENOR
QUE 8 MM NI MAYOR QUE 15 MM, SEGÚN SE INDICA EN EL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 7.1.5 DEL DB SE-F.
4. LA CUANTÍA DE ANCLAJES ESTÁ CALCULADA EN VIRTUD DE LOS VALORES DECLARADOS DE RESISTENCIA DEL
ANCLAJE TIPO GEOANC, RESPALDADOS POR EL REGLAMENTARIO MARCADO CE SEGÚN LA NORMA UNE-EN 845-1:2013
5. SE ACORDARÁ REPLANTEO DE ALBAÑILERÍA CON PLANOS DE ESTRUCTURA BAJO CRITERIO A MARCAR POR LA D.F.

Exteriores de edificiosExterior

Medio marino y zona

Interior Interiores de edificios

CLASES EXPOSICIÓN SITUACIÓN FÁBRICA

Exteriores de edificios

TIPO DE PIEZA PROTECCIÓN ARMADURA
DE TENDEL

Todas Galvanizado
ladrillo tosco

bloque de hormigón para revestir
bloque Termoarcilla

Fábrica para revestir

ladrillo cara vista
bloque de hormigón visto

Fábrica vista

de alta montaña  a 5km de costa y/o Todas Inoxidable

Galvanizado

Epoxi

ADECUACIÓN DE LA PROTECCIÓN DE LA ARMADURA DE TENDEL SEGÚN LAS CLASES DE EXPOSICIÓN
(según DB SE-F, art. 3.3, párrafo 3)

en alta montaña

PERFIL ENANO METÁLICO AUXILIAR DE ACERO ESTRUCTURAL S-275, TUBO
HUECO CUADRADO 70.4MM DISPUESTO MÁXIMO CADA 4,50 M8

ARMADURA GEOFOR 4075 DE REFUERZO EN HILADA DE CORONACIÓN DE PETO9

ALZADO PRINCIPAL A PZA. DE LOS ARCOS

LEYENDA DETALLES

±0,00 M

+4,07m (P.PRIMERA)

+7,62m

-3,70 M (PATIO)

PAÑOS FACHADA PRINCIPAL (E: 1/10)

ARMADURA TIPO GEOFOR 4075 DE REFUERZO EN ESQUINA, CORTADA Y
DOBLADA, CADA 0,45 M, ALTERNANDO CON LA ARMADURA PRINCIPAL10

ARMADURA TIPO GEOFOR 4075 DE REFUERZO EN
ESQUINA, CORTADA Y DOBLADA, CADA 0,45 M,
ALTERNANDO CON LA ARMADURA PRINCIPAL

PAÑOS FACHADA A PATIO INTERIOR (E: 1/10)

DETALLE PETO DE CUBIERTA A PATIO
(BAÑERA DE INSTALACIONES)

9

2

2

2

2

3

3

3

3

8

4

4

4

1

2

2

81

9

2

2

3

4

3

4

PLACA ANCLAJE
A LOSA/FORJADO

PILAR ENANO

PILAR
METÁLICO

3

4
1

3

4

8

2 7

4

4

1

7

7

7

7

DETALLE HILADA CON ANCLAJES EN PETO
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ARMADURA GEOFOR 4075
CON TRIANGULACIÓN CENTRADA
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NOTAS:
1.- SE ACORDARÁ REPLANTEO DE ALBAÑILERÍA CON PLANOS DE ESTRUCTURA, AJUSTANDO COTAS DE TABIQUERÍA BAJO

CRITERIO A MARCAR POR LA D.F.
2.- ANTE CUALQUIER DISCREPANCIA ENTRE PLANOS PREVALECERÁ EL DE MAYOR ESCALA DE DETALLE Y SE CONSULTARÁ

CON LA D.F.
2.- TODOS LOS ELEMENTOS METÁLICOS SE SUMINISTRARÁN CON TRATAMIENTO PREVIO ANTICORROSIÓN

8P

VIDRIO LAMINADO 5.5 MM 2
PVB/INCOLOROS 0,38 MM CON

CANTOS PULIDOS

PLETINA CALIBRADA 50.50.5 MM
ACABADO LACADO RAL8025

PERFIL "U" 15x15MM PARA
FIJACIÓN DEL VIDRIO

PLETINA CALIBRADA 50.50.5 MM
ACABADO LACADO RAL8025

PLETINA CALIBRADA 50.5 MM
ACABADO LACADO RAL8025

PERFIL "U" 15x15MM

VIDRIO LAMINADO 5.5 MM 2
PVB/INCOLOROS 0,38 MM CON

CANTOS PULIDOS

 (SUELO TERMINADO
TERRAZA) +4,07

B1
B1

B2

8P

90

11
0

233

10

 (P. PRIMERA) +4,07

 (C.S. FORJADO
P. PRIMERA) +3,92

BARANDLLA TERRAZA EXTERIOR P.PRIMERA) (1 UNIDAD)  VIDRIO LAMINADO 5.5 MM 2 PVB/INCOLOROS
0,38 MM CON CANTOS PULIDOS. PLACA DE ANCLAJE ACARTELADA A LOSA. E. 1/20.

B2

JUNTA A HUESO SELLADA

10

BARANDLLA PASARELA VESTIBULO DOBLE ALTURA (1 UNIDAD)  VIDRIO LAMINADO
12+12MM TRANSPARENTE  CON CANTOS PULIDOS Y ANCLAJE OCULTO. E. 1/20.B1

BARANDLLA RAMPA SALA DE ACTIVIDADES PLANTA BAJA (1 UNIDAD)VIDRIO LAMINADO
12+12MM TRANSPARENTE  CON CANTOS PULIDOS Y ANCLAJE OCULTO. E.  1/20.

B1

PERFIL EMBUTIDO EN SUELO

VIDRIO LAMINADO 12+12MM CON BUTIRAL
TRANSPARENTE Y CANTOS PULIDOS

CALZO LATERAL DE NEOPRENO
AJUSTANDO VIDRIO

PLETINA DE ACERO VISTA E=8MM PARA
FIJACIÓN DE VIDRIO PINTADO DE BLANCO

CALZO INFERIOR DE NEOPRENO E=10MM

TORNILLO PRISIONERO
 PARA AJUSTE DE VIDRIO

PLETINA DE ACERO E=8MM SOLDADAS EN
"T" Y ANCLADAS A LOSA

VIDRIO LAMINADO 12+12MM CON BUTIRAL
TRANSPARENTE Y CANTOS PULIDOS

CALZO LATERAL DE NEOPRENO
AJUSTANDO VIDRIO

CALZO INFERIOR DE NEOPRENO

SOLADO DE PIEDRA CALIZA
BLANCA TIPO CAMPASPERO

PLETINA DE ACERO E=8MM SOLDADAS
EN "T" Y ANCLADAS A LOSA

PLETINA DE ACERO E=5MM  EN FORMA
DE "U" SOLDADA A PLACA BASE

 (SUELO TERMINADO) +4,02

APLACADO DE PIEDRA CALIZA
DIFERENCIA NIVEL POR EL LADO DE LA
RAMPA PEGADA CON RESINA EPOXI

 (SUELO TERMINADO) +0,37

RAMPA

DETALLE BARANDILLAS PASARELA PLANTA PRIMERA.

 (SUELO TERMINADO TERRAZA) +4,07

VIDRIO LAMINADO 5.5 MM 2 PVB/INCOLOROS
0,38 MM CON CANTOS PULIDOS

PASAMANOS ANGULAR  50.5 MM
ACABADO LACADO RAL 8025

PLETINA 50.5 MM ACABADO LACADO RAL 8025

PERFIL "U" 15x15MM PARA FIJACIÓN DEL VIDRIO

PLETINA 50.5 MM ACABADO LACADO RAL 8025

(C.S LOSA TERRAZA) +3,67

PLACA DE ANCLAJE ACARTELADA A LOSA

PERFIL "U" 15x15MM PARA FIJACIÓN DEL VIDRIO
PLETINA 50.5 MM ACABADO LACADO RAL 8025

VIDRIO LAMINADO 5.5 MM 2 PVB/INCOLOROS
0,38 MM CON CANTOS PULIDOS

PASAMANOS ANGULAR  50.5 MM ACABADO
LACADO RAL 8025

 (SUELO TERMINADO TERRAZA) +4,07

(C.S LOSA TERRAZA) +3,67

+4,07
(PASARELA)

PASAMANOS ANGULAR  50.5 MM
ACABADO LACADO RAL 8025

DETALLES BARANDILLA TERRAZA EXTERIOR PLANTA PRIMERA.

VIDRIO LAMINADO 5.5 MM 2 PVB/INCOLOROS
0,38 MM CON CANTOS PULIDOS

PLETINA 50.5 MM ACABADO LACADO RAL 8025

85
10

5

VIDRIO LAMINADO 12+12MM CON BUTIRAL
TRANSPARENTE Y CANTOS PULIDOS

DETALLES BARANDILLA TERRAZA EXTERIOR PLANTA PRIMERA. DETALLE BARANDLLA RAMPA SALA DE ACTIVIDADES PLANTA BAJA.

AXONOMETRIA BARANDILLAS PASARELA PLANTA PRIMERA.

VIDRIO LAMINADO 12+12MM
CON BUTIRAL TRANSPARENTE
Y CANTOS PULIDOS

HORMIGÓN VISTO

VIDRIO LAMINADO 12+12MM CON BUTIRAL
TRANSPARENTE Y CANTOS PULIDOS

PLETINA DE ACERO E=8MM
PARA FIJACIÓN DE VIDRIO

PLETINA DE ACERO VISTA
E=8MM PARA FIJACIÓN DE
VIDRIO PINTADO DE BLANCO

SUELO RADIANTE

15

E. 1/3

E. 1/3

E. 1/3

BARANDLLA ESCALERA PLANTA BAJOCUBIERTA (1 UNIDAD)
VIDRIO LAMINADO 12+12MM TRANSPARENTE  CON CANTOS
PULIDOS Y ANCLAJE OCULTO. E. 1/20.

B1

110

VIDRIO LAMINADO 12+12MM CON
BUTIRAL TRANSPARENTE Y

CANTOS PULIDOS

5

VIDRIO LAMINADO 12+12MM CON
BUTIRAL TRANSPARENTE Y

CANTOS PULIDOS

PERFIL EMBUTIDO EN SUELOPERFIL EMBUTIDO EN SUELO

11
0

 (SUELO TERMINADO TERRAZA) +4,07

(C.S LOSA TERRAZA) +3,67
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5 2155 5

175 175 175 10

PERFIL EMBUTIDO EN SUELO

166 166 166 16610 10

BARANDLLA ESCALERA MESETA 5,85M (1 UNIDAD)
VIDRIO LAMINADO 12+12MM TRANSPARENTE  CON CANTOS
PULIDOS Y ANCLAJE OCULTO. E. 1/20.

B1

PETO
 ESCALERA

FALSO TECHO CONTINUO PLACA
DE YESO LAMINADO ACABADO
LISO CON PINTURA PLÁSTICA

720

684

5

70
 (
VI
DR

IO
)

10
0,
5

0,54,5

5,
0

90
 (
AL

TU
RA

 P
LE

TI
NA

)

10

0.
8

3
20

90

1 0,8 4 0,8 1

5,5

>1
5C

M

1 0,8 4 0,8

5,5

0.
8

1
12
,5
0

90

70
 (
VI
DR

IO
)

10
10

5
40

5,
0

90
 (
AL

TU
RA

 P
LE

TI
NA

)
40

5

12
,5
0

90

S/E

E. 1/3

Arquitecto

MANCOMUNIDAD
DE MUNICIPIOS EL ALBERCHE

Proyecto Básico y de Ejecución
CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES
DE LA MANCOMUNIDAD EL ALBERCHE
PLAZA DE LOS ARCOS 14. SEVILLA LA NUEVA. 28609 MADRID

OBSERVACIONES: FEBRERO 2020

A42Detalle barandillas
E  1:20 / 1:10 / 1:3

MIGUEL CIRIA HERNÁNDEZ

Promotor

www.ciria-alvarez.com   c/Blasco de Garay 41. L60.  28015 MADRID   T 91 291 86 32
CIRIA ÁLVAREZ arquitectos



12
0

9090
60

13
5

FABRICA DE LHD E=7CM

REVESTIMIENTO DE PIEDRA
CALIZA BLANCA TIPO
CAMPASPERO E=3CM
ACABADO APOMAZADO
S/DESPIECE ACABADO PULIDO

REVESTIMIENTO DE PIEDRA
CALIZA BLANCA TIPO
CAMPASPERO E=3CM
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FUEGO

CAMPANA DE
EXTRACCIÓN

FORRO DE ACERO INOXIDABLE

COCINA
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PULIDO
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ARMARIO
DESPENSERO

FRENTE CONTRACHAPADO ROBLE

FORRO DE
ACERO

INOXIDABLE

REVESTIMIENTO INTERIOR AC. INOXIDABLE
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60 12 25
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80 60 12 25

AXONOMETRÍA COCINA

AXONOMETRÍA ISLA COCINA

BALDA CHAPA DE ACERO LACADO EN BLANCO

LAVABO LAVAPLATOS

FRENTES AC. INOX.

LAVP. 60

BALDA CHAPA DE ACERO LACADO EN BLANCO

ZOCALO AC. INOX

CAMPANA DE
EXTRACCIÓN

ENCIMERA DE AC.
INOXIDABLE

REVESTIMIENTO DE PIEDRA
CALIZA BLANCA TIPO
CAMPASPERO E=3CM
ACABADO APOMAZADO
S/DESPIECE ACABADO PULIDO

ENCIMERA DE AC.
INOXIDABLE

FRENTES INTERIORES
ARMARIO

AC.INOIDABLE

LAVABO

Arquitecto

MANCOMUNIDAD
DE MUNICIPIOS EL ALBERCHE

Proyecto Básico y de Ejecución
CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES
DE LA MANCOMUNIDAD EL ALBERCHE
PLAZA DE LOS ARCOS 14. SEVILLA LA NUEVA. 28609 MADRID

OBSERVACIONES: FEBRERO 2020

A43Cocina
E  1:20

MIGUEL CIRIA HERNÁNDEZ

Promotor

www.ciria-alvarez.com   c/Blasco de Garay 41. L60.  28015 MADRID   T 91 291 86 32
CIRIA ÁLVAREZ arquitectos



+4,07

+3,20

CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES
MANCOMUNIDAD EL ALBERCHE
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1 ESTRUCTURA DE DESCUELGUE FORMADA POR TUBO
40.4MM ANCADA A FORJADO

3

4

5

7
PLETINA 200x5 mm. SOLDADA A TUBO PARA NIVELACION
DE GUIA SUPERIOR

BASTIDOR FORMADO POR TUBO 80.40.4MM

TUBO 40.40MM

8

RECORTE LASER LETRA CORPOREA

9

CIERRE DE SEGURIDAD

DETALLE PUERTA PRINCIPAL

MECANISMO PARA PUERTA CORREDERA METÁLICA TIPO
KLEIN-150 DE AC.GALVANIZADO

10

CHAPA DE ACERO PLEGADA FORMACIÓN DE GAJEADO

11

TIRADOR TUBO Ø2CM

1

(F.T.) +3,20

SOPORTAL -0,10M FELPUDO TIPO EMCO

6

CHAPA LISA DE ACERO DECAPADO E=2MM ACABADO
LACADO AL HORNO RAL 8025

INTERIOREXTERIOR

GUIADOR INFERIOR
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PC CANCELA EXTERIOR PUERTA PRINCIPAL (210x320) (1 UNIDAD)

±0,00 (SUELO TERMINADO PB)
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LETRA CORPOREA RECORTADA EN
CHAPA DE ACERO NEGRO DE 8MM

LACADA AL HORNO RAL 8025

REDONDO Ø18MM
GALVANIZA EN CALIENTE

ANCLAJES PLETINA
CALIRADA 50.8MM

- CORREDERA CHAPA LISA DE ACERO DECAPADO E=2MM CON   CON BASTIDOR TUBO
- RECORTE LASER LETRAS CORPOREAS
- MECANISMO PARA PUERTA CORREDERA METÁLICA TIPO KLEIN K-150 PERFIL 50MM DE AC.

GALVANIZADO
- ACABADO LACADO AL HORNO RAL 8025
- CIERRE DE SEGURIDAD

DETALLE CHIMENEA

DETALLE ESCALERA DE PATES.

PETO CUBIERTA

MARCO DE PLETINA CALIBRADA
50.5MM GALVANIZA EN CALIENTE

TUBO 40.4MM

LAMAS PERFIL TIPO 'Z'

CHAPA LISA CUBIERTA

SECCIÓN PUERTA PRINCIPAL

CHAPA CUBIERTA CHIMENEA

TECHO

PLANTA

VARILLA DE ACERO CON
ANCLAJE QUIMICO A MURO

AXONOMETRÍA S/E

(C.I. FORJADO
 P.PRIMERA) +3,62

ALZADO LETRAS CORPOREAS

ALZADO FACHADA PRINCIPAL PZA. DE LOS ARCOS SITUACIÓN ROTULO. DETALLE ALZADO ROTULO DE LETRAS CORPÓREAS
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NOTAS:
1.- SE ACORDARÁ REPLANTEO DE ALBAÑILERÍA CON PLANOS DE ESTRUCTURA,

AJUSTANDO COTAS DE TABIQUERÍA BAJO CRITERIO A MARCAR POR LA D.F.
2.- ANTE CUALQUIER DISCREPANCIA ENTRE PLANOS PREVALECERÁ EL DE MAYOR

ESCALA DE DETALLE Y SE CONSULTARÁ CON LA D.F.
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NOTAS:
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NOTAS:
1.- SE ACORDARÁ REPLANTEO DE ALBAÑILERÍA CON PLANOS DE ESTRUCTURA,
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NOTAS:
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NOTAS:
1.- SE ACORDARÁ REPLANTEO DE ALBAÑILERÍA CON PLANOS DE ESTRUCTURA,

AJUSTANDO COTAS DE TABIQUERÍA BAJO CRITERIO A MARCAR POR LA D.F.
2.- ANTE CUALQUIER DISCREPANCIA ENTRE PLANOS PREVALECERÁ EL DE MAYOR

ESCALA DE DETALLE Y SE CONSULTARÁ CON LA D.F.
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NOTAS:
1.- SE ACORDARÁ REPLANTEO DE ALBAÑILERÍA CON PLANOS DE ESTRUCTURA,

AJUSTANDO COTAS DE TABIQUERÍA BAJO CRITERIO A MARCAR POR LA D.F.
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(*) Cotas en centímetros, cotas altimétricas en metros.

10m

NOTAS:
1.- SE ACORDARÁ REPLANTEO DE ALBAÑILERÍA CON PLANOS DE ESTRUCTURA,

AJUSTANDO COTAS DE TABIQUERÍA BAJO CRITERIO A MARCAR POR LA D.F.
2.- ANTE CUALQUIER DISCREPANCIA ENTRE PLANOS PREVALECERÁ EL DE MAYOR

ESCALA DE DETALLE Y SE CONSULTARÁ CON LA D.F.
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LEYENDA ALUMBRADO

LUMINARIA SUSPENDIDA [50 W] - FL Round 555  PL OP - 4K - 8555291513410        

DOWNLIGHT LED EMPOTRADO EN TECHO [24 W] - Mango+220 - 4K - 3100190 

LUMINARIA ESTANCA EMPOTRADA EN SUELO [6 W] - E189 - 3K - IP67 · Zambelis

Perfil empotrado SL764 - 4K · Performance In Lighting 

Tira de led + perfil de aluminio [14,4 W/m]- 4K · Frepi

Bañador de pared estanco para exterior [16 W] - Mask+ mini B - 4K -  3102530

Aplique de pared con emergencia [14,5 W] - CLX+ Series - Emergencia - 3100421 

Perfil suspendido [26 W]- SL629 PL Prismático CM - 4K - 8629261283418 

Luminaria de superficie lineal estanca instalaciones [26 W]- Norma+ 120 - 4K - 

Luminaria empotrada [8 W]- Venecia V5 - 3K - IP65 - V0501R0330801 · Architech 

Luminaria emergencia HYDRA LD N3 [160 lm] - HYA1100000 - DIASALUXE

Performance In Lighting        

Performance In Lighting 

Performance In Lighting

Performance In Lighting

Performance In Lighting

305951 Performance In Lighting

Luminaria emergencia HYDRA LD N2 + KES HIDRA [100 lm] - HYA1000000 +E

DOWNLIGHT REGULABLE LED EMPOTRADO EN TECHO [24 W] - Mango+220 - 
4K - 3100190 Performance In Lighting 

R

LUMINARIA ESTANCA EMPOTRADA EN TECHO [11 W] - Proof In - 3K - IP65 
2220101 - Klewe

Luminaria emergencia HYDRA LD N2 [100 lm] - HYA1000000 - DIASALUXE

HYK1000000 DIASALUX

Aplique estanco oval rejilla [60w] -  104537 - LuzconLED 

CUADRO ELÉCTRICO

DETECTOR PRESENCIA ENCENDIDO ALUMBRADO
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(*) Cotas en centímetros, cotas altimétricas en metros.

10m

NOTAS:
1.- SE ACORDARÁ REPLANTEO DE ALBAÑILERÍA CON PLANOS DE ESTRUCTURA,

AJUSTANDO COTAS DE TABIQUERÍA BAJO CRITERIO A MARCAR POR LA D.F.
2.- ANTE CUALQUIER DISCREPANCIA ENTRE PLANOS PREVALECERÁ EL DE MAYOR

ESCALA DE DETALLE Y SE CONSULTARÁ CON LA D.F.
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LEYENDA ALUMBRADO

LUMINARIA SUSPENDIDA [50 W] - FL Round 555  PL OP - 4K - 8555291513410        

DOWNLIGHT LED EMPOTRADO EN TECHO [24 W] - Mango+220 - 4K - 3100190 

LUMINARIA ESTANCA EMPOTRADA EN SUELO [6 W] - E189 - 3K - IP67 · Zambelis

Perfil empotrado SL764 - 4K · Performance In Lighting 

Tira de led + perfil de aluminio [14,4 W/m]- 4K · Frepi

Bañador de pared estanco para exterior [16 W] - Mask+ mini B - 4K -  3102530

Aplique de pared con emergencia [14,5 W] - CLX+ Series - Emergencia - 3100421 

Perfil suspendido [26 W]- SL629 PL Prismático CM - 4K - 8629261283418 

Luminaria de superficie lineal estanca instalaciones [26 W]- Norma+ 120 - 4K - 

Luminaria empotrada [8 W]- Venecia V5 - 3K - IP65 - V0501R0330801 · Architech 

Luminaria emergencia HYDRA LD N3 [160 lm] - HYA1100000 - DIASALUXE

Performance In Lighting        

Performance In Lighting 

Performance In Lighting

Performance In Lighting

Performance In Lighting

305951 Performance In Lighting

Luminaria emergencia HYDRA LD N2 + KES HIDRA [100 lm] - HYA1000000 +E

DOWNLIGHT REGULABLE LED EMPOTRADO EN TECHO [24 W] - Mango+220 - 
4K - 3100190 Performance In Lighting 

R

LUMINARIA ESTANCA EMPOTRADA EN TECHO [11 W] - Proof In - 3K - IP65 
2220101 - Klewe

Luminaria emergencia HYDRA LD N2 [100 lm] - HYA1000000 - DIASALUXE

HYK1000000 DIASALUX

Aplique estanco oval rejilla [60w] -  104537 - LuzconLED 

CUADRO ELÉCTRICO

DETECTOR PRESENCIA ENCENDIDO ALUMBRADO

INTERRUPTOR SENCILLO

INTERRUPTOR DOBLE

INTERRUPTOR CONMUTADOR

INTERRUPTOR SENCILLO ESTANCO
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(*) Cotas en centímetros, cotas altimétricas en metros.

10m

NOTAS:
1.- SE ACORDARÁ REPLANTEO DE ALBAÑILERÍA CON PLANOS DE ESTRUCTURA,

AJUSTANDO COTAS DE TABIQUERÍA BAJO CRITERIO A MARCAR POR LA D.F.
2.- ANTE CUALQUIER DISCREPANCIA ENTRE PLANOS PREVALECERÁ EL DE MAYOR

ESCALA DE DETALLE Y SE CONSULTARÁ CON LA D.F.
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LEYENDA ALUMBRADO

LUMINARIA SUSPENDIDA [50 W] - FL Round 555  PL OP - 4K - 8555291513410        

DOWNLIGHT LED EMPOTRADO EN TECHO [24 W] - Mango+220 - 4K - 3100190 

LUMINARIA ESTANCA EMPOTRADA EN SUELO [6 W] - E189 - 3K - IP67 · Zambelis

Perfil empotrado SL764 - 4K · Performance In Lighting 

Tira de led + perfil de aluminio [14,4 W/m]- 4K · Frepi

Bañador de pared estanco para exterior [16 W] - Mask+ mini B - 4K -  3102530

Aplique de pared con emergencia [14,5 W] - CLX+ Series - Emergencia - 3100421 

Perfil suspendido [26 W]- SL629 PL Prismático CM - 4K - 8629261283418 

Luminaria de superficie lineal estanca instalaciones [26 W]- Norma+ 120 - 4K - 

Luminaria empotrada [8 W]- Venecia V5 - 3K - IP65 - V0501R0330801 · Architech 

Luminaria emergencia HYDRA LD N3 [160 lm] - HYA1100000 - DIASALUXE

Performance In Lighting        

Performance In Lighting 

Performance In Lighting

Performance In Lighting

Performance In Lighting

305951 Performance In Lighting

Luminaria emergencia HYDRA LD N2 + KES HIDRA [100 lm] - HYA1000000 +E

DOWNLIGHT REGULABLE LED EMPOTRADO EN TECHO [24 W] - Mango+220 - 
4K - 3100190 Performance In Lighting 

R

LUMINARIA ESTANCA EMPOTRADA EN TECHO [11 W] - Proof In - 3K - IP65 
2220101 - Klewe

Luminaria emergencia HYDRA LD N2 [100 lm] - HYA1000000 - DIASALUXE

HYK1000000 DIASALUX

Aplique estanco oval rejilla [60w] -  104537 - LuzconLED 

CUADRO ELÉCTRICO

DETECTOR PRESENCIA ENCENDIDO ALUMBRADO

INTERRUPTOR SENCILLO

INTERRUPTOR DOBLE

INTERRUPTOR CONMUTADOR

INTERRUPTOR SENCILLO ESTANCO

2 431 865 7
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(*) Cotas en centímetros, cotas altimétricas en metros.

10m

NOTAS:
1.- SE ACORDARÁ REPLANTEO DE ALBAÑILERÍA CON PLANOS DE ESTRUCTURA,

AJUSTANDO COTAS DE TABIQUERÍA BAJO CRITERIO A MARCAR POR LA D.F.
2.- ANTE CUALQUIER DISCREPANCIA ENTRE PLANOS PREVALECERÁ EL DE MAYOR

ESCALA DE DETALLE Y SE CONSULTARÁ CON LA D.F.
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LEYENDA ALUMBRADO

LUMINARIA SUSPENDIDA [50 W] - FL Round 555  PL OP - 4K - 8555291513410        

DOWNLIGHT LED EMPOTRADO EN TECHO [24 W] - Mango+220 - 4K - 3100190 

LUMINARIA ESTANCA EMPOTRADA EN SUELO [6 W] - E189 - 3K - IP67 · Zambelis

Perfil empotrado SL764 - 4K · Performance In Lighting 

Tira de led + perfil de aluminio [14,4 W/m]- 4K · Frepi

Bañador de pared estanco para exterior [16 W] - Mask+ mini B - 4K -  3102530

Aplique de pared con emergencia [14,5 W] - CLX+ Series - Emergencia - 3100421 

Perfil suspendido [26 W]- SL629 PL Prismático CM - 4K - 8629261283418 

Luminaria de superficie lineal estanca instalaciones [26 W]- Norma+ 120 - 4K - 

Luminaria empotrada [8 W]- Venecia V5 - 3K - IP65 - V0501R0330801 · Architech 

Luminaria emergencia HYDRA LD N3 [160 lm] - HYA1100000 - DIASALUXE

Performance In Lighting        

Performance In Lighting 

Performance In Lighting

Performance In Lighting

Performance In Lighting

305951 Performance In Lighting

Luminaria emergencia HYDRA LD N2 + KES HIDRA [100 lm] - HYA1000000 +E

DOWNLIGHT REGULABLE LED EMPOTRADO EN TECHO [24 W] - Mango+220 - 
4K - 3100190 Performance In Lighting 

R

LUMINARIA ESTANCA EMPOTRADA EN TECHO [11 W] - Proof In - 3K - IP65 
2220101 - Klewe

Luminaria emergencia HYDRA LD N2 [100 lm] - HYA1000000 - DIASALUXE

HYK1000000 DIASALUX

Aplique estanco oval rejilla [60w] -  104537 - LuzconLED 

CUADRO ELÉCTRICO

DETECTOR PRESENCIA ENCENDIDO ALUMBRADO

INTERRUPTOR SENCILLO

INTERRUPTOR DOBLE

INTERRUPTOR CONMUTADOR

INTERRUPTOR SENCILLO ESTANCO
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(*) Cotas en centímetros, cotas altimétricas en metros.

10m

NOTAS:
1.- SE ACORDARÁ REPLANTEO DE ALBAÑILERÍA CON PLANOS DE ESTRUCTURA,

AJUSTANDO COTAS DE TABIQUERÍA BAJO CRITERIO A MARCAR POR LA D.F.
2.- ANTE CUALQUIER DISCREPANCIA ENTRE PLANOS PREVALECERÁ EL DE MAYOR

ESCALA DE DETALLE Y SE CONSULTARÁ CON LA D.F.
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N

LEYENDA ALUMBRADO

LUMINARIA SUSPENDIDA [50 W] - FL Round 555  PL OP - 4K - 8555291513410        

DOWNLIGHT LED EMPOTRADO EN TECHO [24 W] - Mango+220 - 4K - 3100190 

LUMINARIA ESTANCA EMPOTRADA EN SUELO [6 W] - E189 - 3K - IP67 · Zambelis

Perfil empotrado SL764 - 4K · Performance In Lighting 

Tira de led + perfil de aluminio [14,4 W/m]- 4K · Frepi

Bañador de pared estanco para exterior [16 W] - Mask+ mini B - 4K -  3102530

Aplique de pared con emergencia [14,5 W] - CLX+ Series - Emergencia - 3100421 

Perfil suspendido [26 W]- SL629 PL Prismático CM - 4K - 8629261283418 

Luminaria de superficie lineal estanca instalaciones [26 W]- Norma+ 120 - 4K - 

Luminaria empotrada [8 W]- Venecia V5 - 3K - IP65 - V0501R0330801 · Architech 

Luminaria emergencia HYDRA LD N3 [160 lm] - HYA1100000 - DIASALUXE

Performance In Lighting        

Performance In Lighting 

Performance In Lighting

Performance In Lighting

Performance In Lighting

305951 Performance In Lighting

Luminaria emergencia HYDRA LD N2 + KES HIDRA [100 lm] - HYA1000000 +EE

DOWNLIGHT REGULABLE LED EMPOTRADO EN TECHO [24 W] - Mango+220 - 
4K - 3100190 Performance In Lighting 

R

LUMINARIA ESTANCA EMPOTRADA EN TECHO [11 W] - Proof In - 3K - IP65 
2220101 - Klewe

Luminaria emergencia HYDRA LD N2 [100 lm] - HYA1000000 - DIASALUXE

HYK1000000 DIASALUX

Aplique estanco oval rejilla [60w] -  104537 - LuzconLED 
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CUADRO ELÉCTRICO

DETECTOR PRESENCIA ENCENDIDO ALUMBRADO

INTERRUPTOR SENCILLO

INTERRUPTOR DOBLE

INTERRUPTOR CONMUTADOR

INTERRUPTOR SENCILLO ESTANCO
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A' 86 7 7-8

9

6'

B

MIGUEL CIRIA HERNÁNDEZ

Arquitecto

Proyecto de Instalaciones
CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES
DE LA MANCOMUNIDAD EL ALBERCHE
PLAZA DE LOS ARCOS 14. SEVILLA LA NUEVA. 28609 MADRID
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www.ciria-alvarez.com   c/Blasco de Garay 41. L60.  28015 MADRID   T 91 291 86 32
CIRIA ÁLVAREZ arquitectos

AL05Instalación BT - alumbrado
planta de cubiertas
E  1:100

Promotor
MANCOMUNIDAD
DE MUNICIPIOS EL ALBERCHE



0 1

(*) Cotas en centímetros, cotas altimétricas en metros.

10m

NOTAS:
1.- SE ACORDARÁ REPLANTEO DE ALBAÑILERÍA CON PLANOS DE ESTRUCTURA,

AJUSTANDO COTAS DE TABIQUERÍA BAJO CRITERIO A MARCAR POR LA D.F.
2.- ANTE CUALQUIER DISCREPANCIA ENTRE PLANOS PREVALECERÁ EL DE MAYOR

ESCALA DE DETALLE Y SE CONSULTARÁ CON LA D.F.

5

LEYENDA FUERZA

CUADRO ELÉCTRICO

N

CP - SÓT

CGBT

CP - CLICP - FON

CIRCUITOS ALIMENTADOS CP - PB

TV01

TV01

TW01

TW01

T01
S01

T01
S01

TV01

CONJUNTO TECHO PARA WIFI FORMADO POR: 

+ 1 TOMA DE DATOS
+ 1 TOMA DE CORRIENTE DE RED

CONJUNTO PARED PARA PUESTO TRABAJO FORMADO POR: 

+ 1 TOMA DE DATOS

+ 2 TOMA DE CORRIENTE DE RED
+ 2 TOMA DE CORRIENTE SAI

+ 1 TOMA DE VOZ

CONJUNTO PARED PARA PUESTO DE TRABAJO FORMADO POR: 

+ 2 TOMAS DE DATOS

+ 2 TOMA DE CORRIENTE DE RED
+ 2 TOMA DE CORRIENTE SAI

+ 2 TOMAS DE VOZ

CONJUNTO PARED PARA TV FORMADO POR: 

+ 1 TOMA DE TV
+ 1 TOMA DE DATOS

CONJUNTO PARED PARA AUDIOVISUALES FORMADO POR: 

+ 1 TOMA DE TV Y FM
+ 1 CONECTOR VGA/BASE RGA
+ 1 CONECTOR HDMI
+ 2 TOMAS DE CORRIENTE DE RED

CONJUNTO TECHO PARA AUDIOVISUALES FORMADO POR: 

+ 1 INSTALACIÓN AUDIO/VÍDEO (Proyector + Pantalla) 
+ 2 TOMAS DE CORRIENTE RED

+ 1 TOMA DE CORRIENTE DE RED

TOMA DE CORRIENTE 10/16A+TT  

TOMA DE CORRIENTE 10/16A+TT , ESTANCA

UV01

UV01

UV01

UV01

UV02

UV01

S ALIMENTACIÓN A SECAMANOS 

S

S

S

EC
CONEXIÓN EQUIPO DE CLIMATIZACIÓN

TS02

TS02

TS02

S TS01 STS01

EC

EC

EC

EC ECTC01 TC01

TC01

TC01

EC TC01

EG
CONEXIÓN COLECTORES GEOTERMIA

EGTG01

EF
CONEXIÓN EQUIPO FUERZA

EF

EF

EF

EF

EF

M ALIMENTACIÓN PARA PERSIANA MOTORIZADA

INTERRUPTOR PARA PERSIANA MOTORIZADA

TC01

BANDEJA METÁLICA DISTRIBUCIÓN

T01
S01

T01
S01

GEO

B03

B02

B01
B04

UV01 UV01

NOTAS:

1.- SE COMPROBARÁ LA COHERENCIA DE LOS PLANOS CON LOS DE ARQUITECTURA Y ESTRUCTURAS 

2.- TODO HUECO O PASO SE VERIFICARÁ CON LOS PLANOS DE ARQUITECTURA Y ESTRUCTURAS 

3.- TODO CAMBIO DEBERÁ SER APROBADO POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA

TW01

2 431 865 7

A

A-B

C

D

1'

A'

B-C

7-8 9

C

D

E

2 431 51' A-B

A

A' 86 7 7-8

9

6'

2 431 865 7

A

A-B

C

D

1'

A'

B-C

7-8 9

C

D

E

2 431 51' A-B

A

A' 86 7 7-8

9

6'

2 431 865 7

A

A-B

C

D

1'

A'

B-C

7-8 9

C

D

E

2 431 51' A-B

A

A' 86 7 7-8

9

6'

B

B

B

2 431 865 7

A

A-B

C

D

1'

A'

B-C

7-8 9

C

D

E

2 431 51' A-B

A

A' 86 7 7-8

9

6'

B

2 431 865 7

A

A-B

C

D

1'

A'

B-C

7-8 9

C

D

E

2 431 51' A-B

A

A' 86 7 7-8

9

6'

B

8P

8P

8P

8P

BT01Instalación BT fuerza
Planta sótano
E  1:100

Promotor
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0 1

(*) Cotas en centímetros, cotas altimétricas en metros.

10m

NOTAS:
1.- SE ACORDARÁ REPLANTEO DE ALBAÑILERÍA CON PLANOS DE ESTRUCTURA,

AJUSTANDO COTAS DE TABIQUERÍA BAJO CRITERIO A MARCAR POR LA D.F.
2.- ANTE CUALQUIER DISCREPANCIA ENTRE PLANOS PREVALECERÁ EL DE MAYOR

ESCALA DE DETALLE Y SE CONSULTARÁ CON LA D.F.

5

N

CP-PB

CIRCUITOS ALIMENTADOS CP - PB

CIRCUITOS ALIMENTADOS CP - PB

TW02

TW02

T02
S02

T02
S02

TV02

TV02

UV03

UV04UV04

RACK01
UV03

UV04

UV03

UV04

S

S

S

TS03

TS03

TS03

EC

EC

EC TC02
TC02

TC02

EGTG02

M M

TP01 TP01
M

TP01
M

TP01
M

TP01

LEYENDA FUERZA

CUADRO ELÉCTRICO

CONJUNTO TECHO PARA WIFI FORMADO POR: 

+ 1 TOMA DE DATOS
+ 1 TOMA DE CORRIENTE DE RED

CONJUNTO PARED PARA PUESTO TRABAJO FORMADO POR: 

+ 1 TOMA DE DATOS

+ 2 TOMA DE CORRIENTE DE RED
+ 2 TOMA DE CORRIENTE SAI

+ 1 TOMA DE VOZ

CONJUNTO PARED PARA PUESTO DE TRABAJO FORMADO POR: 

+ 2 TOMAS DE DATOS

+ 2 TOMA DE CORRIENTE DE RED
+ 2 TOMA DE CORRIENTE SAI

+ 2 TOMAS DE VOZ

CONJUNTO PARED PARA TV FORMADO POR: 

+ 1 TOMA DE TV
+ 1 TOMA DE DATOS

CONJUNTO PARED PARA AUDIOVISUALES FORMADO POR: 

+ 1 TOMA DE TV Y FM
+ 1 CONECTOR VGA/BASE RGA
+ 1 CONECTOR HDMI
+ 2 TOMAS DE CORRIENTE DE RED

CONJUNTO TECHO PARA AUDIOVISUALES FORMADO POR: 

+ 1 INSTALACIÓN AUDIO/VÍDEO (Proyector + Pantalla) 
+ 2 TOMAS DE CORRIENTE RED

+ 1 TOMA DE CORRIENTE DE RED

TOMA DE CORRIENTE 10/16A+TT  

TOMA DE CORRIENTE 10/16A+TT , ESTANCA

S ALIMENTACIÓN A SECAMANOS 

EC
CONEXIÓN EQUIPO DE CLIMATIZACIÓN

EG
CONEXIÓN COLECTORES GEOTERMIA

EF
CONEXIÓN EQUIPO FUERZA

M ALIMENTACIÓN PARA PERSIANA MOTORIZADA

INTERRUPTOR PARA PERSIANA MOTORIZADA

BANDEJA METÁLICA DISTRIBUCIÓN

UC01

UC04
UC01

UC01 UC02
UC03

UC02
UC03

2 431 865 7

A

A-B

C

D

1'

A'

B-C

7-8 9

C

D

E

2 431 51' A-B

A

A' 86 7 7-8

9

6'

2 431 865 7

A

A-B

C

D

1'

A'

B-C

7-8 9

C

D

E

2 431 51' A-B

A

A' 86 7 7-8

9

6'

2 431 865 7

A

A-B

C

D

1'

A'

B-C

7-8 9

C

D

E

2 431 51' A-B

A

A' 86 7 7-8

9

6'

B

B

B

2 431 865 7

A

A-B

C

D

1'

A'

B-C

7-8 9

C

D

E

2 431 51' A-B

A

A' 86 7 7-8

9

6'

B

8P

8P

8P

NOTAS:

1.- SE COMPROBARÁ LA COHERENCIA DE LOS PLANOS CON LOS DE ARQUITECTURA Y ESTRUCTURAS 

2.- TODO HUECO O PASO SE VERIFICARÁ CON LOS PLANOS DE ARQUITECTURA Y ESTRUCTURAS 

3.- TODO CAMBIO DEBERÁ SER APROBADO POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA

UV03

T02
S02

UV03

BT02Instalación BT fuerza
Planta baja
E  1:100
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CIRIA ÁLVAREZ arquitectos

MANCOMUNIDAD
DE MUNICIPIOS EL ALBERCHEMIGUEL CIRIA HERNÁNDEZ

Arquitecto



0 1

(*) Cotas en centímetros, cotas altimétricas en metros.

10m

NOTAS:
1.- SE ACORDARÁ REPLANTEO DE ALBAÑILERÍA CON PLANOS DE ESTRUCTURA,

AJUSTANDO COTAS DE TABIQUERÍA BAJO CRITERIO A MARCAR POR LA D.F.
2.- ANTE CUALQUIER DISCREPANCIA ENTRE PLANOS PREVALECERÁ EL DE MAYOR

ESCALA DE DETALLE Y SE CONSULTARÁ CON LA D.F.

5

N

CP
-P

1

CIRCUITOS ALIMENTADOS CP - PB

CIRCUITOS ALIMENTADOS CP - PB

TW03

TW03

T03
S03

T04
S04 T04

S04

T04
S04

UV05

UV06
UV06

UV05

UV05 UV06 UV06

UV07

UV06

S

S

S

TS04

TS04

TS04

EC EC EC EC

EC

EC

TC03

EGTG03

M
M

T03
S03

T03
S03

T03
S03

T03
S03

TP02

TC03 TC03 TC03
TC03

TC03

UV05 UV05 UV05

LEYENDA FUERZA

CUADRO ELÉCTRICO

CONJUNTO TECHO PARA WIFI FORMADO POR: 

+ 1 TOMA DE DATOS
+ 1 TOMA DE CORRIENTE DE RED

CONJUNTO PARED PARA PUESTO TRABAJO FORMADO POR: 

+ 1 TOMA DE DATOS

+ 2 TOMA DE CORRIENTE DE RED
+ 2 TOMA DE CORRIENTE SAI

+ 1 TOMA DE VOZ

CONJUNTO PARED PARA PUESTO DE TRABAJO FORMADO POR: 

+ 2 TOMAS DE DATOS

+ 2 TOMA DE CORRIENTE DE RED
+ 2 TOMA DE CORRIENTE SAI

+ 2 TOMAS DE VOZ

CONJUNTO PARED PARA TV FORMADO POR: 

+ 1 TOMA DE TV
+ 1 TOMA DE DATOS

CONJUNTO PARED PARA AUDIOVISUALES FORMADO POR: 

+ 1 TOMA DE TV Y FM
+ 1 CONECTOR VGA/BASE RGA
+ 1 CONECTOR HDMI
+ 2 TOMAS DE CORRIENTE DE RED

CONJUNTO TECHO PARA AUDIOVISUALES FORMADO POR: 

+ 1 INSTALACIÓN AUDIO/VÍDEO (Proyector + Pantalla) 
+ 2 TOMAS DE CORRIENTE RED

+ 1 TOMA DE CORRIENTE DE RED

TOMA DE CORRIENTE 10/16A+TT  

TOMA DE CORRIENTE 10/16A+TT , ESTANCA

S ALIMENTACIÓN A SECAMANOS 

EC
CONEXIÓN EQUIPO DE CLIMATIZACIÓN

EG
CONEXIÓN COLECTORES GEOTERMIA

EF
CONEXIÓN EQUIPO FUERZA

M ALIMENTACIÓN PARA PERSIANA MOTORIZADA

INTERRUPTOR PARA PERSIANA MOTORIZADA

BANDEJA METÁLICA DISTRIBUCIÓN

2 431 865 7

A

A-B

C

D

1'

A'

B-C

7-8 9

C

D

E

2 431 51' A-B

A

A' 86 7 7-8

9

6'

2 431 865 7

A

A-B

C

D

1'

A'

B-C

7-8 9

C

D

E

2 431 51' A-B

A

A' 86 7 7-8

9

6'

B

B

2 431 865 7

A

A-B

C

D

1'

A'

B-C

7-8 9

C

D

E

2 431 51' A-B

A

A' 86 7 7-8

9

6'

B

8P

8P

NOTAS:

1.- SE COMPROBARÁ LA COHERENCIA DE LOS PLANOS CON LOS DE ARQUITECTURA Y ESTRUCTURAS 

2.- TODO HUECO O PASO SE VERIFICARÁ CON LOS PLANOS DE ARQUITECTURA Y ESTRUCTURAS 

3.- TODO CAMBIO DEBERÁ SER APROBADO POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA

M M M
M M M

TP02 TP02 TP02 TP02 TP02 TP02 TP03
M

TP03
M

TP03
M

TP03
M

TP03UV06

UV05

BT03Instalación BT fuerza
planta primera
E  1:100
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0 1

(*) Cotas en centímetros, cotas altimétricas en metros.

10m

NOTAS:
1.- SE ACORDARÁ REPLANTEO DE ALBAÑILERÍA CON PLANOS DE ESTRUCTURA,

AJUSTANDO COTAS DE TABIQUERÍA BAJO CRITERIO A MARCAR POR LA D.F.
2.- ANTE CUALQUIER DISCREPANCIA ENTRE PLANOS PREVALECERÁ EL DE MAYOR

ESCALA DE DETALLE Y SE CONSULTARÁ CON LA D.F.

5

N

CP-P2CIRCUITOS ALIMENTADOS CP - PB

CIRCUITOS ALIMENTADOS CP - PB

TW04

TW04

T05
S05

T05
S05

UV08

UV09UV09

UV08 UV08 UV08

UV09

S

S

S

TS05

TS05

TS05

EC

EC

EC

TC04

TC04

TC04EGTG04

MM

TP04
M

M
M

M

T05
S05

T06
S06

T06
S06

T06
S06

TP04 TP04 TP05 TP05 TP05

LEYENDA FUERZA

CUADRO ELÉCTRICO

CONJUNTO TECHO PARA WIFI FORMADO POR: 

+ 1 TOMA DE DATOS
+ 1 TOMA DE CORRIENTE DE RED

CONJUNTO PARED PARA PUESTO TRABAJO FORMADO POR: 

+ 1 TOMA DE DATOS

+ 2 TOMA DE CORRIENTE DE RED
+ 2 TOMA DE CORRIENTE SAI

+ 1 TOMA DE VOZ

CONJUNTO PARED PARA PUESTO DE TRABAJO FORMADO POR: 

+ 2 TOMAS DE DATOS

+ 2 TOMA DE CORRIENTE DE RED
+ 2 TOMA DE CORRIENTE SAI

+ 2 TOMAS DE VOZ

CONJUNTO PARED PARA TV FORMADO POR: 

+ 1 TOMA DE TV
+ 1 TOMA DE DATOS

CONJUNTO PARED PARA AUDIOVISUALES FORMADO POR: 

+ 1 TOMA DE TV Y FM
+ 1 CONECTOR VGA/BASE RGA
+ 1 CONECTOR HDMI
+ 2 TOMAS DE CORRIENTE DE RED

CONJUNTO TECHO PARA AUDIOVISUALES FORMADO POR: 

+ 1 INSTALACIÓN AUDIO/VÍDEO (Proyector + Pantalla) 
+ 2 TOMAS DE CORRIENTE RED

+ 1 TOMA DE CORRIENTE DE RED

TOMA DE CORRIENTE 10/16A+TT  

TOMA DE CORRIENTE 10/16A+TT , ESTANCA

S ALIMENTACIÓN A SECAMANOS 

EC
CONEXIÓN EQUIPO DE CLIMATIZACIÓN

EG
CONEXIÓN COLECTORES GEOTERMIA

EF
CONEXIÓN EQUIPO FUERZA

M ALIMENTACIÓN PARA PERSIANA MOTORIZADA

INTERRUPTOR PARA PERSIANA MOTORIZADA

BANDEJA METÁLICA DISTRIBUCIÓN

2 431 865 7

A

A-B

C

D

1'

A'

B-C

7-8 9

C

D

E

2 431 51' A-B

A

A' 86 7 7-8

9

6'

B

2 431 865 7

A

A-B

C

D

1'

A'

B-C

7-8 9

C

D

E

2 431 51' A-B

A

A' 86 7 7-8

9

6'

B

8P

NOTAS:

1.- SE COMPROBARÁ LA COHERENCIA DE LOS PLANOS CON LOS DE ARQUITECTURA Y ESTRUCTURAS 

2.- TODO HUECO O PASO SE VERIFICARÁ CON LOS PLANOS DE ARQUITECTURA Y ESTRUCTURAS 

3.- TODO CAMBIO DEBERÁ SER APROBADO POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA

BT04Instalación BT fuerza
planta bajocubierta
E  1:100
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0 1

(*) Cotas en centímetros, cotas altimétricas en metros.

10m

NOTAS:
1.- SE ACORDARÁ REPLANTEO DE ALBAÑILERÍA CON PLANOS DE ESTRUCTURA,

AJUSTANDO COTAS DE TABIQUERÍA BAJO CRITERIO A MARCAR POR LA D.F.
2.- ANTE CUALQUIER DISCREPANCIA ENTRE PLANOS PREVALECERÁ EL DE MAYOR

ESCALA DE DETALLE Y SE CONSULTARÁ CON LA D.F.

5

N

CP-CUB

UV10

UV10

LEYENDA FUERZA

CUADRO ELÉCTRICO

CONJUNTO TECHO PARA WIFI FORMADO POR: 

+ 1 TOMA DE DATOS
+ 1 TOMA DE CORRIENTE DE RED

CONJUNTO PARED PARA PUESTO TRABAJO FORMADO POR: 

+ 1 TOMA DE DATOS

+ 2 TOMA DE CORRIENTE DE RED
+ 2 TOMA DE CORRIENTE SAI

+ 1 TOMA DE VOZ

CONJUNTO PARED PARA PUESTO DE TRABAJO FORMADO POR: 

+ 2 TOMAS DE DATOS

+ 2 TOMA DE CORRIENTE DE RED
+ 2 TOMA DE CORRIENTE SAI

+ 2 TOMAS DE VOZ

CONJUNTO PARED PARA TV FORMADO POR: 

+ 1 TOMA DE TV
+ 1 TOMA DE DATOS

CONJUNTO PARED PARA AUDIOVISUALES FORMADO POR: 

+ 1 TOMA DE TV Y FM
+ 1 CONECTOR VGA/BASE RGA
+ 1 CONECTOR HDMI
+ 2 TOMAS DE CORRIENTE DE RED

CONJUNTO TECHO PARA AUDIOVISUALES FORMADO POR: 

+ 1 INSTALACIÓN AUDIO/VÍDEO (Proyector + Pantalla) 
+ 2 TOMAS DE CORRIENTE RED

+ 1 TOMA DE CORRIENTE DE RED

TOMA DE CORRIENTE 10/16A+TT  

TOMA DE CORRIENTE 10/16A+TT , ESTANCA

S ALIMENTACIÓN A SECAMANOS 

EC
CONEXIÓN EQUIPO DE CLIMATIZACIÓN

EG
CONEXIÓN COLECTORES GEOTERMIA

EF
CONEXIÓN EQUIPO FUERZA

M ALIMENTACIÓN PARA PERSIANA MOTORIZADA

INTERRUPTOR PARA PERSIANA MOTORIZADA

BANDEJA METÁLICA DISTRIBUCIÓN

2 431 865 7

A

A-B

C

D

1'

A'

B-C

7-8 9

C

D

E

2 431 51' A-B

A

A' 86 7 7-8

9

6'

B

NOTAS:

1.- SE COMPROBARÁ LA COHERENCIA DE LOS PLANOS CON LOS DE ARQUITECTURA Y ESTRUCTURAS 

2.- TODO HUECO O PASO SE VERIFICARÁ CON LOS PLANOS DE ARQUITECTURA Y ESTRUCTURAS 

3.- TODO CAMBIO DEBERÁ SER APROBADO POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA Promotor
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planta de cubiertas
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2 431 865 7

A

A-B

C

D

1'

A'

B-C

7-8 9

C

D

E

2 431 51' A-B

A

A' 86 7 7-8

9

6'

2 431 865 7

A

A-B

C

D

1'

A'

B-C

7-8 9

C

D

E

2 431 51' A-B

A

A' 86 7 7-8

9

6'

2 431 865 7

A

A-B

C

D

1'

A'

B-C

7-8 9

C

D

E

2 431 51' A-B

A

A' 86 7 7-8

9

6'

B

B

B

2 431 865 7

A

A-B

C

D

1'

A'

B-C

7-8 9

C

D

E

2 431 51' A-B

A

A' 86 7 7-8

9

6'

B

2 431 865 7

A

A-B

C

D

1'

A'

B-C

7-8 9

C

D

E

2 431 51' A-B

A

A' 86 7 7-8

9

6'

B

8P

8P

8P

8P

0 1

(*) Cotas en centímetros, cotas altimétricas en metros.

10m

NOTAS:
1.- SE ACORDARÁ REPLANTEO DE ALBAÑILERÍA CON PLANOS DE ESTRUCTURA,

AJUSTANDO COTAS DE TABIQUERÍA BAJO CRITERIO A MARCAR POR LA D.F.
2.- ANTE CUALQUIER DISCREPANCIA ENTRE PLANOS PREVALECERÁ EL DE MAYOR

ESCALA DE DETALLE Y SE CONSULTARÁ CON LA D.F.
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LEYENDA ESPECIALES

CONJUNTO TECHO PARA WIFI FORMADO POR: 

+ 1 TOMA DE DATOS
+ 1 TOMA DE CORRIENTE DE RED

CONJUNTO PARED PARA PUESTO TRABAJO FORMADO POR: 

+ 1 TOMA DE DATOS

+ 2 TOMA DE CORRIENTE DE RED
+ 2 TOMA DE CORRIENTE SAI

+ 1 TOMA DE VOZ

CONJUNTO PARED PARA PUESTO DE TRABAJO FORMADO POR: 

+ 2 TOMAS DE DATOS

+ 2 TOMA DE CORRIENTE DE RED
+ 2 TOMA DE CORRIENTE SAI

+ 2 TOMAS DE VOZ

CONJUNTO PARED PARA TV FORMADO POR: 

+ 1 TOMA DE TV
+ 1 TOMA DE DATOS

CONJUNTO PARED PARA AUDIOVISUALES FORMADO POR: 

+ 1 TOMA DE TV Y FM
+ 1 CONECTOR VGA/BASE RGA
+ 1 CONECTOR HDMI
+ 2 TOMAS DE CORRIENTE DE RED

CONJUNTO TECHO PARA AUDIOVISUALES FORMADO POR: 

+ 1 INSTALACIÓN AUDIO/VÍDEO (Proyector + Pantalla) 
+ 2 TOMAS DE CORRIENTE RED

+ 1 TOMA DE CORRIENTE DE RED

ARMARIO RACK VOZ Y DATOS CON 1 TOMA DE ALIMENTACIÓN SAIR A C K

BANDEJA METÁLICA DE VARILLA 200 X 35

SEÑALIZACIÓN ACÚSTICA Y LUMINOSA (ASEO ASISTIDO)

MECANISMO DE REPOSICIÓN (ASEO ASISTIDO)

MECANISMO DE LLAMADA (ASEO ASISTIDO)

MÓDULO RECEPCIÓN DE LLAMADA (ASEO ASISTIDO)
MICRÓFONO

ALTAVOZ DE TECHO 4´´ 6 W

CENTRAL AUDIO CON PUESTO PARA MICROFONÍA

ARMARIO RITU COM. 2,00X1,00X0,50 m CON PLACA HIDRÓFUGA RITU

ANTENA TV UHF ch 21 -60 (470-790 MHz), ANTENA CIRCULAR OMNIDIRECCIONAL 
1 ELEMENTO, ANTENA RADIO DIGITAL 174-240 MHz y ANTENA PARABÓLICA 80 cm  
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NOTAS:
1.- SE ACORDARÁ REPLANTEO DE ALBAÑILERÍA CON PLANOS DE ESTRUCTURA,

AJUSTANDO COTAS DE TABIQUERÍA BAJO CRITERIO A MARCAR POR LA D.F.
2.- ANTE CUALQUIER DISCREPANCIA ENTRE PLANOS PREVALECERÁ EL DE MAYOR

ESCALA DE DETALLE Y SE CONSULTARÁ CON LA D.F.
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LEYENDA ESPECIALES

CONJUNTO TECHO PARA WIFI FORMADO POR: 

+ 1 TOMA DE DATOS
+ 1 TOMA DE CORRIENTE DE RED

CONJUNTO PARED PARA PUESTO TRABAJO FORMADO POR: 

+ 1 TOMA DE DATOS

+ 2 TOMA DE CORRIENTE DE RED
+ 2 TOMA DE CORRIENTE SAI

+ 1 TOMA DE VOZ

CONJUNTO PARED PARA PUESTO DE TRABAJO FORMADO POR: 

+ 2 TOMAS DE DATOS

+ 2 TOMA DE CORRIENTE DE RED
+ 2 TOMA DE CORRIENTE SAI

+ 2 TOMAS DE VOZ

CONJUNTO PARED PARA TV FORMADO POR: 

+ 1 TOMA DE TV
+ 1 TOMA DE DATOS

CONJUNTO PARED PARA AUDIOVISUALES FORMADO POR: 

+ 1 TOMA DE TV Y FM
+ 1 CONECTOR VGA/BASE RGA
+ 1 CONECTOR HDMI
+ 2 TOMAS DE CORRIENTE DE RED

CONJUNTO TECHO PARA AUDIOVISUALES FORMADO POR: 

+ 1 INSTALACIÓN AUDIO/VÍDEO (Proyector + Pantalla) 
+ 2 TOMAS DE CORRIENTE RED

+ 1 TOMA DE CORRIENTE DE RED

ARMARIO RACK VOZ Y DATOS CON 1 TOMA DE ALIMENTACIÓN SAIR A C K

BANDEJA METÁLICA DE VARILLA 200 X 35

SEÑALIZACIÓN ACÚSTICA Y LUMINOSA (ASEO ASISTIDO)

MECANISMO DE REPOSICIÓN (ASEO ASISTIDO)

MECANISMO DE LLAMADA (ASEO ASISTIDO)

MÓDULO RECEPCIÓN DE LLAMADA (ASEO ASISTIDO)
MICRÓFONO

ALTAVOZ DE TECHO 4´´ 6 W

CENTRAL AUDIO CON PUESTO PARA MICROFONÍA

ARMARIO RITU COM. 2,00X1,00X0,50 m CON PLACA HIDRÓFUGA RITU

ANTENA TV UHF ch 21 -60 (470-790 MHz), ANTENA CIRCULAR OMNIDIRECCIONAL 
1 ELEMENTO, ANTENA RADIO DIGITAL 174-240 MHz y ANTENA PARABÓLICA 80 cm  
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(*) Cotas en centímetros, cotas altimétricas en metros.
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NOTAS:
1.- SE ACORDARÁ REPLANTEO DE ALBAÑILERÍA CON PLANOS DE ESTRUCTURA,

AJUSTANDO COTAS DE TABIQUERÍA BAJO CRITERIO A MARCAR POR LA D.F.
2.- ANTE CUALQUIER DISCREPANCIA ENTRE PLANOS PREVALECERÁ EL DE MAYOR

ESCALA DE DETALLE Y SE CONSULTARÁ CON LA D.F.
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LEYENDA ESPECIALES

CONJUNTO TECHO PARA WIFI FORMADO POR: 

N

+ 1 TOMA DE DATOS
+ 1 TOMA DE CORRIENTE DE RED

CONJUNTO PARED PARA PUESTO TRABAJO FORMADO POR: 

+ 1 TOMA DE DATOS

+ 2 TOMA DE CORRIENTE DE RED
+ 2 TOMA DE CORRIENTE SAI

+ 1 TOMA DE VOZ

CONJUNTO PARED PARA PUESTO DE TRABAJO FORMADO POR: 

+ 2 TOMAS DE DATOS

+ 2 TOMA DE CORRIENTE DE RED
+ 2 TOMA DE CORRIENTE SAI

+ 2 TOMAS DE VOZ

CONJUNTO PARED PARA TV FORMADO POR: 

+ 1 TOMA DE TV
+ 1 TOMA DE DATOS

CONJUNTO PARED PARA AUDIOVISUALES FORMADO POR: 

+ 1 TOMA DE TV Y FM
+ 1 CONECTOR VGA/BASE RGA
+ 1 CONECTOR HDMI
+ 2 TOMAS DE CORRIENTE DE RED

CONJUNTO TECHO PARA AUDIOVISUALES FORMADO POR: 

+ 1 INSTALACIÓN AUDIO/VÍDEO (Proyector + Pantalla) 
+ 2 TOMAS DE CORRIENTE RED

+ 1 TOMA DE CORRIENTE DE RED

ARMARIO RACK VOZ Y DATOS CON 1 TOMA DE ALIMENTACIÓN SAIR A C K

BANDEJA METÁLICA DE VARILLA 200 X 35

SEÑALIZACIÓN ACÚSTICA Y LUMINOSA (ASEO ASISTIDO)

MECANISMO DE REPOSICIÓN (ASEO ASISTIDO)

MECANISMO DE LLAMADA (ASEO ASISTIDO)

MÓDULO RECEPCIÓN DE LLAMADA (ASEO ASISTIDO)
MICRÓFONO
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ALTAVOZ DE TECHO 4´´ 6 W

CENTRAL AUDIO CON PUESTO PARA MICROFONÍA

ARMARIO RITU COM. 2,00X1,00X0,50 m CON PLACA HIDRÓFUGA RITU

ANTENA TV UHF ch 21 -60 (470-790 MHz), ANTENA CIRCULAR OMNIDIRECCIONAL 
1 ELEMENTO, ANTENA RADIO DIGITAL 174-240 MHz y ANTENA PARABÓLICA 80 cm  
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(*) Cotas en centímetros, cotas altimétricas en metros.
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NOTAS:
1.- SE ACORDARÁ REPLANTEO DE ALBAÑILERÍA CON PLANOS DE ESTRUCTURA,

AJUSTANDO COTAS DE TABIQUERÍA BAJO CRITERIO A MARCAR POR LA D.F.
2.- ANTE CUALQUIER DISCREPANCIA ENTRE PLANOS PREVALECERÁ EL DE MAYOR

ESCALA DE DETALLE Y SE CONSULTARÁ CON LA D.F.
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LEYENDA ESPECIALES

CONJUNTO TECHO PARA WIFI FORMADO POR: 

+ 1 TOMA DE DATOS
+ 1 TOMA DE CORRIENTE DE RED

CONJUNTO PARED PARA PUESTO TRABAJO FORMADO POR: 

+ 1 TOMA DE DATOS

+ 2 TOMA DE CORRIENTE DE RED
+ 2 TOMA DE CORRIENTE SAI

+ 1 TOMA DE VOZ

CONJUNTO PARED PARA PUESTO DE TRABAJO FORMADO POR: 

+ 2 TOMAS DE DATOS

+ 2 TOMA DE CORRIENTE DE RED
+ 2 TOMA DE CORRIENTE SAI

+ 2 TOMAS DE VOZ

CONJUNTO PARED PARA TV FORMADO POR: 

+ 1 TOMA DE TV
+ 1 TOMA DE DATOS

CONJUNTO PARED PARA AUDIOVISUALES FORMADO POR: 

+ 1 TOMA DE TV Y FM
+ 1 CONECTOR VGA/BASE RGA
+ 1 CONECTOR HDMI
+ 2 TOMAS DE CORRIENTE DE RED

CONJUNTO TECHO PARA AUDIOVISUALES FORMADO POR: 

+ 1 INSTALACIÓN AUDIO/VÍDEO (Proyector + Pantalla) 
+ 2 TOMAS DE CORRIENTE RED

+ 1 TOMA DE CORRIENTE DE RED

ARMARIO RACK VOZ Y DATOS CON 1 TOMA DE ALIMENTACIÓN SAIR A C K

BANDEJA METÁLICA DE VARILLA 200 X 35

SEÑALIZACIÓN ACÚSTICA Y LUMINOSA (ASEO ASISTIDO)

MECANISMO DE REPOSICIÓN (ASEO ASISTIDO)

MECANISMO DE LLAMADA (ASEO ASISTIDO)

MÓDULO RECEPCIÓN DE LLAMADA (ASEO ASISTIDO)
MICRÓFONO

ALTAVOZ DE TECHO 4´´ 6 W

CENTRAL AUDIO CON PUESTO PARA MICROFONÍA

ARMARIO RITU COM. 2,00X1,00X0,50 m CON PLACA HIDRÓFUGA RITU

ANTENA TV UHF ch 21 -60 (470-790 MHz), ANTENA CIRCULAR OMNIDIRECCIONAL 
1 ELEMENTO, ANTENA RADIO DIGITAL 174-240 MHz y ANTENA PARABÓLICA 80 cm  
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(*) Cotas en centímetros, cotas altimétricas en metros.
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NOTAS:
1.- SE ACORDARÁ REPLANTEO DE ALBAÑILERÍA CON PLANOS DE ESTRUCTURA,

AJUSTANDO COTAS DE TABIQUERÍA BAJO CRITERIO A MARCAR POR LA D.F.
2.- ANTE CUALQUIER DISCREPANCIA ENTRE PLANOS PREVALECERÁ EL DE MAYOR

ESCALA DE DETALLE Y SE CONSULTARÁ CON LA D.F.
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LEYENDA ESPECIALES

CONJUNTO TECHO PARA WIFI FORMADO POR: 

+ 1 TOMA DE DATOS
+ 1 TOMA DE CORRIENTE DE RED

CONJUNTO PARED PARA PUESTO TRABAJO FORMADO POR: 

+ 1 TOMA DE DATOS

+ 2 TOMA DE CORRIENTE DE RED
+ 2 TOMA DE CORRIENTE SAI

+ 1 TOMA DE VOZ

CONJUNTO PARED PARA PUESTO DE TRABAJO FORMADO POR: 

+ 2 TOMAS DE DATOS

+ 2 TOMA DE CORRIENTE DE RED
+ 2 TOMA DE CORRIENTE SAI

+ 2 TOMAS DE VOZ

CONJUNTO PARED PARA TV FORMADO POR: 

+ 1 TOMA DE TV
+ 1 TOMA DE DATOS

CONJUNTO PARED PARA AUDIOVISUALES FORMADO POR: 

+ 1 TOMA DE TV Y FM
+ 1 CONECTOR VGA/BASE RGA
+ 1 CONECTOR HDMI
+ 2 TOMAS DE CORRIENTE DE RED

CONJUNTO TECHO PARA AUDIOVISUALES FORMADO POR: 

+ 1 INSTALACIÓN AUDIO/VÍDEO (Proyector + Pantalla) 
+ 2 TOMAS DE CORRIENTE RED

+ 1 TOMA DE CORRIENTE DE RED

ARMARIO RACK VOZ Y DATOS CON 1 TOMA DE ALIMENTACIÓN SAIR A C K

BANDEJA METÁLICA DE VARILLA 200 X 35

SEÑALIZACIÓN ACÚSTICA Y LUMINOSA (ASEO ASISTIDO)

MECANISMO DE REPOSICIÓN (ASEO ASISTIDO)

MECANISMO DE LLAMADA (ASEO ASISTIDO)

MÓDULO RECEPCIÓN DE LLAMADA (ASEO ASISTIDO)
MICRÓFONO

ALTAVOZ DE TECHO 4´´ 6 W

CENTRAL AUDIO CON PUESTO PARA MICROFONÍA

ARMARIO RITU COM. 2,00X1,00X0,50 m CON PLACA HIDRÓFUGA RITU

ANTENA TV UHF ch 21 -60 (470-790 MHz), ANTENA CIRCULAR OMNIDIRECCIONAL 
1 ELEMENTO, ANTENA RADIO DIGITAL 174-240 MHz y ANTENA PARABÓLICA 80 cm  
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0 1

(*) Cotas en centímetros, cotas altimétricas en metros.

10m

NOTAS:
1.- SE ACORDARÁ REPLANTEO DE ALBAÑILERÍA CON PLANOS DE ESTRUCTURA,

AJUSTANDO COTAS DE TABIQUERÍA BAJO CRITERIO A MARCAR POR LA D.F.
2.- ANTE CUALQUIER DISCREPANCIA ENTRE PLANOS PREVALECERÁ EL DE MAYOR

ESCALA DE DETALLE Y SE CONSULTARÁ CON LA D.F.

5

N

AFS 20.0/14.4 
ACS 16.0/11.6 

AFS 75.0/54.4 

AFS 75.0/54.4 

AFS 20.0/14.4 
ACS 16.0/11.6 

AFS 20.0/14.4 
ACS 20.0/14.4 

AFS 25.0/18.0 
ACS 20.0/14.4 
RACS 20.0/14.4 

AFS 25.0/18.0
ACS 25.0/18.0 

AFS 75.0/54.4 

AFS 20.0/14.4 

AFS 75.0/54.4 

AFS 63.0/45.8 
ACS 50.0/36.2 
RACS 40.0/29.0 

AFS 50.0/36.2 
ACS 40.0/29.0
RACS 32.0/23.2 

AFS 40.0/29.0
ACS 32.0/23.2
RACS 25.0/18.0

AFS 32.0/23.2
ACS 25.0/18.8
RACS 20.0/14.4

AFS 63.0/45.8 

AFS 32.0/23.2 
ACS 25.0/18.0 
RACS 20.0/14.4 

VF-2

AFS 25.0/18.0 
ACS 25.0/18.0 
RACS 20.0/14.4 

VF-1

D.P. 35 L

D.P. 35 LD.P. 35 L

GRUPO
PRESIÓN

DEPÓSITO
1.000 L

D. P. 50 L

LEYENDA FONTANERÍA

TUBERÍA SUMINISTRO AGUA FRÍA SANITARIA

TUBERÍA SUMINISTRO AGUA CALIENTE SANITARIA

TUBERÍA RETORNO AGUA CALIENTE SANITARIA

GRIFO DE AGUA FRÍA SANITARIA

GRIFO DE AGUA CALIENTE SANITARIA

VÁLVULA DE CORTE

VÁLVULA DE RETENCIÓN

VÁLVULA AUTOMÁTICA DE DOS VÍAS

VÁLVULA DE EQUILIBRADO

NOTAS

LAS TUBERÍAS DE AGUA FRÍA SANITARIA, AGUA CALIENTE SANITARIA Y RETORNO AGUA CALIENTE SANITARIA SERÁN DE POLIPROPILENO PN-20 

LAS TUBERÍAS DE AGUA SANITARIA IRÁN PROTEGIDAS CON FUNDA DE PLÁSTICO CORRUGADO EN LOS TRAMOS QUE DISCURRAN EMPOTRADAS Y AISLADAS CON

COQUILLA CUANDO DISCURRAN POR HUECOS O VAYAN POR FALSOS TECHOS

LA TUBERÍA DE AGUA FRÍA IRA AISLADA CON COQUILLA DE 25mm. DE ESPESOR Y LA TUBERÍA DE AGUA CALIENTE IRA AISLADA CON COQUILLA DE 32mm. DE ESPESOR   

TODA LA VALVULERÍA SERÁ DE PRESIÓN MÍNIMA PN-16
CADA NÚCLEO HÚMEDO ESTARÁ DOTADO DE VÁLVULAS DE CORTE Y REGULACIÓN EN LAS ACOMETIDAS DE AGUA SANITARIA

SE INSTALARAN VÁLVULAS DE REGULACIÓN EN LAS DERIVACIONES DE SUMINISTRO DE AGUA CALIENTE Y FRÍA A CADA APARATO SANITARIO

EN LOS ARRANQUES DE CADA COLUMNA DE AGUA FRÍA Y CALIENTE SANITARIA SE INSTALARÁ POR ESTE ORDEN Y EN SENTIDO DE CIRCULACIÓN DEL AGUA:

VÁLVULA DE RETENCIÓN, VÁLVULA DE CORTE Y GRIFO DE VACIADO Y EN SU PUNTO MAS ALTO UN BOTELLÍN ANTIARIETE
EN EL PUNTO MAS BAJO DE CADA COLUMNA DE RETORNO DE AGUA CALIENTE SANITARIA SE INSTALARA POR ESTE ORDEN Y EN SENTIDO DE CIRCULACIÓN DEL AGUA: 
GRIFO DE VACIADO, VÁLVULA DE CORTE Y VÁLVULA DE REGULACIÓN

CONEXIONES TIPO

INODORO 50.0/36.2 - - - -
LAVABO 20.0/14.4 20.0/14.4

AFS ACS

DUCHA 25.0/18.0 25.0/18.0

URINARIO 20.0/14.4 - - - -

FREGADERO 25.0/18.0 25.0/18.0

LAVAVAJILLAS 20.0/14.4 20.0/14.4
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FEBRERO 2020
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0 1

(*) Cotas en centímetros, cotas altimétricas en metros.

10m

NOTAS:
1.- SE ACORDARÁ REPLANTEO DE ALBAÑILERÍA CON PLANOS DE ESTRUCTURA,

AJUSTANDO COTAS DE TABIQUERÍA BAJO CRITERIO A MARCAR POR LA D.F.
2.- ANTE CUALQUIER DISCREPANCIA ENTRE PLANOS PREVALECERÁ EL DE MAYOR

ESCALA DE DETALLE Y SE CONSULTARÁ CON LA D.F.

5

LEYENDA FONTANERÍA

TUBERÍA SUMINISTRO AGUA FRÍA SANITARIA

N

AFS 20.0/14.4 
ACS 16.0/11.6 

AFS 75.0/54.4 

AFS 75.0/54.4 

AFS 20.0/14.4 
ACS 16.0/11.6 

AFS 20.0/14.4 
ACS 20.0/14.4 

AFS 25.0/18.0 
ACS 20.0/14.4 
RACS 20.0/14.4 

AFS 32.0/23.2 
ACS 25.0/18.0 
RACS 20.0/14.4 

AFS 25.0/18.0 
ACS 25.0/18.0 
RACS 20.0/14.4 

AFS 25.0/18.0 
ACS 25.0/18.0 

AFS 75.0/54.4 

AFS 63.0/45.8 

TUBERÍA SUMINISTRO AGUA CALIENTE SANITARIA

TUBERÍA RETORNO AGUA CALIENTE SANITARIA

GRIFO DE AGUA FRÍA SANITARIA

GRIFO DE AGUA CALIENTE SANITARIA

VÁLVULA DE CORTE

VÁLVULA DE RETENCIÓN

VÁLVULA AUTOMÁTICA DE DOS VÍAS

VÁLVULA DE EQUILIBRADO

NOTAS

LAS TUBERÍAS DE AGUA FRÍA SANITARIA, AGUA CALIENTE SANITARIA Y RETORNO AGUA CALIENTE SANITARIA SERÁN DE POLIPROPILENO PN-20 

LAS TUBERÍAS DE AGUA SANITARIA IRÁN PROTEGIDAS CON FUNDA DE PLÁSTICO CORRUGADO EN LOS TRAMOS QUE DISCURRAN EMPOTRADAS Y AISLADAS CON

COQUILLA CUANDO DISCURRAN POR HUECOS O VAYAN POR FALSOS TECHOS

LA TUBERÍA DE AGUA FRÍA IRA AISLADA CON COQUILLA DE 25mm. DE ESPESOR Y LA TUBERÍA DE AGUA CALIENTE IRA AISLADA CON COQUILLA DE 32mm. DE ESPESOR   

TODA LA VALVULERÍA SERÁ DE PRESIÓN MÍNIMA PN-16
CADA NÚCLEO HÚMEDO ESTARÁ DOTADO DE VÁLVULAS DE CORTE Y REGULACIÓN EN LAS ACOMETIDAS DE AGUA SANITARIA

SE INSTALARAN VÁLVULAS DE REGULACIÓN EN LAS DERIVACIONES DE SUMINISTRO DE AGUA CALIENTE Y FRÍA A CADA APARATO SANITARIO

EN LOS ARRANQUES DE CADA COLUMNA DE AGUA FRÍA Y CALIENTE SANITARIA SE INSTALARÁ POR ESTE ORDEN Y EN SENTIDO DE CIRCULACIÓN DEL AGUA:

VÁLVULA DE RETENCIÓN, VÁLVULA DE CORTE Y GRIFO DE VACIADO Y EN SU PUNTO MAS ALTO UN BOTELLÍN ANTIARIETE
EN EL PUNTO MAS BAJO DE CADA COLUMNA DE RETORNO DE AGUA CALIENTE SANITARIA SE INSTALARA POR ESTE ORDEN Y EN SENTIDO DE CIRCULACIÓN DEL AGUA: 
GRIFO DE VACIADO, VÁLVULA DE CORTE Y VÁLVULA DE REGULACIÓN

D.P. 35 L

ARMARIO ACOMETIDA

CONEXIONES TIPO

INODORO 50.0/36.2 - - - -
LAVABO 20.0/14.4 20.0/14.4

AFS ACS

DUCHA 25.0/18.0 25.0/18.0

URINARIO 20.0/14.4 - - - -

FREGADERO 25.0/18.0 25.0/18.0

LAVAVAJILLAS 20.0/14.4 20.0/14.4

2 431 865 7
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0 1

(*) Cotas en centímetros, cotas altimétricas en metros.

10m

NOTAS:
1.- SE ACORDARÁ REPLANTEO DE ALBAÑILERÍA CON PLANOS DE ESTRUCTURA,

AJUSTANDO COTAS DE TABIQUERÍA BAJO CRITERIO A MARCAR POR LA D.F.
2.- ANTE CUALQUIER DISCREPANCIA ENTRE PLANOS PREVALECERÁ EL DE MAYOR

ESCALA DE DETALLE Y SE CONSULTARÁ CON LA D.F.

5

N

AFS 20.0/14.4 
ACS 16.0/11.6 

AFS 75.0/54.4 

AFS 75.0/54.4 

AFS 20.0/14.4 
ACS 16.0/11.6 

AFS 20.0/14.4 
ACS 20.0/14.4 

AFS 25.0/18.0 
ACS 20.0/14.4 
RACS 20.0/14.4 

AFS 75.0/54.4 

AFS 32.0/23.2 
ACS 25.0/18.0 
RACS 20.0/14.4 

D.P. 35 L

LEYENDA FONTANERÍA

TUBERÍA SUMINISTRO AGUA FRÍA SANITARIA

TUBERÍA SUMINISTRO AGUA CALIENTE SANITARIA

TUBERÍA RETORNO AGUA CALIENTE SANITARIA

GRIFO DE AGUA FRÍA SANITARIA

GRIFO DE AGUA CALIENTE SANITARIA

VÁLVULA DE CORTE

VÁLVULA DE RETENCIÓN

VÁLVULA AUTOMÁTICA DE DOS VÍAS

VÁLVULA DE EQUILIBRADO

NOTAS

LAS TUBERÍAS DE AGUA FRÍA SANITARIA, AGUA CALIENTE SANITARIA Y RETORNO AGUA CALIENTE SANITARIA SERÁN DE POLIPROPILENO PN-20 

LAS TUBERÍAS DE AGUA SANITARIA IRÁN PROTEGIDAS CON FUNDA DE PLÁSTICO CORRUGADO EN LOS TRAMOS QUE DISCURRAN EMPOTRADAS Y AISLADAS CON

COQUILLA CUANDO DISCURRAN POR HUECOS O VAYAN POR FALSOS TECHOS

LA TUBERÍA DE AGUA FRÍA IRA AISLADA CON COQUILLA DE 25mm. DE ESPESOR Y LA TUBERÍA DE AGUA CALIENTE IRA AISLADA CON COQUILLA DE 32mm. DE ESPESOR   

TODA LA VALVULERÍA SERÁ DE PRESIÓN MÍNIMA PN-16
CADA NÚCLEO HÚMEDO ESTARÁ DOTADO DE VÁLVULAS DE CORTE Y REGULACIÓN EN LAS ACOMETIDAS DE AGUA SANITARIA

SE INSTALARAN VÁLVULAS DE REGULACIÓN EN LAS DERIVACIONES DE SUMINISTRO DE AGUA CALIENTE Y FRÍA A CADA APARATO SANITARIO

EN LOS ARRANQUES DE CADA COLUMNA DE AGUA FRÍA Y CALIENTE SANITARIA SE INSTALARÁ POR ESTE ORDEN Y EN SENTIDO DE CIRCULACIÓN DEL AGUA:

VÁLVULA DE RETENCIÓN, VÁLVULA DE CORTE Y GRIFO DE VACIADO Y EN SU PUNTO MAS ALTO UN BOTELLÍN ANTIARIETE
EN EL PUNTO MAS BAJO DE CADA COLUMNA DE RETORNO DE AGUA CALIENTE SANITARIA SE INSTALARA POR ESTE ORDEN Y EN SENTIDO DE CIRCULACIÓN DEL AGUA: 
GRIFO DE VACIADO, VÁLVULA DE CORTE Y VÁLVULA DE REGULACIÓN

CONEXIONES TIPO

INODORO 50.0/36.2 - - - -
LAVABO 20.0/14.4 20.0/14.4

AFS ACS

DUCHA 25.0/18.0 25.0/18.0

URINARIO 20.0/14.4 - - - -

FREGADERO 25.0/18.0 25.0/18.0

LAVAVAJILLAS 20.0/14.4 20.0/14.4
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0 1

(*) Cotas en centímetros, cotas altimétricas en metros.

10m

NOTAS:
1.- SE ACORDARÁ REPLANTEO DE ALBAÑILERÍA CON PLANOS DE ESTRUCTURA,

AJUSTANDO COTAS DE TABIQUERÍA BAJO CRITERIO A MARCAR POR LA D.F.
2.- ANTE CUALQUIER DISCREPANCIA ENTRE PLANOS PREVALECERÁ EL DE MAYOR

ESCALA DE DETALLE Y SE CONSULTARÁ CON LA D.F.

5

N

AFS 20.0/14.4 
ACS 16.0/11.6 

AFS 75.0/54.4 

AFS 75.0/54.4 

AFS 75.0/54.4 

AFS 20.0/14.4 
ACS 16.0/11.6 

AFS 20.0/14.4 
ACS 20.0/14.4 

AFS 25.0/18.0 
ACS 20.0/14.4 
RACS 20.0/14.4 

AFS 32.0/23.2 
ACS 25.0/18.0 
RACS 20.0/14.4 

D.P. 35 L

LEYENDA FONTANERÍA

TUBERÍA SUMINISTRO AGUA FRÍA SANITARIA

TUBERÍA SUMINISTRO AGUA CALIENTE SANITARIA

TUBERÍA RETORNO AGUA CALIENTE SANITARIA

GRIFO DE AGUA FRÍA SANITARIA

GRIFO DE AGUA CALIENTE SANITARIA

VÁLVULA DE CORTE

VÁLVULA DE RETENCIÓN

VÁLVULA AUTOMÁTICA DE DOS VÍAS

VÁLVULA DE EQUILIBRADO

NOTAS

LAS TUBERÍAS DE AGUA FRÍA SANITARIA, AGUA CALIENTE SANITARIA Y RETORNO AGUA CALIENTE SANITARIA SERÁN DE POLIPROPILENO PN-20 

LAS TUBERÍAS DE AGUA SANITARIA IRÁN PROTEGIDAS CON FUNDA DE PLÁSTICO CORRUGADO EN LOS TRAMOS QUE DISCURRAN EMPOTRADAS Y AISLADAS CON

COQUILLA CUANDO DISCURRAN POR HUECOS O VAYAN POR FALSOS TECHOS

LA TUBERÍA DE AGUA FRÍA IRA AISLADA CON COQUILLA DE 25mm. DE ESPESOR Y LA TUBERÍA DE AGUA CALIENTE IRA AISLADA CON COQUILLA DE 32mm. DE ESPESOR   

TODA LA VALVULERÍA SERÁ DE PRESIÓN MÍNIMA PN-16
CADA NÚCLEO HÚMEDO ESTARÁ DOTADO DE VÁLVULAS DE CORTE Y REGULACIÓN EN LAS ACOMETIDAS DE AGUA SANITARIA

SE INSTALARAN VÁLVULAS DE REGULACIÓN EN LAS DERIVACIONES DE SUMINISTRO DE AGUA CALIENTE Y FRÍA A CADA APARATO SANITARIO

EN LOS ARRANQUES DE CADA COLUMNA DE AGUA FRÍA Y CALIENTE SANITARIA SE INSTALARÁ POR ESTE ORDEN Y EN SENTIDO DE CIRCULACIÓN DEL AGUA:

VÁLVULA DE RETENCIÓN, VÁLVULA DE CORTE Y GRIFO DE VACIADO Y EN SU PUNTO MAS ALTO UN BOTELLÍN ANTIARIETE
EN EL PUNTO MAS BAJO DE CADA COLUMNA DE RETORNO DE AGUA CALIENTE SANITARIA SE INSTALARA POR ESTE ORDEN Y EN SENTIDO DE CIRCULACIÓN DEL AGUA: 
GRIFO DE VACIADO, VÁLVULA DE CORTE Y VÁLVULA DE REGULACIÓN

CONEXIONES TIPO

INODORO 50.0/36.2 - - - -
LAVABO 20.0/14.4 20.0/14.4

AFS ACS

DUCHA 25.0/18.0 25.0/18.0

URINARIO 20.0/14.4 - - - -

FREGADERO 25.0/18.0 25.0/18.0

LAVAVAJILLAS 20.0/14.4 20.0/14.4
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0 1

(*) Cotas en centímetros, cotas altimétricas en metros.

10m

NOTAS:
1.- SE ACORDARÁ REPLANTEO DE ALBAÑILERÍA CON PLANOS DE ESTRUCTURA,

AJUSTANDO COTAS DE TABIQUERÍA BAJO CRITERIO A MARCAR POR LA D.F.
2.- ANTE CUALQUIER DISCREPANCIA ENTRE PLANOS PREVALECERÁ EL DE MAYOR

ESCALA DE DETALLE Y SE CONSULTARÁ CON LA D.F.

5

N

AFS 20.0/14.4 
AFS 20.0/14.4

LEYENDA FONTANERÍA

TUBERÍA SUMINISTRO AGUA FRÍA SANITARIA

TUBERÍA SUMINISTRO AGUA CALIENTE SANITARIA

TUBERÍA RETORNO AGUA CALIENTE SANITARIA

GRIFO DE AGUA FRÍA SANITARIA

GRIFO DE AGUA CALIENTE SANITARIA

VÁLVULA DE CORTE

VÁLVULA DE RETENCIÓN

VÁLVULA AUTOMÁTICA DE DOS VÍAS

VÁLVULA DE EQUILIBRADO

NOTAS

LAS TUBERÍAS DE AGUA FRÍA SANITARIA, AGUA CALIENTE SANITARIA Y RETORNO AGUA CALIENTE SANITARIA SERÁN DE POLIPROPILENO PN-20 

LAS TUBERÍAS DE AGUA SANITARIA IRÁN PROTEGIDAS CON FUNDA DE PLÁSTICO CORRUGADO EN LOS TRAMOS QUE DISCURRAN EMPOTRADAS Y AISLADAS CON

COQUILLA CUANDO DISCURRAN POR HUECOS O VAYAN POR FALSOS TECHOS

LA TUBERÍA DE AGUA FRÍA IRA AISLADA CON COQUILLA DE 25mm. DE ESPESOR Y LA TUBERÍA DE AGUA CALIENTE IRA AISLADA CON COQUILLA DE 32mm. DE ESPESOR   

TODA LA VALVULERÍA SERÁ DE PRESIÓN MÍNIMA PN-16
CADA NÚCLEO HÚMEDO ESTARÁ DOTADO DE VÁLVULAS DE CORTE Y REGULACIÓN EN LAS ACOMETIDAS DE AGUA SANITARIA

SE INSTALARAN VÁLVULAS DE REGULACIÓN EN LAS DERIVACIONES DE SUMINISTRO DE AGUA CALIENTE Y FRÍA A CADA APARATO SANITARIO

EN LOS ARRANQUES DE CADA COLUMNA DE AGUA FRÍA Y CALIENTE SANITARIA SE INSTALARÁ POR ESTE ORDEN Y EN SENTIDO DE CIRCULACIÓN DEL AGUA:

VÁLVULA DE RETENCIÓN, VÁLVULA DE CORTE Y GRIFO DE VACIADO Y EN SU PUNTO MAS ALTO UN BOTELLÍN ANTIARIETE
EN EL PUNTO MAS BAJO DE CADA COLUMNA DE RETORNO DE AGUA CALIENTE SANITARIA SE INSTALARA POR ESTE ORDEN Y EN SENTIDO DE CIRCULACIÓN DEL AGUA: 
GRIFO DE VACIADO, VÁLVULA DE CORTE Y VÁLVULA DE REGULACIÓN

CONEXIONES TIPO

INODORO 50.0/36.2 - - - -
LAVABO 20.0/14.4 20.0/14.4

AFS ACS

DUCHA 25.0/18.0 25.0/18.0

URINARIO 20.0/14.4 - - - -

FREGADERO 25.0/18.0 25.0/18.0

LAVAVAJILLAS 20.0/14.4 20.0/14.4
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POZO GEOTÉRMICO
Prof.: 120 m; Ø 152mm
Sonda en U: 2xØ40x3,7 PEX

POZO GEOTÉRMICO
Prof.: 120 m; Ø 152mm
Sonda en U: 2xØ40x3,7 PEX

POZO GEOTÉRMICO
Prof.: 120 m; Ø 152mm
Sonda en U: 2xØ40x3,7 PEX

POZO GEOTÉRMICO
Prof.: 120 m; Ø 152mm
Sonda en U: 2xØ40x3,7 PEX

POZO GEOTÉRMICO
Prof.: 120 m; Ø 152mm
Sonda en U: 2xØ40x3,7 PEX

POZO GEOTÉRMICO
Prof.: 120 m; Ø 152mm
Sonda en U: 2xØ40x3,7 PEX

ARQUETA DISTRIBUIÓN PARA LA
CONEXIÓN DE 6 SONDAS DOBLE U
GEOTÉRMICAS (800x600x463 mm)

BOMBA DE CALOR GEOTÉRMICA
GIROD; THERMIA MEGA L
DIM.: 1644x900x765 mm
PESO: 430 Kg

DEPÓSITO ACUMULADOR DE ACS
GIROD: THERMIA WT-C 750
DIM: 1.873x965x965; PESO: 157 Kg

DEPÓSITO GIROD; THERMIA MEGA L
DIM.: 1644x900x765 mm
PESO: 430 Kg

BOMBA SUELO RADIANTE
Q: 3,38 m3/h, H: 14,53 m
POT.: 800 W (2x230 V)

BOMBA FANCOILS
Q: 6,77 m3/h, H: 10,45 m
POT.: 550 W (2x230 V)
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TUBERÍA DE IMPULSIÓN HASTA COLECTOR (PEX)

LEYENDA DE CALEFACCIÓN

VÁLVULA DE CORTE

T

TERMOSTATO DE AMBIENTE INSTALADO A 160/170 CM. DEL SUELO

CAJA COLECTORES IMPULSIÓN Y RETORNO, DE 2 A 4 SALIDAS (500x770x90 mm)

NOTAS:
- EL CIRCUITO DE CALEFACCIÓN POR SUELO RADIANTE SE HA DISEÑADO MEDIANTE
COLECTORES DE IDA Y RETORNO EN ARMARIO UBICADOS SEGÚN PLANO.
- EL MATERIAL DE LAS TUBERÍAS DE CALEFACCIÓN POR SUELO RADIANTE SERÁ
MEDIANTE POLIETILENO RETICULADO (PEX)..
- EL CIRCUITO DE CALEFACCIÓN DISPONE DE VÁLVULA DE VACIADO CON CONEXIÓN A
SANEAMIENTO.
- EL PASO DE TUBERÍAS A TRAVÉS DE MUROS Y TABIQUES SE HARÁ CON PROTECCIÓN
DE TUBO DE PVC.

C-1

CAJA COLECTOR DE IMPULSIÓN Y RETORNO, DE 8 A 10 SALIDAS (850x770x90 mm)C-3

VÁLVULA DE VACIADO INSTALACIÓN CON CONEXIÓN A SANEAMIENTO

TUBERÍA DE RETORNO DESDE COLECTOR (PEX)

TUBERÍA DE IMPULSIÓN CIRCUITOS DE SUELO RADIANTE (PEX)

TUBERÍA DE RETORNO CIRCUITOS DE SUELO RADIANTE (PEX)

M

VÁLVULA DE RETENCIÓN (ANTIRRETORNO)

VÁLVULA DE 3 VÍAS MOTORIZADA
MANGUITO ANTIVIBRATORIO

PURGADOR AUTOMÁTICO

DESAGÜE SIFÓNICO CON CONEXIÓN A SANEAMIENTO

VÁLVULA DE SEGURIDAD

M

VÁLVULA DE EQUILIBRADO DINÁMICO

SONDA TÉRMICA

MANÓMETRO
CONTADOR DE CAUDAL

FILTRO DE AGUA EN "Y" (PASO DE 0,25 mm)

DETALLE DE ARMARIO PARA DISTRIBUIDOR DE SUELO RADIANTE

S/E

L=90x500 mm (2-4 salidas)
L=90x700 mm (5-7 salidas)
L=90x850 mm (8-10 salidas)

FORJADO ENTREVIGADO
CERÁMICO (35 cm)

EPS INNOVA
UPONOR (3cm)

TUBO SUELO
RADIANTE (Ø16 PEX)

MORTERO DE
CEMENTO (3,5cm)

ADHESIVO
CEMENTOSO (1cm)

PLAQUETA O
CONÍFERA (2 cm)

LÁMINA DE
POLIETILENO

7
7

0
2

0
0

/
3

0
0

100/150

XPS EXPANDIDO
(5cm)

XPS EXPANDIDO
(8cm)

CAJA COLECTORES IMPULSIÓN Y RETORNO, DE 5 A 7 SALIDAS (700x770x90 mm)C-2

DEPÓSITO ACUMULADOR ACS (DIMENSIONES SEGÚN PLANO)

ELECTROBOMBA (DATOS TÉCNICOS SEGÚN PLANO)

ARQUETA DISTRIBUCIÓN POZOS GEOTÉRMICOS

BOMBA DE CALOR GEOTÉRMICA (DATOS TÉCNICOS SEGÚN PLANO)

DESCONECTOR DE LLENADO CON PRESOSTATO

TERMÓMETRO

VÁLVULA DE PRESIÓN DIFERENCIAL

UNIÓN ENTRE ESTANCIAS (DILATADOR)
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Ø32 PEX

T

T

T

CL-03

Ø5
0 P

EX

TUBERÍAS DE CLIMATIZACIÓN
SUBEN A PLANTAS SUPERIORES

Ø32 PEX
CL-02

Sup. (m2)
Pot. (W)

CIRCUITO
14,86
1.100

C-S.9
SALA ARCHIVO S.S.

PASO (mm) 150

Sup. (m2)
Pot. (W)

CIRCUITO
14,86
1.100

C-S.8
SALA ARCHIVO S.S.

PASO (mm) 150

Sup. (m2)
Pot. (W)

CIRCUITO
14,86
1.100

C-S.7
SALA ARCHIVO S.S.

PASO (mm) 150

Sup. (m2)
Pot. (W)

CIRCUITO
12,60
898

C-S.10
SALA AUDIOVISUALES

PASO (mm) 150

Sup. (m2)
Pot. (W)

CIRCUITO
12,60
898

C-S.11
SALA AUDIOVISUALES

PASO (mm) 150

Sup. (m2)
Pot. (W)

CIRCUITO
12,60
898

C-S.12
SALA AUDIOVISUALES

PASO (mm) 150

Sup. (m2)
Pot. (W)

CIRCUITO
12,60
898

C-S.13
SALA AUDIOVISUALES

PASO (mm) 150

Sup. (m2)
Pot. (W)

CIRCUITO
18,20
833

C-S.1
SALA ACT. FÍSICAS

PASO (mm) 150

Sup. (m2)
Pot. (W)

CIRCUITO
18,20
833

C-S.2
SALA ACT. FÍSICAS

PASO (mm) 150

Sup. (m2)
Pot. (W)

CIRCUITO
18,20
833

C-S.3
SALA ACT. FÍSICAS

PASO (mm) 150

Sup. (m2)
Pot. (W)

CIRCUITO
18,20
833

C-S.4
SALA ACT. FÍSICAS

PASO (mm) 150

Sup. (m2)
Pot. (W)

CIRCUITO
18,20
833

C-S.5
SALA ACT. FÍSICAS

PASO (mm) 150

Sup. (m2)
Pot. (W)

CIRCUITO
18,20
833

C-S.6
SALA ACT. FÍSICAS

PASO (mm) 150

Sup. (m2)
Pot. (W)

CIRCUITO
6,80
982

C-S.16
VESTUARIO SALA M.

PASO (mm) 150

Sup. (m2)
Pot. (W)

CIRCUITO
6,80
1.365

C-S.15
VESTUARIO SALA M.

PASO (mm) 100

Ø50 PEX

BOMBA FANCOILS
Q: 6,77 m3/h, H: 10,45 m
POT.: 550 W (2x230 V)

BOMBA SUELO RADIANTE
Q: 3,38 m3/h, H: 14,53 m
POT.: 800 W (2x230 V)
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TUBERÍA DE IMPULSIÓN HASTA COLECTOR (PEX)

LEYENDA DE CALEFACCIÓN

VÁLVULA DE CORTE

T

TERMOSTATO DE AMBIENTE INSTALADO A 160/170 CM. DEL SUELO

CAJA COLECTORES IMPULSIÓN Y RETORNO, DE 2 A 4 SALIDAS (500x770x90 mm)

NOTAS:
- EL CIRCUITO DE CALEFACCIÓN POR SUELO RADIANTE SE HA DISEÑADO MEDIANTE
COLECTORES DE IDA Y RETORNO EN ARMARIO UBICADOS SEGÚN PLANO.
- EL MATERIAL DE LAS TUBERÍAS DE CALEFACCIÓN POR SUELO RADIANTE SERÁ
MEDIANTE POLIETILENO RETICULADO (PEX)..
- EL CIRCUITO DE CALEFACCIÓN DISPONE DE VÁLVULA DE VACIADO CON CONEXIÓN A
SANEAMIENTO.
- EL PASO DE TUBERÍAS A TRAVÉS DE MUROS Y TABIQUES SE HARÁ CON PROTECCIÓN
DE TUBO DE PVC.

C-1

CAJA COLECTOR DE IMPULSIÓN Y RETORNO, DE 8 A 10 SALIDAS (850x770x90 mm)C-3

VÁLVULA DE VACIADO INSTALACIÓN CON CONEXIÓN A SANEAMIENTO

TUBERÍA DE RETORNO DESDE COLECTOR (PEX)

TUBERÍA DE IMPULSIÓN CIRCUITOS DE SUELO RADIANTE (PEX)

TUBERÍA DE RETORNO CIRCUITOS DE SUELO RADIANTE (PEX)

M

VÁLVULA DE RETENCIÓN (ANTIRRETORNO)

VÁLVULA DE 3 VÍAS MOTORIZADA
MANGUITO ANTIVIBRATORIO

PURGADOR AUTOMÁTICO

DESAGÜE SIFÓNICO CON CONEXIÓN A SANEAMIENTO

VÁLVULA DE SEGURIDAD

M

VÁLVULA DE EQUILIBRADO DINÁMICO

SONDA TÉRMICA

MANÓMETRO
CONTADOR DE CAUDAL

FILTRO DE AGUA EN "Y" (PASO DE 0,25 mm)

DETALLE DE ARMARIO PARA DISTRIBUIDOR DE SUELO RADIANTE

S/E

L=90x500 mm (2-4 salidas)
L=90x700 mm (5-7 salidas)
L=90x850 mm (8-10 salidas)

FORJADO ENTREVIGADO
CERÁMICO (35 cm)

EPS INNOVA
UPONOR (3cm)

TUBO SUELO
RADIANTE (Ø16 PEX)

MORTERO DE
CEMENTO (3,5cm)

ADHESIVO
CEMENTOSO (1cm)

PLAQUETA O
CONÍFERA (2 cm)

LÁMINA DE
POLIETILENO

7
7

0
2

0
0

/
3

0
0

100/150

XPS EXPANDIDO
(5cm)

XPS EXPANDIDO
(8cm)

CAJA COLECTORES IMPULSIÓN Y RETORNO, DE 5 A 7 SALIDAS (700x770x90 mm)C-2

DEPÓSITO ACUMULADOR ACS (DIMENSIONES SEGÚN PLANO)

ELECTROBOMBA (DATOS TÉCNICOS SEGÚN PLANO)

ARQUETA DISTRIBUCIÓN POZOS GEOTÉRMICOS

BOMBA DE CALOR GEOTÉRMICA (DATOS TÉCNICOS SEGÚN PLANO)

DESCONECTOR DE LLENADO CON PRESOSTATO

TERMÓMETRO

VÁLVULA DE PRESIÓN DIFERENCIAL

UNIÓN ENTRE ESTANCIAS (DILATADOR)

0 1 10m5N
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Ø32 PEX

Ø32 PEX
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Sup. (m2)
Pot. (W)

CIRCUITO
15,21
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C-0.5
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PASO (mm) 150

Sup. (m2)
Pot. (W)

CIRCUITO
16,50
1.288

C-0.9
DISTRIBUIDOR

PASO (mm) 150

TUBERÍAS DE CLIMATIZACIÓN
VIENEN DE CUARTO DE
PRODUCCIÓN

CIRCUITO
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PASO (mm)

SALA POLIVALENTE

150

C-0.7

845
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CIRCUITO
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Pot. (W)

CIRCUITO
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C-0.2
SALA SER. SOCIALES

PASO (mm) 150

Sup. (m2)
Pot. (W)

CIRCUITO
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C-0.3
SALA SER. SOCIALES

PASO (mm) 150
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Pot. (W)

CIRCUITO
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PASO (mm) 150
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TUBERÍA DE IMPULSIÓN HASTA COLECTOR (PEX)

LEYENDA DE CALEFACCIÓN

VÁLVULA DE CORTE

T

TERMOSTATO DE AMBIENTE INSTALADO A 160/170 CM. DEL SUELO

CAJA COLECTORES IMPULSIÓN Y RETORNO, DE 2 A 4 SALIDAS (500x770x90 mm)

NOTAS:
- EL CIRCUITO DE CALEFACCIÓN POR SUELO RADIANTE SE HA DISEÑADO MEDIANTE
COLECTORES DE IDA Y RETORNO EN ARMARIO UBICADOS SEGÚN PLANO.
- EL MATERIAL DE LAS TUBERÍAS DE CALEFACCIÓN POR SUELO RADIANTE SERÁ
MEDIANTE POLIETILENO RETICULADO (PEX)..
- EL CIRCUITO DE CALEFACCIÓN DISPONE DE VÁLVULA DE VACIADO CON CONEXIÓN A
SANEAMIENTO.
- EL PASO DE TUBERÍAS A TRAVÉS DE MUROS Y TABIQUES SE HARÁ CON PROTECCIÓN
DE TUBO DE PVC.

C-1

CAJA COLECTOR DE IMPULSIÓN Y RETORNO, DE 8 A 10 SALIDAS (850x770x90 mm)C-3

VÁLVULA DE VACIADO INSTALACIÓN CON CONEXIÓN A SANEAMIENTO

TUBERÍA DE RETORNO DESDE COLECTOR (PEX)

TUBERÍA DE IMPULSIÓN CIRCUITOS DE SUELO RADIANTE (PEX)

TUBERÍA DE RETORNO CIRCUITOS DE SUELO RADIANTE (PEX)

M

VÁLVULA DE RETENCIÓN (ANTIRRETORNO)

VÁLVULA DE 3 VÍAS MOTORIZADA
MANGUITO ANTIVIBRATORIO

PURGADOR AUTOMÁTICO

DESAGÜE SIFÓNICO CON CONEXIÓN A SANEAMIENTO

VÁLVULA DE SEGURIDAD

M

VÁLVULA DE EQUILIBRADO DINÁMICO

SONDA TÉRMICA

MANÓMETRO
CONTADOR DE CAUDAL

FILTRO DE AGUA EN "Y" (PASO DE 0,25 mm)

DETALLE DE ARMARIO PARA DISTRIBUIDOR DE SUELO RADIANTE

S/E

L=90x500 mm (2-4 salidas)
L=90x700 mm (5-7 salidas)
L=90x850 mm (8-10 salidas)

FORJADO ENTREVIGADO
CERÁMICO (35 cm)

EPS INNOVA
UPONOR (3cm)

TUBO SUELO
RADIANTE (Ø16 PEX)

MORTERO DE
CEMENTO (3,5cm)

ADHESIVO
CEMENTOSO (1cm)

PLAQUETA O
CONÍFERA (2 cm)

LÁMINA DE
POLIETILENO

7
7

0
2

0
0

/
3

0
0

100/150

XPS EXPANDIDO
(5cm)

XPS EXPANDIDO
(8cm)

CAJA COLECTORES IMPULSIÓN Y RETORNO, DE 5 A 7 SALIDAS (700x770x90 mm)C-2

DEPÓSITO ACUMULADOR ACS (DIMENSIONES SEGÚN PLANO)

ELECTROBOMBA (DATOS TÉCNICOS SEGÚN PLANO)

ARQUETA DISTRIBUCIÓN POZOS GEOTÉRMICOS

BOMBA DE CALOR GEOTÉRMICA (DATOS TÉCNICOS SEGÚN PLANO)

DESCONECTOR DE LLENADO CON PRESOSTATO

TERMÓMETRO

VÁLVULA DE PRESIÓN DIFERENCIAL

UNIÓN ENTRE ESTANCIAS (DILATADOR)

0 1 10m5N
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Ø32 PEX

T T T T

T

T

T

TUBERÍAS DE CLIMATIZACIÓN
VIENEN DE CUARTO DE
PRODUCCIÓN

Sup. (m2)
Pot. (W)

CIRCUITO
5,67
514

C-1.1
DESPACHO B.S.

PASO (mm) 150

Sup. (m2)
Pot. (W)

CIRCUITO
17,84
1.274

C-1.2
DESPACHO DIRECT.

PASO (mm) 150

Sup. (m2)
Pot. (W)

CIRCUITO
16,51
759

C-1.3
DESPACHO B.S.

PASO (mm) 150

Sup. (m2)
Pot. (W)

CIRCUITO
16,61
734

C-1.4
DESPACHO B.S.

PASO (mm) 150

Sup. (m2)
Pot. (W)

CIRCUITO
16,48
756

C-1.5
DESPACHO B.S.

PASO (mm) 150

Sup. (m2)
Pot. (W)

CIRCUITO
15,68
727

C-1.6
ALMACÉN B.S.

PASO (mm) 150
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CIRCUITO
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1.168
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ADM. BIENESTAR S.
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ADM. BIENESTAR S.
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ADM. BIENESTAR S.

PASO (mm) 150
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14,79
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C-1.7
ADM. BIENESTAR S.

PASO (mm) 150
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TUBERÍA DE IMPULSIÓN HASTA COLECTOR (PEX)

LEYENDA DE CALEFACCIÓN

VÁLVULA DE CORTE

T

TERMOSTATO DE AMBIENTE INSTALADO A 160/170 CM. DEL SUELO

CAJA COLECTORES IMPULSIÓN Y RETORNO, DE 2 A 4 SALIDAS (500x770x90 mm)

NOTAS:
- EL CIRCUITO DE CALEFACCIÓN POR SUELO RADIANTE SE HA DISEÑADO MEDIANTE
COLECTORES DE IDA Y RETORNO EN ARMARIO UBICADOS SEGÚN PLANO.
- EL MATERIAL DE LAS TUBERÍAS DE CALEFACCIÓN POR SUELO RADIANTE SERÁ
MEDIANTE POLIETILENO RETICULADO (PEX)..
- EL CIRCUITO DE CALEFACCIÓN DISPONE DE VÁLVULA DE VACIADO CON CONEXIÓN A
SANEAMIENTO.
- EL PASO DE TUBERÍAS A TRAVÉS DE MUROS Y TABIQUES SE HARÁ CON PROTECCIÓN
DE TUBO DE PVC.

C-1

CAJA COLECTOR DE IMPULSIÓN Y RETORNO, DE 8 A 10 SALIDAS (850x770x90 mm)C-3

VÁLVULA DE VACIADO INSTALACIÓN CON CONEXIÓN A SANEAMIENTO

TUBERÍA DE RETORNO DESDE COLECTOR (PEX)

TUBERÍA DE IMPULSIÓN CIRCUITOS DE SUELO RADIANTE (PEX)

TUBERÍA DE RETORNO CIRCUITOS DE SUELO RADIANTE (PEX)

M

VÁLVULA DE RETENCIÓN (ANTIRRETORNO)

VÁLVULA DE 3 VÍAS MOTORIZADA
MANGUITO ANTIVIBRATORIO

PURGADOR AUTOMÁTICO

DESAGÜE SIFÓNICO CON CONEXIÓN A SANEAMIENTO

VÁLVULA DE SEGURIDAD

M

VÁLVULA DE EQUILIBRADO DINÁMICO

SONDA TÉRMICA

MANÓMETRO
CONTADOR DE CAUDAL

FILTRO DE AGUA EN "Y" (PASO DE 0,25 mm)

DETALLE DE ARMARIO PARA DISTRIBUIDOR DE SUELO RADIANTE

S/E

L=90x500 mm (2-4 salidas)
L=90x700 mm (5-7 salidas)
L=90x850 mm (8-10 salidas)

FORJADO ENTREVIGADO
CERÁMICO (35 cm)

EPS INNOVA
UPONOR (3cm)

TUBO SUELO
RADIANTE (Ø16 PEX)

MORTERO DE
CEMENTO (3,5cm)

ADHESIVO
CEMENTOSO (1cm)

PLAQUETA O
CONÍFERA (2 cm)

LÁMINA DE
POLIETILENO

7
7

0
2

0
0

/
3

0
0

100/150

XPS EXPANDIDO
(5cm)

XPS EXPANDIDO
(8cm)

CAJA COLECTORES IMPULSIÓN Y RETORNO, DE 5 A 7 SALIDAS (700x770x90 mm)C-2

DEPÓSITO ACUMULADOR ACS (DIMENSIONES SEGÚN PLANO)

ELECTROBOMBA (DATOS TÉCNICOS SEGÚN PLANO)

ARQUETA DISTRIBUCIÓN POZOS GEOTÉRMICOS

BOMBA DE CALOR GEOTÉRMICA (DATOS TÉCNICOS SEGÚN PLANO)

DESCONECTOR DE LLENADO CON PRESOSTATO

TERMÓMETRO

VÁLVULA DE PRESIÓN DIFERENCIAL

UNIÓN ENTRE ESTANCIAS (DILATADOR)

0 1 10m5N
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T

T

T

Sup. (m2)
Pot. (W)

CIRCUITO
11,55
819

C-2.1
SALA S. SOCIALES

PASO (mm) 150

Sup. (m2)
Pot. (W)

CIRCUITO
10,80
677

C-2.4
SALA DE JUNTAS

PASO (mm) 150

Ø32 PEX

TUBERÍAS DE CLIMATIZACIÓN
VIENEN DE CUARTO DE
PRODUCCIÓN

CL-03

Sup. (m2)
Pot. (W)

CIRCUITO
11,55
819

C-2.2
SALA S. SOCIALES

PASO (mm) 150

Sup. (m2)
Pot. (W)

CIRCUITO
11,55
819

C-2.3
SALA S. SOCIALES

PASO (mm) 150

Sup. (m2)
Pot. (W)

CIRCUITO
10,80
677

C-2.5
SALA DE JUNTAS

PASO (mm) 150

Sup. (m2)
Pot. (W)

CIRCUITO
10,80
677

C-2.6
SALA DE JUNTAS

PASO (mm) 150

Sup. (m2)
Pot. (W)

CIRCUITO
14,60
760

C-2.9
SALA SECRETARIO

PASO (mm) 150

Sup. (m2)
Pot. (W)

CIRCUITO
14,60
760

C-2.7
SALA SECRETARIO

PASO (mm) 150

+7,62m
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+10,87m
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TUBERÍA DE IMPULSIÓN HASTA COLECTOR (PEX)

LEYENDA DE CALEFACCIÓN

VÁLVULA DE CORTE

T

TERMOSTATO DE AMBIENTE INSTALADO A 160/170 CM. DEL SUELO

CAJA COLECTORES IMPULSIÓN Y RETORNO, DE 2 A 4 SALIDAS (500x770x90 mm)

NOTAS:
- EL CIRCUITO DE CALEFACCIÓN POR SUELO RADIANTE SE HA DISEÑADO MEDIANTE
COLECTORES DE IDA Y RETORNO EN ARMARIO UBICADOS SEGÚN PLANO.
- EL MATERIAL DE LAS TUBERÍAS DE CALEFACCIÓN POR SUELO RADIANTE SERÁ
MEDIANTE POLIETILENO RETICULADO (PEX)..
- EL CIRCUITO DE CALEFACCIÓN DISPONE DE VÁLVULA DE VACIADO CON CONEXIÓN A
SANEAMIENTO.
- EL PASO DE TUBERÍAS A TRAVÉS DE MUROS Y TABIQUES SE HARÁ CON PROTECCIÓN
DE TUBO DE PVC.

C-1

CAJA COLECTOR DE IMPULSIÓN Y RETORNO, DE 8 A 10 SALIDAS (850x770x90 mm)C-3

VÁLVULA DE VACIADO INSTALACIÓN CON CONEXIÓN A SANEAMIENTO

TUBERÍA DE RETORNO DESDE COLECTOR (PEX)

TUBERÍA DE IMPULSIÓN CIRCUITOS DE SUELO RADIANTE (PEX)

TUBERÍA DE RETORNO CIRCUITOS DE SUELO RADIANTE (PEX)

M

VÁLVULA DE RETENCIÓN (ANTIRRETORNO)

VÁLVULA DE 3 VÍAS MOTORIZADA
MANGUITO ANTIVIBRATORIO

PURGADOR AUTOMÁTICO

DESAGÜE SIFÓNICO CON CONEXIÓN A SANEAMIENTO

VÁLVULA DE SEGURIDAD

M

VÁLVULA DE EQUILIBRADO DINÁMICO

SONDA TÉRMICA

MANÓMETRO
CONTADOR DE CAUDAL

FILTRO DE AGUA EN "Y" (PASO DE 0,25 mm)

DETALLE DE ARMARIO PARA DISTRIBUIDOR DE SUELO RADIANTE

S/E

L=90x500 mm (2-4 salidas)
L=90x700 mm (5-7 salidas)
L=90x850 mm (8-10 salidas)

FORJADO ENTREVIGADO
CERÁMICO (35 cm)

EPS INNOVA
UPONOR (3cm)

TUBO SUELO
RADIANTE (Ø16 PEX)

MORTERO DE
CEMENTO (3,5cm)

ADHESIVO
CEMENTOSO (1cm)

PLAQUETA O
CONÍFERA (2 cm)

LÁMINA DE
POLIETILENO

7
7

0
2

0
0

/
3

0
0

100/150

XPS EXPANDIDO
(5cm)

XPS EXPANDIDO
(8cm)

CAJA COLECTORES IMPULSIÓN Y RETORNO, DE 5 A 7 SALIDAS (700x770x90 mm)C-2

DEPÓSITO ACUMULADOR ACS (DIMENSIONES SEGÚN PLANO)

ELECTROBOMBA (DATOS TÉCNICOS SEGÚN PLANO)

ARQUETA DISTRIBUCIÓN POZOS GEOTÉRMICOS

BOMBA DE CALOR GEOTÉRMICA (DATOS TÉCNICOS SEGÚN PLANO)

DESCONECTOR DE LLENADO CON PRESOSTATO

TERMÓMETRO

VÁLVULA DE PRESIÓN DIFERENCIAL

UNIÓN ENTRE ESTANCIAS (DILATADOR)

0 1 10m5N
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CIRCUITO
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760
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SÓTANO

BAJA

PRIMERA

BAJOCUBIERTA

CUBIERTA

TERMOSTATO AMB.
DESPACHO B.S.:
- CIRCUITO: C-1.1
- SUP.: 5,67 m2
- POT.: 514 W

COLECTOR 3
10 CIRCUITOS SUELO RADIANTE

DIM.: 850x770x110

TERMOSTATO AMB.
DESPACHO DIRECT.:
- CIRCUITO: C-1.2
- SUP.: 17,84 m2
- POT.: 1.274 W

TERMOSTATO AMB.
DESPACHO B.S.:
- CIRCUITO: C-1.3
- SUP.: 16,51 m2
- POT.: 759 W

TERMOSTATO AMB.
DESPACHO B.S.:
- CIRCUITO: C-1.4
- SUP.: 16,61 m2
- POT.: 734 W

TERMOSTATO AMB.
DESPACHO B.S.:
- CIRCUITO: C-1.5
- SUP.: 16,48 m2
- POT.: 756 W

TERMOSTATO AMB.
ALMACÉN B.S.:
- CIRCUITO: C-1.6
- SUP.: 15,68 m2
- POT.: 727 W

TERMOSTATO AMB.
ADM. BIENESTAR S.:
- CIRCUITO: C-1.7
- SUP.: 14,79 m2
- POT.: 1.168 W

COLECTOR 2
6 CIRCUITOS SUELO RADIANTE

DIM.: 700x770x110

TERMOSTATO AMB.
SALA ARCHIVO S.S:
- CIRCUITO: C-S.7
- SUP.: 12,60 m2
- POT.: 1.100 W

COLECTOR 2
7 CIRCUITOS SUELO RADIANTE

DIM.: 700x770x110

TERMOSTATO AMB.
SALA ARCHIVO S.S:
- CIRCUITO: C-S.8
- SUP.: 12,60 m2
- POT.: 1.100 W

TERMOSTATO AMB.
SALA ARCHIVO S.S:
- CIRCUITO: C-S.9
- SUP.: 12,60 m2
- POT.: 1.100 W

TERMOSTATO AMB.
SALA AUDIOVISUALES:
- CIRCUITO: C-S.10
- SUP.: 12,60 m2
- POT.: 898 W

SALIDA DIRECTA
SALA AUDIOVISUALES:
- CIRCUITO: C-S.11
- SUP.: 12,60 m2
- POT.: 898 W

SALIDA DIRECTA
SALA AUDIOVISUALES:
- CIRCUITO: C-S.12
- SUP.: 12,60m2
- POT.: 898 W

Ø32x2,9

Ø32x2,9

Ø32x2,9

Ø32x2,9

M

M

M

Ø25 PEX

Ø50x4,6

VASO DE EXPANSIÓN
VOL: 8 LITROS

P: 5 BAR

M

Ø32 PEX

Ø32 PEX

Ø50x4,6

Ø3
"

Ø3
"

BOMBA FANCOILS
Q: 6,77 m3/h, H: 10,45 m
POT: 550 W (2x230 V)

BOMBA SUELO RAD.
Q: 3,38 m3/h, H: 14,53 m
POT: 800 W (2x230 V)

FANCOILS

FANCOILS

LLENADO AUTOMÁTICO

M

TERMOSTATO AMB.
SALA ACT. FÍSICAS:
- CIRCUITO: C-S.1
- SUP.: 18,20 m2
- POT.: 833 W

COLECTOR 3
8 CIRCUITOS SUELO RADIANTE

DIM.: 850x770x110

TERMOSTATO AMB.
SALA ACT. FÍSICAS:
- CIRCUITO: C-S.2
- SUP.: 18,20 m2
- POT.: 833 W

TERMOSTATO AMB.
SALA ACT. FÍSICAS:
- CIRCUITO: C-S.3
- SUP.: 18,20 m2
- POT.: 833 W

TERMOSTATO AMB.
SALA ACT. FÍSICAS:
- CIRCUITO: C-S.4
- SUP.: 18,20 m2
- POT.: 833 W

TERMOSTATO AMB.
SALA ACT. FÍSICAS:
- CIRCUITO: C-S.5
- SUP.: 18,20 m2
- POT.: 833 W

TERMOSTATO AMB.
SALA ACT. FÍSICAS:
- CIRCUITO: C-S.6
- SUP.: 18,20 m2
- POT.: 833 W

Ø32x2,9

Ø32x2,9

SALIDA DIRECTA
VESTUARIO SALA M.:
- CIRCUITO: C-S.15
- SUP.: 6,80 m2
- POT.: 1.365 W

SALIDA DIRECTA
VESTUARIO SALA M.:
- CIRCUITO: C-S.16
- SUP.: 6,80 m2
- POT.: 982 W

SALIDA DIRECTA
SALA ARCHIVO S.S:
- CIRCUITO: C-S.13
- SUP.: 12,60 m2
- POT.: 898 W

TERMOSTATO AMB.
SALA SER. SOCIALES:
- CIRCUITO: C-0.1
- SUP.: 12,24 m2
- POT.: 1.244 W

COLECTOR 1
4 CIRCUITOS SUELO RADIANTE

DIM.: 500x770x110

TERMOSTATO AMB.
SALA SER. SOCIALES:
- CIRCUITO: C-0.2
- SUP.: 12,24 m2
- POT.: 1.244 W

TERMOSTATO AMB.
SALA SER. SOCIALES:
- CIRCUITO: C-0.3
- SUP.: 12,24 m2
- POT.: 1.244 W

TERMOSTATO AMB.
SALA SER. SOCIALES:
- CIRCUITO: C-0.4
- SUP.: 12,24 m2
- POT.: 1.244 W

TERMOSTATO AMB.
SALA POLIVALENTE:
- CIRCUITO: C-0.7
- SUP.: 15,21 m2
- POT.: 845 W

TERMOSTATO AMB.
SALA POLIVALENTE:
- CIRCUITO: C-0.8
- SUP.: 15,21 m2
- POT.: 845 W

TERMOSTATO AMB.
SALA POLIVALENTE:
- CIRCUITO: C-0.9
- SUP.: 15,21 m2
- POT.: 845 W

TERMOSTATO AMB.
DISTRIBUIDOR:
- CIRCUITO: C-0.10
- SUP.: 16,50 m2
- POT.: 1.288 W

TERMOSTATO AMB.
DISTRIBUIDOR:
- CIRCUITO: C-0.11
- SUP.: 16,50 m2
- POT.: 1.288 W

TERMOSTATO AMB.
DISTRIBUIDOR:
- CIRCUITO: C-0.12
- SUP.: 16,50 m2
- POT.: 1.288 W

TERMOSTATO AMB.
DISTRIBUIDOR:
- CIRCUITO: C-0.13
- SUP.: 16,50 m2
- POT.: 1.288 W

Ø32x2,9

Ø32x2,9

TERMOSTATO AMB.
ADM. BIENESTAR S.:
- CIRCUITO: C-1.8
- SUP.: 14,79 m2
- POT.: 1.168 W

TERMOSTATO AMB.
ADM. BIENESTAR S.:
- CIRCUITO: C-1.9
- SUP.: 14,79 m2
- POT.: 1.168 W

TERMOSTATO AMB.
ADM. BIENESTAR S.:
- CIRCUITO: C-1.10
- SUP.: 14,79 m2
- POT.: 1.168 W

TERMOSTATO AMB.
SALA S. SOCIALES:
- CIRCUITO: C-2.1
- SUP.: 11,55 m2
- POT.: 819 W

COLECTOR 3
9 CIRCUITOS SUELO RADIANTE

DIM.: 850x770x110

TERMOSTATO AMB.
SALA S. SOCIALES:
- CIRCUITO: C-2.2
- SUP.: 11,55 m2
- POT.: 819 W

TERMOSTATO AMB.
SALA S. SOCIALES:
- CIRCUITO: C-2.3
- SUP.: 11,55 m2
- POT.: 819 W

TERMOSTATO AMB.
SALA DE JUNTAS:
- CIRCUITO: C-2.4
- SUP.: 10,80 m2
- POT.: 677 W

TERMOSTATO AMB.
SALA DE JUNTAS:
- CIRCUITO: C-2.5
- SUP.: 10,80 m2
- POT.: 677 W

TERMOSTATO AMB.
SALA DE JUNTAS:
- CIRCUITO: C-2.6
- SUP.: 10,80 m2
- POT.: 677 W

Ø32x2,9

Ø32x2,9

Ø3
2x

2,9

Ø3
2x

2,9

Ø4
0x

3,7

Ø4
0x

3,7

Ø5
0x

4,6

Ø5
0x

4,6

Ø32x2,9

Ø32x2,9

CUARTO DE PRODUCCIÓN

PR
OD

UC
CI

ÓN
 G

EO
TÉ

RM
IC

A

TERMOSTATO AMB.
SALA SECRETARIO:
- CIRCUITO: C-2.4
- SUP.: 14,60 m2
- POT.: 760 W

TERMOSTATO AMB.
SALA SECRETARIO:
- CIRCUITO: C-2.5
- SUP.: 14,60 m2
- POT.: 760 W

TERMOSTATO AMB.
SALA SECRETARIO:
- CIRCUITO: C-2.6
- SUP.: 14,60 m2
- POT.: 760 W

Ø5
0x

4,6

Ø5
0x

4,6

TUBERÍA DE IMPULSIÓN HASTA COLECTOR (PEX)

LEYENDA DE CALEFACCIÓN

VÁLVULA DE CORTE

T

TERMOSTATO DE AMBIENTE INSTALADO A 160/170 CM. DEL SUELO

CAJA COLECTORES IMPULSIÓN Y RETORNO, DE 2 A 4 SALIDAS (500x770x90 mm)

NOTAS:
- EL CIRCUITO DE CALEFACCIÓN POR SUELO RADIANTE SE HA DISEÑADO MEDIANTE
COLECTORES DE IDA Y RETORNO EN ARMARIO UBICADOS SEGÚN PLANO.
- EL MATERIAL DE LAS TUBERÍAS DE CALEFACCIÓN POR SUELO RADIANTE SERÁ
MEDIANTE POLIETILENO RETICULADO (PEX)..
- EL CIRCUITO DE CALEFACCIÓN DISPONE DE VÁLVULA DE VACIADO CON CONEXIÓN A
SANEAMIENTO.
- EL PASO DE TUBERÍAS A TRAVÉS DE MUROS Y TABIQUES SE HARÁ CON PROTECCIÓN
DE TUBO DE PVC.

C-1

CAJA COLECTOR DE IMPULSIÓN Y RETORNO, DE 8 A 10 SALIDAS (850x770x90 mm)C-3

VÁLVULA DE VACIADO INSTALACIÓN CON CONEXIÓN A SANEAMIENTO

TUBERÍA DE RETORNO DESDE COLECTOR (PEX)

TUBERÍA DE IMPULSIÓN CIRCUITOS DE SUELO RADIANTE (PEX)

TUBERÍA DE RETORNO CIRCUITOS DE SUELO RADIANTE (PEX)

M

VÁLVULA DE RETENCIÓN (ANTIRRETORNO)

VÁLVULA DE 3 VÍAS MOTORIZADA
MANGUITO ANTIVIBRATORIO

PURGADOR AUTOMÁTICO

DESAGÜE SIFÓNICO CON CONEXIÓN A SANEAMIENTO

VÁLVULA DE SEGURIDAD

M

VÁLVULA DE EQUILIBRADO DINÁMICO

SONDA TÉRMICA

MANÓMETRO
CONTADOR DE CAUDAL

FILTRO DE AGUA EN "Y" (PASO DE 0,25 mm)

DETALLE DE ARMARIO PARA DISTRIBUIDOR DE SUELO RADIANTE

S/E

L=90x500 mm (2-4 salidas)
L=90x700 mm (5-7 salidas)
L=90x850 mm (8-10 salidas)

FORJADO ENTREVIGADO
CERÁMICO (35 cm)

EPS INNOVA
UPONOR (3cm)

TUBO SUELO
RADIANTE (Ø16 PEX)

MORTERO DE
CEMENTO (3,5cm)

ADHESIVO
CEMENTOSO (1cm)

PLAQUETA O
CONÍFERA (2 cm)

LÁMINA DE
POLIETILENO

7
7

0
2

0
0

/
3

0
0

100/150

XPS EXPANDIDO
(5cm)

XPS EXPANDIDO
(8cm)

CAJA COLECTORES IMPULSIÓN Y RETORNO, DE 5 A 7 SALIDAS (700x770x90 mm)C-2

DEPÓSITO ACUMULADOR ACS (DIMENSIONES SEGÚN PLANO)

ELECTROBOMBA (DATOS TÉCNICOS SEGÚN PLANO)

ARQUETA DISTRIBUCIÓN POZOS GEOTÉRMICOS

BOMBA DE CALOR GEOTÉRMICA (DATOS TÉCNICOS SEGÚN PLANO)

DESCONECTOR DE LLENADO CON PRESOSTATO

TERMÓMETRO

VÁLVULA DE PRESIÓN DIFERENCIAL

UNIÓN ENTRE ESTANCIAS (DILATADOR)

Promotor
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0 1

(*) Cotas en centímetros, cotas altimétricas en metros.

10m

NOTAS:
1.- SE ACORDARÁ REPLANTEO DE ALBAÑILERÍA CON PLANOS DE ESTRUCTURA,

AJUSTANDO COTAS DE TABIQUERÍA BAJO CRITERIO A MARCAR POR LA D.F.
2.- ANTE CUALQUIER DISCREPANCIA ENTRE PLANOS PREVALECERÁ EL DE MAYOR

ESCALA DE DETALLE Y SE CONSULTARÁ CON LA D.F.

5

N

LEYENDA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

TUBO DE PVC FLEXIBLE

CAJA DE DERIVACIÓNTUBO DE PVC RÍGIDO

BASE DE MONTAJE

DETECTOR ÓPTICO 

DE HUMOS

DETALLE MONTAJE DE DETECTOR EN FALSO TECHO

CANALIZACIÓN

DE CENTRAL DETECCIÓN

DETALLE DE INSTALACION DETECTORES

DETECTOR

LÍNEAS DE DETECCIÓN

SECCIÓN ALZADO

TUBO PVC RÍGIDO

DETALLE DE MONTAJE DE PULSADOR DE ALARMA

SUELO ACABADOSUELO ACABADO

EXTINTOR MANUAL DE POLVO QUÍMICO 6 Kg. EFICACIA 21 A 113 B 

EXTINTOR MANUAL DE CO2 5 Kg. EFICACIA 89 B 

DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS

CANALIZACIÓN LÍNEA DETECCIÓN 

VERTICAL DETECCIÓN DE INCENDIOSDET.1

PULSADOR MANUAL DE ALARMA

RETENEDOR DE PUERTA

CENTRAL DE INCENDIOS

SIRENA DE ALARMA

MURO O PILAR

EN DOS PUNTOS

SOPORTE A PARED CON

FIJACIÓN DE EXTINTOR

DETALLE COLOCACIÓN EXTINTOR

SUELO ACABADO

DETALLE COLOCACIÓN EXTINTOR ARMARIO

SUELO ACABADO

EXTINTOR

EXTINTOR MANUAL DE POLVO QUÍMICO 6 Kg. EFICACIA 21 A 113 B 
EN ARMARIO

EI2 60 - C5

EI2 45 - C5

EI2 45 - C5

EI 120

EI 90

EI 90

EI 90

EI 90

EI 90

EI 90

EI 120

EI2 60 - C5

DET.1

NOTAS:

1.- SE COMPROBARÁ LA COHERENCIA DE LOS PLANOS CON LOS DE ARQUITECTURA Y ESTRUCTURAS 

2.- TODO HUECO O PASO SE VERIFICARÁ CON LOS PLANOS DE ARQUITECTURA Y ESTRUCTURAS 

3.- TODO CAMBIO DEBERÁ SER APROBADO POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA
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0 1

(*) Cotas en centímetros, cotas altimétricas en metros.

10m

NOTAS:
1.- SE ACORDARÁ REPLANTEO DE ALBAÑILERÍA CON PLANOS DE ESTRUCTURA,

AJUSTANDO COTAS DE TABIQUERÍA BAJO CRITERIO A MARCAR POR LA D.F.
2.- ANTE CUALQUIER DISCREPANCIA ENTRE PLANOS PREVALECERÁ EL DE MAYOR

ESCALA DE DETALLE Y SE CONSULTARÁ CON LA D.F.

5

N

LEYENDA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

EXTINTOR MANUAL DE POLVO QUÍMICO 6 Kg. EFICACIA 21 A 113 B 

EXTINTOR MANUAL DE CO2 5 Kg. EFICACIA 89 B 

DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS

CANALIZACIÓN LÍNEA DETECCIÓN 

VERTICAL DETECCIÓN DE INCENDIOSDET.1

PULSADOR MANUAL DE ALARMA

RETENEDOR DE PUERTA

CENTRAL DE INCENDIOS

SIRENA DE ALARMA

EXTINTOR MANUAL DE POLVO QUÍMICO 6 Kg. EFICACIA 21 A 113 B 
EN ARMARIO

EI2 30 - C5

EI 60

EI 60

EI 60

DET.1

NOTAS:

1.- SE COMPROBARÁ LA COHERENCIA DE LOS PLANOS CON LOS DE ARQUITECTURA Y ESTRUCTURAS 

2.- TODO HUECO O PASO SE VERIFICARÁ CON LOS PLANOS DE ARQUITECTURA Y ESTRUCTURAS 

3.- TODO CAMBIO DEBERÁ SER APROBADO POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA
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8P
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TUBO DE PVC FLEXIBLE

CAJA DE DERIVACIÓNTUBO DE PVC RÍGIDO

BASE DE MONTAJE

DETECTOR ÓPTICO 

DE HUMOS

DETALLE MONTAJE DE DETECTOR EN FALSO TECHO

CANALIZACIÓN

DE CENTRAL DETECCIÓN

DETALLE DE INSTALACION DETECTORES

DETECTOR

LÍNEAS DE DETECCIÓN

SECCIÓN ALZADO

TUBO PVC RÍGIDO

DETALLE DE MONTAJE DE PULSADOR DE ALARMA

SUELO ACABADOSUELO ACABADO

MURO O PILAR

EN DOS PUNTOS

SOPORTE A PARED CON

FIJACIÓN DE EXTINTOR

DETALLE COLOCACIÓN EXTINTOR

SUELO ACABADO

DETALLE COLOCACIÓN EXTINTOR ARMARIO

SUELO ACABADO

EXTINTOR
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(*) Cotas en centímetros, cotas altimétricas en metros.

10m

NOTAS:
1.- SE ACORDARÁ REPLANTEO DE ALBAÑILERÍA CON PLANOS DE ESTRUCTURA,

AJUSTANDO COTAS DE TABIQUERÍA BAJO CRITERIO A MARCAR POR LA D.F.
2.- ANTE CUALQUIER DISCREPANCIA ENTRE PLANOS PREVALECERÁ EL DE MAYOR

ESCALA DE DETALLE Y SE CONSULTARÁ CON LA D.F.

5

N

LEYENDA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

EXTINTOR MANUAL DE POLVO QUÍMICO 6 Kg. EFICACIA 21 A 113 B 

EXTINTOR MANUAL DE CO2 5 Kg. EFICACIA 89 B 

DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS

CANALIZACIÓN LÍNEA DETECCIÓN 

VERTICAL DETECCIÓN DE INCENDIOS

PULSADOR MANUAL DE ALARMA

RETENEDOR DE PUERTA

CENTRAL DE INCENDIOS

SIRENA DE ALARMA

EXTINTOR MANUAL DE POLVO QUÍMICO 6 Kg. EFICACIA 21 A 113 B 
EN ARMARIO

EI2 30 - C5

DET.1

NOTAS:

1.- SE COMPROBARÁ LA COHERENCIA DE LOS PLANOS CON LOS DE ARQUITECTURA Y ESTRUCTURAS 

2.- TODO HUECO O PASO SE VERIFICARÁ CON LOS PLANOS DE ARQUITECTURA Y ESTRUCTURAS 

3.- TODO CAMBIO DEBERÁ SER APROBADO POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA
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TUBO DE PVC FLEXIBLE

CAJA DE DERIVACIÓNTUBO DE PVC RÍGIDO

BASE DE MONTAJE

DETECTOR ÓPTICO 

DE HUMOS

DETALLE MONTAJE DE DETECTOR EN FALSO TECHO

CANALIZACIÓN

DE CENTRAL DETECCIÓN

DETALLE DE INSTALACION DETECTORES

DETECTOR

LÍNEAS DE DETECCIÓN

SECCIÓN ALZADO

TUBO PVC RÍGIDO

DETALLE DE MONTAJE DE PULSADOR DE ALARMA

SUELO ACABADOSUELO ACABADO

MURO O PILAR

EN DOS PUNTOS

SOPORTE A PARED CON

FIJACIÓN DE EXTINTOR

DETALLE COLOCACIÓN EXTINTOR

SUELO ACABADO

DETALLE COLOCACIÓN EXTINTOR ARMARIO

SUELO ACABADO

EXTINTOR
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(*) Cotas en centímetros, cotas altimétricas en metros.

10m

NOTAS:
1.- SE ACORDARÁ REPLANTEO DE ALBAÑILERÍA CON PLANOS DE ESTRUCTURA,

AJUSTANDO COTAS DE TABIQUERÍA BAJO CRITERIO A MARCAR POR LA D.F.
2.- ANTE CUALQUIER DISCREPANCIA ENTRE PLANOS PREVALECERÁ EL DE MAYOR

ESCALA DE DETALLE Y SE CONSULTARÁ CON LA D.F.

5

N

LEYENDA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

EXTINTOR MANUAL DE POLVO QUÍMICO 6 Kg. EFICACIA 21 A 113 B 

EXTINTOR MANUAL DE CO2 5 Kg. EFICACIA 89 B 

DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS

CANALIZACIÓN LÍNEA DETECCIÓN 

VERTICAL DETECCIÓN DE INCENDIOSDET.1

PULSADOR MANUAL DE ALARMA

RETENEDOR DE PUERTA

CENTRAL DE INCENDIOS

SIRENA DE ALARMA

EXTINTOR MANUAL DE POLVO QUÍMICO 6 Kg. EFICACIA 21 A 113 B 
EN ARMARIO

DET.1

NOTAS:

1.- SE COMPROBARÁ LA COHERENCIA DE LOS PLANOS CON LOS DE ARQUITECTURA Y ESTRUCTURAS 

2.- TODO HUECO O PASO SE VERIFICARÁ CON LOS PLANOS DE ARQUITECTURA Y ESTRUCTURAS 

3.- TODO CAMBIO DEBERÁ SER APROBADO POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA
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BOMBA DE CALOR GEOTÉRMICA
GIROD; THERMIA MEGA L
DIM.: 1644x900x765 mm PESO: 430 Kg

DEPÓSITO ACUMULADOR DE ACS
GIROD: THERMIA WT-C 750
DIM: 1.873x965x965 PESO: 157 Kg

DEPÓSITO GIROD; THERMIA MEGA L
DIM.: 1644x900x765 mm PESO: 430 Kg

BOMBA SUELO RADIANTE
Q: 3,38 m3/h, H: 14,53 m
POT.: 800 W (2x230 V)

BOMBA FANCOILS
Q: 6,77 m3/h, H: 10,45 m
POT.: 550 W (2x230 V)
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CONDUCTO IMPULSIÓN AIRE (LANA DE ROCA)

LEYENDA DE REFRIGERACIÓN

NOTA:
- LAS UNIDADES EXTERIORES SE APOYARÁN MEDIANTE ELEMENTOS AISLANTES, QUE
EVITEN LA TRANSMISIÓN DE VIBRACIONES AL EDIFICIO.
- LAS UNIDADES INTERIORES, DISPONDRÁN DE DESAGÜE DE CONDENSADOS,
CONECTADA A LA BAJANTE DE PLUVIALES MÁS CERCANA MEDIANTE SIFÓN (VER
PLANOS DE SANEAMIENTO).
- TODAS LAS TUBERÍAS DE REFRIGERACIÓN DISPONDRÁN DE AISLAMIENTO SEGÚN
RITE.
- LAS TUBERÍAS QUE DISCURRAN POR EL EXTERIOR, ADEMÁS DEL AISLAMIENTO,
DEBERÁN DISPONER DE PROTECCIÓN FRENTE A LA RADIACCIÓN ULTRAVIOLETA Y LA
LLUVIA.
- EL CABLEADO DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA A LAS UNIDADES EXTERIORES E
INTERIORES SE INSTALARÁN BAJO TUBO O BANDEJA, Y TENDRÁN AISLAMIENTO LIBRE
DE HALÓGENOS.

CONDUCTO DE RETORNO DE AIRE (LANA DE ROCA)

UNIDAD INTERIOR CONDUCTOS

UNIDAD INTERIOR DE CASSETTE

REJILLA DE RETORNO DE SIMPLE DEFLEXIÓN (ver tabla datos técnicos)

LONA FLEXIBLE ANTIVIBRATORIA

IMPULSIÓN AGUA CALIENTE SANITARIA (AISLADA s/IT 1.2.4.2.1.2 RITE)
RETORNO AGUA CALIENTE SANITARIA (AISLADA s/IT 1.2.4.2.1.2 RITE)

TERMOSTATO DE AMBIENTE

DEPÓSITO ACUMULADOR ACS (DIMENSIONES SEGÚN PLANO)
ARQUETA DISTRIBUCIÓN POZOS GEOTÉRMICOS

BOMBA DE CALOR GEOTÉRMICA (DATOS TÉCNICOS SEGÚN PLANO)

T

TUBERÍA DE DESAGÜE PARA CONDENSADOS

REJILLA DE IMPULSIÓN DE DOBLE DEFLEXIÓN (ver tabla datos técnicos)
DIFUSOR ROTACIONAL CUADRADO (ver tabla datos técnicos)

BAJANTE DE AGUAS PLUVIALES
SIFÓN TIPO SECO DE BOLA PARA CONDENSADOS

INDICACIÓN DIÁMETRO DE BAJANTE AGUAS PLUVIALESØXX

BP

MONTANTE DE CONEXIÓN ENTRE PLANTAS

VÁLVULA DE CORTE

M

VÁLVULA DE RETENCIÓN (ANTIRRETORNO)

VÁLVULA DE 3 VÍAS MOTORIZADA

MANGUITO ANTIVIBRATORIO

PURGADOR AUTOMÁTICO

DESAGÜE SIFÓNICO CON CONEXIÓN A SANEAMIENTO

VÁLVULA DE SEGURIDAD

M

VÁLVULA DE EQUILIBRADO DINÁMICO

SONDA TÉRMICA

MANÓMETRO

CONTADOR DE CAUDAL

FILTRO DE AGUA EN "Y" (PASO DE 0,25 mm)

DESCONECTOR DE LLENADO CON PRESOSTATO

TERMÓMETRO

VÁLVULA DE 2 VÍAS MOTORIZADAM

CABEZAL DE INVERSIÓN

ELECTROBOMBA (DATOS TÉCNICOS SEGÚN PLANO)

SEPARADOR DE AIRE CON PURGADOR AUTOMÁTICO

REFERENCIA
CAUDAL DIMENSIONES

MARCA / MODELO DESCRIPCIÓN (m3/h) (mmxmm)
RR-01 300 KOOLAIR / 20-45-H

SELECCIÓN DE REJILLAS DE RETORNO

RR-02 400 KOOLAIR / 20-45-H
500x200
600x200

Lamas fijas a 45 º
Lamas fijas a 45 º

COMPUERTA
REGULACIÓN

Manual
Manual

REFERENCIA
CAUDAL DIMENSIONES

MARCA / MODELO DESCRIPCIÓN (m3/h) (mmxmm)
RI-01 300 KOOLAIR / 20-DH

SELECCIÓN DE REJILLAS DE IMPULSIÓN

500x150 Doble deflexión

COMPUERTA
REGULACIÓN

Manual

REFERENCIA
CAUDAL DIMENSIONES

MARCA / MODELO DESCRIPCIÓN (m3/h) (mmxmm)
DR-01 270 KOOLAIR / DFRO

SELECCIÓN DE DIFUSORES ROTACIONALES

388x370 Rotacional

COMPUERTA
REGULACIÓN

Manual

FANCOIL
Modelo CL-622
Marca CIAT
Capacidad batería de frio (W)
Capacidad batería de calor (W)
RPM

Caudal (m3/h)
P. absorbida (W)
Alimentacion (V-ph-Hz)

FANCOILCASSETTE
PLSZ-35VEA
MITSUBISHI
3.600
4.100
-
1.005
920
230-1-50

Tipo

UI-02 UI-03UI-01Referencia

Dimensiones LxAxAl (mm) 840x840x300

CARACTERÍSTICAS UNIDADES INTERIORES

FANCOIL
CL-62 D
CIAT
7.100
8.040
1.295
1.295
142
230-1-50

UI-08

1.498x721x280

AGUA AGUAEXP. DIRECTAUnidad AGUA

2.940
3.150
1.035
590
38
230-1-50
584x584x305

MJ-402 C
CIAT
4.260
4.810
1.235
820
67
230-1-50
1.215x557x245
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CONDUCTO IMPULSIÓN AIRE (LANA DE ROCA)

LEYENDA DE REFRIGERACIÓN

NOTA:
- LAS UNIDADES EXTERIORES SE APOYARÁN MEDIANTE ELEMENTOS AISLANTES, QUE
EVITEN LA TRANSMISIÓN DE VIBRACIONES AL EDIFICIO.
- LAS UNIDADES INTERIORES, DISPONDRÁN DE DESAGÜE DE CONDENSADOS,
CONECTADA A LA BAJANTE DE PLUVIALES MÁS CERCANA MEDIANTE SIFÓN (VER
PLANOS DE SANEAMIENTO).
- TODAS LAS TUBERÍAS DE REFRIGERACIÓN DISPONDRÁN DE AISLAMIENTO SEGÚN
RITE.
- LAS TUBERÍAS QUE DISCURRAN POR EL EXTERIOR, ADEMÁS DEL AISLAMIENTO,
DEBERÁN DISPONER DE PROTECCIÓN FRENTE A LA RADIACCIÓN ULTRAVIOLETA Y LA
LLUVIA.
- EL CABLEADO DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA A LAS UNIDADES EXTERIORES E
INTERIORES SE INSTALARÁN BAJO TUBO O BANDEJA, Y TENDRÁN AISLAMIENTO LIBRE
DE HALÓGENOS.

CONDUCTO DE RETORNO DE AIRE (LANA DE ROCA)

UNIDAD INTERIOR CONDUCTOS

UNIDAD INTERIOR DE CASSETTE

REJILLA DE RETORNO DE SIMPLE DEFLEXIÓN (ver tabla datos técnicos)

LONA FLEXIBLE ANTIVIBRATORIA

IMPULSIÓN AGUA CALIENTE SANITARIA (AISLADA s/IT 1.2.4.2.1.2 RITE)
RETORNO AGUA CALIENTE SANITARIA (AISLADA s/IT 1.2.4.2.1.2 RITE)

TERMOSTATO DE AMBIENTE

DEPÓSITO ACUMULADOR ACS (DIMENSIONES SEGÚN PLANO)
ARQUETA DISTRIBUCIÓN POZOS GEOTÉRMICOS

BOMBA DE CALOR GEOTÉRMICA (DATOS TÉCNICOS SEGÚN PLANO)

T

TUBERÍA DE DESAGÜE PARA CONDENSADOS

REJILLA DE IMPULSIÓN DE DOBLE DEFLEXIÓN (ver tabla datos técnicos)
DIFUSOR ROTACIONAL CUADRADO (ver tabla datos técnicos)

BAJANTE DE AGUAS PLUVIALES
SIFÓN TIPO SECO DE BOLA PARA CONDENSADOS

INDICACIÓN DIÁMETRO DE BAJANTE AGUAS PLUVIALESØXX

BP

MONTANTE DE CONEXIÓN ENTRE PLANTAS

VÁLVULA DE CORTE

M

VÁLVULA DE RETENCIÓN (ANTIRRETORNO)

VÁLVULA DE 3 VÍAS MOTORIZADA

MANGUITO ANTIVIBRATORIO

PURGADOR AUTOMÁTICO

DESAGÜE SIFÓNICO CON CONEXIÓN A SANEAMIENTO

VÁLVULA DE SEGURIDAD

M

VÁLVULA DE EQUILIBRADO DINÁMICO

SONDA TÉRMICA

MANÓMETRO

CONTADOR DE CAUDAL

FILTRO DE AGUA EN "Y" (PASO DE 0,25 mm)

DESCONECTOR DE LLENADO CON PRESOSTATO

TERMÓMETRO

VÁLVULA DE 2 VÍAS MOTORIZADAM

CABEZAL DE INVERSIÓN

ELECTROBOMBA (DATOS TÉCNICOS SEGÚN PLANO)

SEPARADOR DE AIRE CON PURGADOR AUTOMÁTICO

REFERENCIA
CAUDAL DIMENSIONES

MARCA / MODELO DESCRIPCIÓN (m3/h) (mmxmm)
RR-01 300 KOOLAIR / 20-45-H

SELECCIÓN DE REJILLAS DE RETORNO

RR-02 400 KOOLAIR / 20-45-H
500x200
600x200

Lamas fijas a 45 º
Lamas fijas a 45 º

COMPUERTA
REGULACIÓN

Manual
Manual

REFERENCIA
CAUDAL DIMENSIONES

MARCA / MODELO DESCRIPCIÓN (m3/h) (mmxmm)
RI-01 300 KOOLAIR / 20-DH

SELECCIÓN DE REJILLAS DE IMPULSIÓN

500x150 Doble deflexión

COMPUERTA
REGULACIÓN

Manual

REFERENCIA
CAUDAL DIMENSIONES

MARCA / MODELO DESCRIPCIÓN (m3/h) (mmxmm)
DR-01 270 KOOLAIR / DFRO

SELECCIÓN DE DIFUSORES ROTACIONALES

388x370 Rotacional

COMPUERTA
REGULACIÓN

Manual

FANCOIL
Modelo CL-622
Marca CIAT
Capacidad batería de frio (W)
Capacidad batería de calor (W)
RPM

Caudal (m3/h)
P. absorbida (W)
Alimentacion (V-ph-Hz)

FANCOILCASSETTE
PLSZ-35VEA
MITSUBISHI
3.600
4.100
-
1.005
920
230-1-50

Tipo

UI-02 UI-03UI-01Referencia

Dimensiones LxAxAl (mm) 840x840x300

CARACTERÍSTICAS UNIDADES INTERIORES

FANCOIL
CL-62 D
CIAT
7.100
8.040
1.295
1.295
142
230-1-50

UI-08

1.498x721x280

AGUA AGUAEXP. DIRECTAUnidad AGUA

2.940
3.150
1.035
590
38
230-1-50
584x584x305

MJ-402 C
CIAT
4.260
4.810
1.235
820
67
230-1-50
1.215x557x245
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CONDUCTO IMPULSIÓN AIRE (LANA DE ROCA)

LEYENDA DE REFRIGERACIÓN

NOTA:
- LAS UNIDADES EXTERIORES SE APOYARÁN MEDIANTE ELEMENTOS AISLANTES, QUE
EVITEN LA TRANSMISIÓN DE VIBRACIONES AL EDIFICIO.
- LAS UNIDADES INTERIORES, DISPONDRÁN DE DESAGÜE DE CONDENSADOS,
CONECTADA A LA BAJANTE DE PLUVIALES MÁS CERCANA MEDIANTE SIFÓN (VER
PLANOS DE SANEAMIENTO).
- TODAS LAS TUBERÍAS DE REFRIGERACIÓN DISPONDRÁN DE AISLAMIENTO SEGÚN
RITE.
- LAS TUBERÍAS QUE DISCURRAN POR EL EXTERIOR, ADEMÁS DEL AISLAMIENTO,
DEBERÁN DISPONER DE PROTECCIÓN FRENTE A LA RADIACCIÓN ULTRAVIOLETA Y LA
LLUVIA.
- EL CABLEADO DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA A LAS UNIDADES EXTERIORES E
INTERIORES SE INSTALARÁN BAJO TUBO O BANDEJA, Y TENDRÁN AISLAMIENTO LIBRE
DE HALÓGENOS.

CONDUCTO DE RETORNO DE AIRE (LANA DE ROCA)

UNIDAD INTERIOR CONDUCTOS

UNIDAD INTERIOR DE CASSETTE

REJILLA DE RETORNO DE SIMPLE DEFLEXIÓN (ver tabla datos técnicos)

LONA FLEXIBLE ANTIVIBRATORIA

IMPULSIÓN AGUA CALIENTE SANITARIA (AISLADA s/IT 1.2.4.2.1.2 RITE)
RETORNO AGUA CALIENTE SANITARIA (AISLADA s/IT 1.2.4.2.1.2 RITE)

TERMOSTATO DE AMBIENTE

DEPÓSITO ACUMULADOR ACS (DIMENSIONES SEGÚN PLANO)
ARQUETA DISTRIBUCIÓN POZOS GEOTÉRMICOS

BOMBA DE CALOR GEOTÉRMICA (DATOS TÉCNICOS SEGÚN PLANO)

T

TUBERÍA DE DESAGÜE PARA CONDENSADOS

REJILLA DE IMPULSIÓN DE DOBLE DEFLEXIÓN (ver tabla datos técnicos)
DIFUSOR ROTACIONAL CUADRADO (ver tabla datos técnicos)

BAJANTE DE AGUAS PLUVIALES
SIFÓN TIPO SECO DE BOLA PARA CONDENSADOS

INDICACIÓN DIÁMETRO DE BAJANTE AGUAS PLUVIALESØXX

BP

MONTANTE DE CONEXIÓN ENTRE PLANTAS

VÁLVULA DE CORTE

M

VÁLVULA DE RETENCIÓN (ANTIRRETORNO)

VÁLVULA DE 3 VÍAS MOTORIZADA

MANGUITO ANTIVIBRATORIO

PURGADOR AUTOMÁTICO

DESAGÜE SIFÓNICO CON CONEXIÓN A SANEAMIENTO

VÁLVULA DE SEGURIDAD

M

VÁLVULA DE EQUILIBRADO DINÁMICO

SONDA TÉRMICA

MANÓMETRO

CONTADOR DE CAUDAL

FILTRO DE AGUA EN "Y" (PASO DE 0,25 mm)

DESCONECTOR DE LLENADO CON PRESOSTATO

TERMÓMETRO

VÁLVULA DE 2 VÍAS MOTORIZADAM

CABEZAL DE INVERSIÓN

ELECTROBOMBA (DATOS TÉCNICOS SEGÚN PLANO)

SEPARADOR DE AIRE CON PURGADOR AUTOMÁTICO

REFERENCIA
CAUDAL DIMENSIONES

MARCA / MODELO DESCRIPCIÓN (m3/h) (mmxmm)
RR-01 300 KOOLAIR / 20-45-H

SELECCIÓN DE REJILLAS DE RETORNO

RR-02 400 KOOLAIR / 20-45-H
500x200
600x200

Lamas fijas a 45 º
Lamas fijas a 45 º

COMPUERTA
REGULACIÓN

Manual
Manual

REFERENCIA
CAUDAL DIMENSIONES

MARCA / MODELO DESCRIPCIÓN (m3/h) (mmxmm)
RI-01 300 KOOLAIR / 20-DH

SELECCIÓN DE REJILLAS DE IMPULSIÓN

500x150 Doble deflexión

COMPUERTA
REGULACIÓN

Manual

REFERENCIA
CAUDAL DIMENSIONES

MARCA / MODELO DESCRIPCIÓN (m3/h) (mmxmm)
DR-01 270 KOOLAIR / DFRO

SELECCIÓN DE DIFUSORES ROTACIONALES

388x370 Rotacional

COMPUERTA
REGULACIÓN

Manual

FANCOIL
Modelo CL-622
Marca CIAT
Capacidad batería de frio (W)
Capacidad batería de calor (W)
RPM

Caudal (m3/h)
P. absorbida (W)
Alimentacion (V-ph-Hz)

FANCOILCASSETTE
PLSZ-35VEA
MITSUBISHI
3.600
4.100
-
1.005
920
230-1-50

Tipo

UI-02 UI-03UI-01Referencia

Dimensiones LxAxAl (mm) 840x840x300

CARACTERÍSTICAS UNIDADES INTERIORES

FANCOIL
CL-62 D
CIAT
7.100
8.040
1.295
1.295
142
230-1-50

UI-08

1.498x721x280

AGUA AGUAEXP. DIRECTAUnidad AGUA

2.940
3.150
1.035
590
38
230-1-50
584x584x305

MJ-402 C
CIAT
4.260
4.810
1.235
820
67
230-1-50
1.215x557x245
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RR-01
RR-01

RR-01

RI-01 RI-01
RI-01 RI-01

RI-01 RI-01UI-03
UI-03
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TUBERÍAS DE CLIMATIZACIÓN
VIENEN DE CUARTO DE PRODUCCIÓN

Ø32 PEX
Ø32 PEX
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Ø20 PEX
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+4,07m

+11,62m
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CONDUCTO IMPULSIÓN AIRE (LANA DE ROCA)

LEYENDA DE REFRIGERACIÓN

NOTA:
- LAS UNIDADES EXTERIORES SE APOYARÁN MEDIANTE ELEMENTOS AISLANTES, QUE
EVITEN LA TRANSMISIÓN DE VIBRACIONES AL EDIFICIO.
- LAS UNIDADES INTERIORES, DISPONDRÁN DE DESAGÜE DE CONDENSADOS,
CONECTADA A LA BAJANTE DE PLUVIALES MÁS CERCANA MEDIANTE SIFÓN (VER
PLANOS DE SANEAMIENTO).
- TODAS LAS TUBERÍAS DE REFRIGERACIÓN DISPONDRÁN DE AISLAMIENTO SEGÚN
RITE.
- LAS TUBERÍAS QUE DISCURRAN POR EL EXTERIOR, ADEMÁS DEL AISLAMIENTO,
DEBERÁN DISPONER DE PROTECCIÓN FRENTE A LA RADIACCIÓN ULTRAVIOLETA Y LA
LLUVIA.
- EL CABLEADO DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA A LAS UNIDADES EXTERIORES E
INTERIORES SE INSTALARÁN BAJO TUBO O BANDEJA, Y TENDRÁN AISLAMIENTO LIBRE
DE HALÓGENOS.

CONDUCTO DE RETORNO DE AIRE (LANA DE ROCA)

UNIDAD INTERIOR CONDUCTOS

UNIDAD INTERIOR DE CASSETTE

REJILLA DE RETORNO DE SIMPLE DEFLEXIÓN (ver tabla datos técnicos)

LONA FLEXIBLE ANTIVIBRATORIA

IMPULSIÓN AGUA CALIENTE SANITARIA (AISLADA s/IT 1.2.4.2.1.2 RITE)
RETORNO AGUA CALIENTE SANITARIA (AISLADA s/IT 1.2.4.2.1.2 RITE)

TERMOSTATO DE AMBIENTE

DEPÓSITO ACUMULADOR ACS (DIMENSIONES SEGÚN PLANO)
ARQUETA DISTRIBUCIÓN POZOS GEOTÉRMICOS

BOMBA DE CALOR GEOTÉRMICA (DATOS TÉCNICOS SEGÚN PLANO)

T

TUBERÍA DE DESAGÜE PARA CONDENSADOS

REJILLA DE IMPULSIÓN DE DOBLE DEFLEXIÓN (ver tabla datos técnicos)
DIFUSOR ROTACIONAL CUADRADO (ver tabla datos técnicos)

BAJANTE DE AGUAS PLUVIALES
SIFÓN TIPO SECO DE BOLA PARA CONDENSADOS

INDICACIÓN DIÁMETRO DE BAJANTE AGUAS PLUVIALESØXX

BP

MONTANTE DE CONEXIÓN ENTRE PLANTAS

VÁLVULA DE CORTE

M

VÁLVULA DE RETENCIÓN (ANTIRRETORNO)

VÁLVULA DE 3 VÍAS MOTORIZADA

MANGUITO ANTIVIBRATORIO

PURGADOR AUTOMÁTICO

DESAGÜE SIFÓNICO CON CONEXIÓN A SANEAMIENTO

VÁLVULA DE SEGURIDAD

M

VÁLVULA DE EQUILIBRADO DINÁMICO

SONDA TÉRMICA

MANÓMETRO

CONTADOR DE CAUDAL

FILTRO DE AGUA EN "Y" (PASO DE 0,25 mm)

DESCONECTOR DE LLENADO CON PRESOSTATO

TERMÓMETRO

VÁLVULA DE 2 VÍAS MOTORIZADAM

CABEZAL DE INVERSIÓN

ELECTROBOMBA (DATOS TÉCNICOS SEGÚN PLANO)

SEPARADOR DE AIRE CON PURGADOR AUTOMÁTICO

REFERENCIA
CAUDAL DIMENSIONES

MARCA / MODELO DESCRIPCIÓN (m3/h) (mmxmm)
RR-01 300 KOOLAIR / 20-45-H

SELECCIÓN DE REJILLAS DE RETORNO

RR-02 400 KOOLAIR / 20-45-H
500x200
600x200

Lamas fijas a 45 º
Lamas fijas a 45 º

COMPUERTA
REGULACIÓN

Manual
Manual

REFERENCIA
CAUDAL DIMENSIONES

MARCA / MODELO DESCRIPCIÓN (m3/h) (mmxmm)
RI-01 300 KOOLAIR / 20-DH

SELECCIÓN DE REJILLAS DE IMPULSIÓN

500x150 Doble deflexión

COMPUERTA
REGULACIÓN

Manual

REFERENCIA
CAUDAL DIMENSIONES

MARCA / MODELO DESCRIPCIÓN (m3/h) (mmxmm)
DR-01 270 KOOLAIR / DFRO

SELECCIÓN DE DIFUSORES ROTACIONALES

388x370 Rotacional

COMPUERTA
REGULACIÓN

Manual

FANCOIL
Modelo CL-622
Marca CIAT
Capacidad batería de frio (W)
Capacidad batería de calor (W)
RPM

Caudal (m3/h)
P. absorbida (W)
Alimentacion (V-ph-Hz)

FANCOILCASSETTE
PLSZ-35VEA
MITSUBISHI
3.600
4.100
-
1.005
920
230-1-50

Tipo

UI-02 UI-03UI-01Referencia

Dimensiones LxAxAl (mm) 840x840x300

CARACTERÍSTICAS UNIDADES INTERIORES

FANCOIL
CL-62 D
CIAT
7.100
8.040
1.295
1.295
142
230-1-50

UI-08

1.498x721x280

AGUA AGUAEXP. DIRECTAUnidad AGUA

2.940
3.150
1.035
590
38
230-1-50
584x584x305

MJ-402 C
CIAT
4.260
4.810
1.235
820
67
230-1-50
1.215x557x245

Promotor
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CLIMATIZADOR CON RECUPERADOR
Q: 22.732 m3/h; EFICENCIA: 78,5%
LxAxH: 5.092x2.340x3.080 mm
PESO TOTAL: 3.040 Kg

TUBERÍAS DE CLIMATIZACIÓN
VIENEN DE PLANTAS INFERIORES

Ø20 PEX

UE
-0

1

TUBERÍAS DE REFRIGERACIÓN
VIENEN DE PLANTA BAJA

UNIDADES EXTERIORES EXP. DIRECTA
DIMENSIONES: 630x809x300 mm

LIQ: 1/4"
GAS: 1/2"
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CONDUCTO IMPULSIÓN AIRE (LANA DE ROCA)

LEYENDA DE REFRIGERACIÓN

NOTA:
- LAS UNIDADES EXTERIORES SE APOYARÁN MEDIANTE ELEMENTOS AISLANTES, QUE
EVITEN LA TRANSMISIÓN DE VIBRACIONES AL EDIFICIO.
- LAS UNIDADES INTERIORES, DISPONDRÁN DE DESAGÜE DE CONDENSADOS,
CONECTADA A LA BAJANTE DE PLUVIALES MÁS CERCANA MEDIANTE SIFÓN (VER
PLANOS DE SANEAMIENTO).
- TODAS LAS TUBERÍAS DE REFRIGERACIÓN DISPONDRÁN DE AISLAMIENTO SEGÚN
RITE.
- LAS TUBERÍAS QUE DISCURRAN POR EL EXTERIOR, ADEMÁS DEL AISLAMIENTO,
DEBERÁN DISPONER DE PROTECCIÓN FRENTE A LA RADIACCIÓN ULTRAVIOLETA Y LA
LLUVIA.
- EL CABLEADO DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA A LAS UNIDADES EXTERIORES E
INTERIORES SE INSTALARÁN BAJO TUBO O BANDEJA, Y TENDRÁN AISLAMIENTO LIBRE
DE HALÓGENOS.

CONDUCTO DE RETORNO DE AIRE (LANA DE ROCA)

UNIDAD INTERIOR CONDUCTOS

UNIDAD INTERIOR DE CASSETTE

REJILLA DE RETORNO DE SIMPLE DEFLEXIÓN (ver tabla datos técnicos)

LONA FLEXIBLE ANTIVIBRATORIA

IMPULSIÓN AGUA CALIENTE SANITARIA (AISLADA s/IT 1.2.4.2.1.2 RITE)
RETORNO AGUA CALIENTE SANITARIA (AISLADA s/IT 1.2.4.2.1.2 RITE)

TERMOSTATO DE AMBIENTE

DEPÓSITO ACUMULADOR ACS (DIMENSIONES SEGÚN PLANO)
ARQUETA DISTRIBUCIÓN POZOS GEOTÉRMICOS

BOMBA DE CALOR GEOTÉRMICA (DATOS TÉCNICOS SEGÚN PLANO)

T

TUBERÍA DE DESAGÜE PARA CONDENSADOS

REJILLA DE IMPULSIÓN DE DOBLE DEFLEXIÓN (ver tabla datos técnicos)
DIFUSOR ROTACIONAL CUADRADO (ver tabla datos técnicos)

BAJANTE DE AGUAS PLUVIALES
SIFÓN TIPO SECO DE BOLA PARA CONDENSADOS

INDICACIÓN DIÁMETRO DE BAJANTE AGUAS PLUVIALESØXX

BP

MONTANTE DE CONEXIÓN ENTRE PLANTAS

VÁLVULA DE CORTE

M

VÁLVULA DE RETENCIÓN (ANTIRRETORNO)

VÁLVULA DE 3 VÍAS MOTORIZADA

MANGUITO ANTIVIBRATORIO

PURGADOR AUTOMÁTICO

DESAGÜE SIFÓNICO CON CONEXIÓN A SANEAMIENTO

VÁLVULA DE SEGURIDAD

M

VÁLVULA DE EQUILIBRADO DINÁMICO

SONDA TÉRMICA

MANÓMETRO

CONTADOR DE CAUDAL

FILTRO DE AGUA EN "Y" (PASO DE 0,25 mm)

DESCONECTOR DE LLENADO CON PRESOSTATO

TERMÓMETRO

VÁLVULA DE 2 VÍAS MOTORIZADAM

CABEZAL DE INVERSIÓN

ELECTROBOMBA (DATOS TÉCNICOS SEGÚN PLANO)

SEPARADOR DE AIRE CON PURGADOR AUTOMÁTICO

REFERENCIA
CAUDAL DIMENSIONES

MARCA / MODELO DESCRIPCIÓN (m3/h) (mmxmm)
RR-01 300 KOOLAIR / 20-45-H

SELECCIÓN DE REJILLAS DE RETORNO

RR-02 400 KOOLAIR / 20-45-H
500x200
600x200

Lamas fijas a 45 º
Lamas fijas a 45 º

COMPUERTA
REGULACIÓN

Manual
Manual

REFERENCIA
CAUDAL DIMENSIONES

MARCA / MODELO DESCRIPCIÓN (m3/h) (mmxmm)
RI-01 300 KOOLAIR / 20-DH

SELECCIÓN DE REJILLAS DE IMPULSIÓN

500x150 Doble deflexión

COMPUERTA
REGULACIÓN

Manual

REFERENCIA
CAUDAL DIMENSIONES

MARCA / MODELO DESCRIPCIÓN (m3/h) (mmxmm)
DR-01 270 KOOLAIR / DFRO

SELECCIÓN DE DIFUSORES ROTACIONALES

388x370 Rotacional

COMPUERTA
REGULACIÓN

Manual

FANCOIL
Modelo CL-622
Marca CIAT
Capacidad batería de frio (W)
Capacidad batería de calor (W)
RPM

Caudal (m3/h)
P. absorbida (W)
Alimentacion (V-ph-Hz)

FANCOILCASSETTE
PLSZ-35VEA
MITSUBISHI
3.600
4.100
-
1.005
920
230-1-50

Tipo

UI-02 UI-03UI-01Referencia

Dimensiones LxAxAl (mm) 840x840x300

CARACTERÍSTICAS UNIDADES INTERIORES

FANCOIL
CL-62 D
CIAT
7.100
8.040
1.295
1.295
142
230-1-50

UI-08

1.498x721x280

AGUA AGUAEXP. DIRECTAUnidad AGUA

2.940
3.150
1.035
590
38
230-1-50
584x584x305

MJ-402 C
CIAT
4.260
4.810
1.235
820
67
230-1-50
1.215x557x245

Promotor
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PL. SÓTANO

PL. BAJA

PL. PRIMERA

BOMBA DE CALOR GEOTÉRMICA
GIROD; THERMIA MEGA L

DIM.: 1644x900x765 mm
PESO: 430 Kg

12
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 Ø
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PL. CUBIERTA

D.EXPANSIÓN
IBAIONDO 50-CMF

Ø360 mm; H: 630 mm
Vol.: 50 L; P:4 bar
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B. CIRCULADORA
Q: 10 m3/h; P: 3 mca
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DEPÓSITO DE INERCIA
DIM.: (AlxØ): 985x620 mm

VOLUMEN: 200 litros
PESO: 40 KG

VASO DE EXPANSIÓN
VOL: 8 LITROS

P: 5 BAR

M

Ø50 PEX

Ø50 PEX

Ø50 PEX

Ø50 PEX

Ø3
"

Ø3
"

BOMBA FANCOILS
Q.: 6,77 m3/h, H: 10,45 m
POT.: 550 W (2x230 V)

BOMBA SUELO RAD.
Q.: 3,38 m3/h, H: 14,53 m
POT.: 800 W (2x230 V)

SUELO RADIANTE
DN

-2
5

M

M
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M
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M
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DEPÓSITO ACUMULADOR DE ACS
GIROD: THERMIA WT-C 750
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PESO: 157 Kg
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CONDUCTO IMPULSIÓN AIRE (LANA DE ROCA)

LEYENDA DE REFRIGERACIÓN

NOTA:
- LAS UNIDADES EXTERIORES SE APOYARÁN MEDIANTE ELEMENTOS AISLANTES, QUE
EVITEN LA TRANSMISIÓN DE VIBRACIONES AL EDIFICIO.
- LAS UNIDADES INTERIORES, DISPONDRÁN DE DESAGÜE DE CONDENSADOS,
CONECTADA A LA BAJANTE DE PLUVIALES MÁS CERCANA MEDIANTE SIFÓN (VER
PLANOS DE SANEAMIENTO).
- TODAS LAS TUBERÍAS DE REFRIGERACIÓN DISPONDRÁN DE AISLAMIENTO SEGÚN
RITE.
- LAS TUBERÍAS QUE DISCURRAN POR EL EXTERIOR, ADEMÁS DEL AISLAMIENTO,
DEBERÁN DISPONER DE PROTECCIÓN FRENTE A LA RADIACCIÓN ULTRAVIOLETA Y LA
LLUVIA.
- EL CABLEADO DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA A LAS UNIDADES EXTERIORES E
INTERIORES SE INSTALARÁN BAJO TUBO O BANDEJA, Y TENDRÁN AISLAMIENTO LIBRE
DE HALÓGENOS.

CONDUCTO DE RETORNO DE AIRE (LANA DE ROCA)

UNIDAD INTERIOR CONDUCTOS

UNIDAD INTERIOR DE CASSETTE

REJILLA DE RETORNO DE SIMPLE DEFLEXIÓN (ver tabla datos técnicos)

LONA FLEXIBLE ANTIVIBRATORIA

IMPULSIÓN AGUA CALIENTE SANITARIA (AISLADA s/IT 1.2.4.2.1.2 RITE)
RETORNO AGUA CALIENTE SANITARIA (AISLADA s/IT 1.2.4.2.1.2 RITE)

TERMOSTATO DE AMBIENTE

DEPÓSITO ACUMULADOR ACS (DIMENSIONES SEGÚN PLANO)
ARQUETA DISTRIBUCIÓN POZOS GEOTÉRMICOS

BOMBA DE CALOR GEOTÉRMICA (DATOS TÉCNICOS SEGÚN PLANO)

T

TUBERÍA DE DESAGÜE PARA CONDENSADOS

REJILLA DE IMPULSIÓN DE DOBLE DEFLEXIÓN (ver tabla datos técnicos)
DIFUSOR ROTACIONAL CUADRADO (ver tabla datos técnicos)

BAJANTE DE AGUAS PLUVIALES
SIFÓN TIPO SECO DE BOLA PARA CONDENSADOS

INDICACIÓN DIÁMETRO DE BAJANTE AGUAS PLUVIALESØXX

BP

MONTANTE DE CONEXIÓN ENTRE PLANTAS

VÁLVULA DE CORTE

M

VÁLVULA DE RETENCIÓN (ANTIRRETORNO)

VÁLVULA DE 3 VÍAS MOTORIZADA

MANGUITO ANTIVIBRATORIO

PURGADOR AUTOMÁTICO

DESAGÜE SIFÓNICO CON CONEXIÓN A SANEAMIENTO

VÁLVULA DE SEGURIDAD

M

VÁLVULA DE EQUILIBRADO DINÁMICO

SONDA TÉRMICA

MANÓMETRO

CONTADOR DE CAUDAL

FILTRO DE AGUA EN "Y" (PASO DE 0,25 mm)

DESCONECTOR DE LLENADO CON PRESOSTATO

TERMÓMETRO

VÁLVULA DE 2 VÍAS MOTORIZADAM

CABEZAL DE INVERSIÓN

ELECTROBOMBA (DATOS TÉCNICOS SEGÚN PLANO)

SEPARADOR DE AIRE CON PURGADOR AUTOMÁTICO
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LEYENDA DE VENTILACIÓN

NOTA:
- LAS UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE SE APOYARÁN MEDIANTE ELEMENTOS
AISLANTES, QUE EVITEN LA TRANSMISIÓN DE VIBRACIONES AL EDIFICIO.
- LOS CONDUCTOS QUE DISCURREN POR EL INTERIOR DEL FALSO TECHO SERÁN DE
FIBRA DE VIDRIO TIPO CLIMAVER PLUS CON RECUBRIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR
DE LÁMINA DE ALUMINIO.
- LOS CONDUCTOS QUE DISCURRAN POR EL EXTERIOR Y EN EL INTERIOR DE
PATINILLOS VERTICALES SERÁN DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADA AISLADOS
SEGÚN RITE.

RECUPERADOR (W):

CAUDAL RETORNO (m3/h):

LaxAnxAl (mm):

PESO (Kg):

MODELO:

POT. ACÚSTICA (dBA):

CONSUMO (W):

MARCA:

CÓDIGO EN PLANO:

CAUDAL IMPULSIÓN (m3/h):

DATOS TÉCNICOS DE UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE

ROTATIVO

5.220

1.600x1.510x1.659

445

FLOWAY ACCESS RHE 5000

54

CL-01

2x1.900

CIAT

5.220

CONDUCTO IMPULSIÓN AIRE (LANA DE VIDRIO)
CONDUCTO DE RETORNO DE AIRE (LANA DE VIDRIO)

CONDUCTO FLEXIBLE EN LA EMBOCADURA

UNIDAD INTERIOR CONDUCTOS

UNIDAD INTERIOR DE CASSETTE

REJILLA DE RETORNO DE SIMPLE DEFLEXIÓN
CONDUCTOS VERTICALES POR PATINILLO (ACERO GALV. AISLADO)

BOCA DE ASPIRACIÓN EN ASEOS

COMPUERTA DE REGULACIÓN DE CAUDAL CONSTANTE

REJILLA PARA ABERTURA MIXTA DE DIMENSIONES 300x300 mm

SENTIDO DE EVACUACIÓN

EXTRACTOR HELICOCENTRÍFUGO DE CONDUCTO (CARACTERÍSTICAS S/PLANO)

TUBO VERTICAL HELICOIDAL EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO

CAJA DE EXTRACCIÓN
UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE

REFERENCIA
CAUDAL DIMENSIONES

MARCA / MODELO DESCRIPCIÓN (m3/h) (mmxmm)
RR-01 300 KOOLAIR / 20-45-H

SELECCIÓN DE REJILLAS DE RETORNO

RR-02 400 KOOLAIR / 20-45-H
500x200
600x200

Lamas fijas a 45 º
Lamas fijas a 45 º

COMPUERTA
REGULACIÓN

Manual
Manual

REFERENCIA
CAUDAL DIMENSIONES

MARCA / MODELO DESCRIPCIÓN (m3/h) (mmxmm)
RI-01 300 KOOLAIR / 20-DH

SELECCIÓN DE REJILLAS DE IMPULSIÓN

500x150 Lamas fijas a 45 º

COMPUERTA
REGULACIÓN

Manual

CONDUCTO DE CHAPA DE ACERO HELICOIDAL

CAMPANA EXTRACTORA DE GASES (OFFICE)

Ø1
25

Ø125

EXTRACTOR TD-500/150
Q: 216 m3/h; P: 150 Pa

Ø1
25

Ø1
25

EXTRACCIÓN Y ADMISIÓN DE
AIRE HASTA PLANTA SÓTANO
DIM.: Ø 125 mm/c.u.

EXTRACCIÓN ASEOS
HASTA PLANTA CUBIERTA
Ø125 mm

Ø1
25

Ø1
25

Ø125

EXTRACCIÓN ASEOS
SUBE A PL. CUBIERTA
DIM.: Ø 125 mm.

CONDUCTOS IMPULSIÓN Y RETORNO
BAJAN A PLANTAS INFERIORES
DIM.: 2x(400x250 mm)

RR
-0

2
RR

-0
2

RR-02

RR-02

20
0x

15
0

250x150

250x150 400x200

400x200

200x150

200x150

350x150

350x150

200x150

Ø1
25
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LEYENDA DE VENTILACIÓN

NOTA:
- LAS UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE SE APOYARÁN MEDIANTE ELEMENTOS
AISLANTES, QUE EVITEN LA TRANSMISIÓN DE VIBRACIONES AL EDIFICIO.
- LOS CONDUCTOS QUE DISCURREN POR EL INTERIOR DEL FALSO TECHO SERÁN DE
FIBRA DE VIDRIO TIPO CLIMAVER PLUS CON RECUBRIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR
DE LÁMINA DE ALUMINIO.
- LOS CONDUCTOS QUE DISCURRAN POR EL EXTERIOR Y EN EL INTERIOR DE
PATINILLOS VERTICALES SERÁN DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADA AISLADOS
SEGÚN RITE.

RECUPERADOR (W):

CAUDAL RETORNO (m3/h):

LaxAnxAl (mm):

PESO (Kg):

MODELO:

POT. ACÚSTICA (dBA):

CONSUMO (W):

MARCA:

CÓDIGO EN PLANO:

CAUDAL IMPULSIÓN (m3/h):

DATOS TÉCNICOS DE UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE

ROTATIVO

5.220

1.600x1.510x1.659

445

FLOWAY ACCESS RHE 5000

54

CL-01

2x1.900

CIAT

5.220

CONDUCTO IMPULSIÓN AIRE (LANA DE VIDRIO)
CONDUCTO DE RETORNO DE AIRE (LANA DE VIDRIO)

CONDUCTO FLEXIBLE EN LA EMBOCADURA

UNIDAD INTERIOR CONDUCTOS

UNIDAD INTERIOR DE CASSETTE

REJILLA DE RETORNO DE SIMPLE DEFLEXIÓN
CONDUCTOS VERTICALES POR PATINILLO (ACERO GALV. AISLADO)

BOCA DE ASPIRACIÓN EN ASEOS

COMPUERTA DE REGULACIÓN DE CAUDAL CONSTANTE

REJILLA PARA ABERTURA MIXTA DE DIMENSIONES 300x300 mm

SENTIDO DE EVACUACIÓN

EXTRACTOR HELICOCENTRÍFUGO DE CONDUCTO (CARACTERÍSTICAS S/PLANO)

TUBO VERTICAL HELICOIDAL EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO

CAJA DE EXTRACCIÓN
UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE

REFERENCIA
CAUDAL DIMENSIONES

MARCA / MODELO DESCRIPCIÓN (m3/h) (mmxmm)
RR-01 300 KOOLAIR / 20-45-H

SELECCIÓN DE REJILLAS DE RETORNO

RR-02 400 KOOLAIR / 20-45-H
500x200
600x200

Lamas fijas a 45 º
Lamas fijas a 45 º

COMPUERTA
REGULACIÓN

Manual
Manual

REFERENCIA
CAUDAL DIMENSIONES

MARCA / MODELO DESCRIPCIÓN (m3/h) (mmxmm)
RI-01 300 KOOLAIR / 20-DH

SELECCIÓN DE REJILLAS DE IMPULSIÓN

500x150 Lamas fijas a 45 º

COMPUERTA
REGULACIÓN

Manual

CONDUCTO DE CHAPA DE ACERO HELICOIDAL

CAMPANA EXTRACTORA DE GASES (OFFICE)

Ø125
EXTRACCIÓN Y ADMISIÓN DE
AIRE HASTA PLANTA SÓTANO
DIM.: Ø 125 mm/c.u.

EXTRACCIÓN ASEOS
HASTA PLANTA CUBIERTA
Ø125 mm

EXTRACCIÓN CAMPANA
HASTA PLANTA CUBIERTA
Ø125 mm

EXTRACCIÓN ASEOS
SUBE A PL. CUBIERTA
DIM.: Ø 150 mm.

Ø1
25

Ø1
25

Ø125

CONDUCTOS IMPULSIÓN Y RETORNO
BAJAN A PLANTAS INFERIORES
DIM.: 2x(450x350 mm)

RR-02

RR
-0

2

RR
-0

2

20
0x

15
0

25
0x

15
0

25
0x

15
0

20
0x

15
0

20
0x

15
0

350x150

450x200
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200x150
350x200
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LEYENDA DE VENTILACIÓN

NOTA:
- LAS UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE SE APOYARÁN MEDIANTE ELEMENTOS
AISLANTES, QUE EVITEN LA TRANSMISIÓN DE VIBRACIONES AL EDIFICIO.
- LOS CONDUCTOS QUE DISCURREN POR EL INTERIOR DEL FALSO TECHO SERÁN DE
FIBRA DE VIDRIO TIPO CLIMAVER PLUS CON RECUBRIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR
DE LÁMINA DE ALUMINIO.
- LOS CONDUCTOS QUE DISCURRAN POR EL EXTERIOR Y EN EL INTERIOR DE
PATINILLOS VERTICALES SERÁN DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADA AISLADOS
SEGÚN RITE.

RECUPERADOR (W):

CAUDAL RETORNO (m3/h):

LaxAnxAl (mm):

PESO (Kg):

MODELO:

POT. ACÚSTICA (dBA):

CONSUMO (W):

MARCA:

CÓDIGO EN PLANO:

CAUDAL IMPULSIÓN (m3/h):

DATOS TÉCNICOS DE UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE

ROTATIVO

5.220

1.600x1.510x1.659

445

FLOWAY ACCESS RHE 5000

54

CL-01

2x1.900

CIAT

5.220

CONDUCTO IMPULSIÓN AIRE (LANA DE VIDRIO)
CONDUCTO DE RETORNO DE AIRE (LANA DE VIDRIO)

CONDUCTO FLEXIBLE EN LA EMBOCADURA

UNIDAD INTERIOR CONDUCTOS

UNIDAD INTERIOR DE CASSETTE

REJILLA DE RETORNO DE SIMPLE DEFLEXIÓN
CONDUCTOS VERTICALES POR PATINILLO (ACERO GALV. AISLADO)

BOCA DE ASPIRACIÓN EN ASEOS

COMPUERTA DE REGULACIÓN DE CAUDAL CONSTANTE

REJILLA PARA ABERTURA MIXTA DE DIMENSIONES 300x300 mm

SENTIDO DE EVACUACIÓN

EXTRACTOR HELICOCENTRÍFUGO DE CONDUCTO (CARACTERÍSTICAS S/PLANO)

TUBO VERTICAL HELICOIDAL EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO

CAJA DE EXTRACCIÓN
UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE

REFERENCIA
CAUDAL DIMENSIONES

MARCA / MODELO DESCRIPCIÓN (m3/h) (mmxmm)
RR-01 300 KOOLAIR / 20-45-H

SELECCIÓN DE REJILLAS DE RETORNO

RR-02 400 KOOLAIR / 20-45-H
500x200
600x200

Lamas fijas a 45 º
Lamas fijas a 45 º

COMPUERTA
REGULACIÓN

Manual
Manual

REFERENCIA
CAUDAL DIMENSIONES

MARCA / MODELO DESCRIPCIÓN (m3/h) (mmxmm)
RI-01 300 KOOLAIR / 20-DH

SELECCIÓN DE REJILLAS DE IMPULSIÓN

500x150 Lamas fijas a 45 º

COMPUERTA
REGULACIÓN

Manual

CONDUCTO DE CHAPA DE ACERO HELICOIDAL

CAMPANA EXTRACTORA DE GASES (OFFICE)

EXTRACCIÓN ASEOS
HASTA PLANTA CUBIERTA
Ø125 mm

EXTRACCIÓN CAMPANA
HASTA PLANTA CUBIERTA
Ø125 mm

EXTRACCIÓN Y ADMISIÓN DE
AIRE HASTA PLANTA SÓTANO
DIM.: Ø 125 mm/c.u.

EXTRACCIÓN ASEOS
SUBE A PL. CUBIERTA
DIM.: Ø 200 mm.

Ø1
25

Ø1
25

Ø125

CONDUCTOS IMPULSIÓN Y RETORNO
BAJAN A PLANTAS INFERIORES
DIM.: 2x(550x350 mm)

RR-01 RR-01 RR-01 RR-01

RR-01
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-0

2
RR

-0
2
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20
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LEYENDA DE VENTILACIÓN

NOTA:
- LAS UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE SE APOYARÁN MEDIANTE ELEMENTOS
AISLANTES, QUE EVITEN LA TRANSMISIÓN DE VIBRACIONES AL EDIFICIO.
- LOS CONDUCTOS QUE DISCURREN POR EL INTERIOR DEL FALSO TECHO SERÁN DE
FIBRA DE VIDRIO TIPO CLIMAVER PLUS CON RECUBRIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR
DE LÁMINA DE ALUMINIO.
- LOS CONDUCTOS QUE DISCURRAN POR EL EXTERIOR Y EN EL INTERIOR DE
PATINILLOS VERTICALES SERÁN DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADA AISLADOS
SEGÚN RITE.

RECUPERADOR (W):

CAUDAL RETORNO (m3/h):

LaxAnxAl (mm):

PESO (Kg):

MODELO:

POT. ACÚSTICA (dBA):

CONSUMO (W):

MARCA:

CÓDIGO EN PLANO:

CAUDAL IMPULSIÓN (m3/h):

DATOS TÉCNICOS DE UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE

ROTATIVO

5.220

1.600x1.510x1.659

445

FLOWAY ACCESS RHE 5000

54

CL-01

2x1.900

CIAT

5.220

CONDUCTO IMPULSIÓN AIRE (LANA DE VIDRIO)
CONDUCTO DE RETORNO DE AIRE (LANA DE VIDRIO)

CONDUCTO FLEXIBLE EN LA EMBOCADURA

UNIDAD INTERIOR CONDUCTOS

UNIDAD INTERIOR DE CASSETTE

REJILLA DE RETORNO DE SIMPLE DEFLEXIÓN
CONDUCTOS VERTICALES POR PATINILLO (ACERO GALV. AISLADO)

BOCA DE ASPIRACIÓN EN ASEOS

COMPUERTA DE REGULACIÓN DE CAUDAL CONSTANTE

REJILLA PARA ABERTURA MIXTA DE DIMENSIONES 300x300 mm

SENTIDO DE EVACUACIÓN

EXTRACTOR HELICOCENTRÍFUGO DE CONDUCTO (CARACTERÍSTICAS S/PLANO)

TUBO VERTICAL HELICOIDAL EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO

CAJA DE EXTRACCIÓN
UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE

REFERENCIA
CAUDAL DIMENSIONES

MARCA / MODELO DESCRIPCIÓN (m3/h) (mmxmm)
RR-01 300 KOOLAIR / 20-45-H

SELECCIÓN DE REJILLAS DE RETORNO

RR-02 400 KOOLAIR / 20-45-H
500x200
600x200

Lamas fijas a 45 º
Lamas fijas a 45 º

COMPUERTA
REGULACIÓN

Manual
Manual

REFERENCIA
CAUDAL DIMENSIONES

MARCA / MODELO DESCRIPCIÓN (m3/h) (mmxmm)
RI-01 300 KOOLAIR / 20-DH

SELECCIÓN DE REJILLAS DE IMPULSIÓN

500x150 Lamas fijas a 45 º

COMPUERTA
REGULACIÓN

Manual

CONDUCTO DE CHAPA DE ACERO HELICOIDAL

CAMPANA EXTRACTORA DE GASES (OFFICE)

EXTRACCIÓN ASEOS
HASTA PLANTA CUBIERTA
Ø125 mm

EXTRACCIÓN CAMPANA
HASTA PLANTA CUBIERTA
Ø125 mm

EXTRACCIÓN Y ADMISIÓN DE
AIRE HASTA PLANTA SÓTANO
DIM.: Ø 125 mm/c.u.

EXTRACCIÓN ASEOS
SUBE A PL. CUBIERTA
DIM.: Ø 200 mm.

Ø1
25

Ø1
25

Ø125

CONDUCTOS IMPULSIÓN Y RETORNO
BAJAN A PLANTAS INFERIORES
DIM.: 2x(550x400 mm)

RR-01
RR-01

RR-01

300x200

300x200

200x150

20
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15
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200x150
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200x150

200x150
200x150 200x150
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LEYENDA DE VENTILACIÓN

NOTA:
- LAS UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE SE APOYARÁN MEDIANTE ELEMENTOS
AISLANTES, QUE EVITEN LA TRANSMISIÓN DE VIBRACIONES AL EDIFICIO.
- LOS CONDUCTOS QUE DISCURREN POR EL INTERIOR DEL FALSO TECHO SERÁN DE
FIBRA DE VIDRIO TIPO CLIMAVER PLUS CON RECUBRIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR
DE LÁMINA DE ALUMINIO.
- LOS CONDUCTOS QUE DISCURRAN POR EL EXTERIOR Y EN EL INTERIOR DE
PATINILLOS VERTICALES SERÁN DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADA AISLADOS
SEGÚN RITE.

RECUPERADOR (W):

CAUDAL RETORNO (m3/h):

LaxAnxAl (mm):

PESO (Kg):

MODELO:

POT. ACÚSTICA (dBA):

CONSUMO (W):

MARCA:

CÓDIGO EN PLANO:

CAUDAL IMPULSIÓN (m3/h):

DATOS TÉCNICOS DE UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE

ROTATIVO

5.220

1.600x1.510x1.659

445

FLOWAY ACCESS RHE 5000

54

CL-01

2x1.900

CIAT

5.220

CONDUCTO IMPULSIÓN AIRE (LANA DE VIDRIO)
CONDUCTO DE RETORNO DE AIRE (LANA DE VIDRIO)

CONDUCTO FLEXIBLE EN LA EMBOCADURA

UNIDAD INTERIOR CONDUCTOS

UNIDAD INTERIOR DE CASSETTE

REJILLA DE RETORNO DE SIMPLE DEFLEXIÓN
CONDUCTOS VERTICALES POR PATINILLO (ACERO GALV. AISLADO)

BOCA DE ASPIRACIÓN EN ASEOS

COMPUERTA DE REGULACIÓN DE CAUDAL CONSTANTE

REJILLA PARA ABERTURA MIXTA DE DIMENSIONES 300x300 mm

SENTIDO DE EVACUACIÓN

EXTRACTOR HELICOCENTRÍFUGO DE CONDUCTO (CARACTERÍSTICAS S/PLANO)

TUBO VERTICAL HELICOIDAL EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO

CAJA DE EXTRACCIÓN
UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE

REFERENCIA
CAUDAL DIMENSIONES

MARCA / MODELO DESCRIPCIÓN (m3/h) (mmxmm)
RR-01 300 KOOLAIR / 20-45-H

SELECCIÓN DE REJILLAS DE RETORNO

RR-02 400 KOOLAIR / 20-45-H
500x200
600x200

Lamas fijas a 45 º
Lamas fijas a 45 º

COMPUERTA
REGULACIÓN

Manual
Manual

REFERENCIA
CAUDAL DIMENSIONES

MARCA / MODELO DESCRIPCIÓN (m3/h) (mmxmm)
RI-01 300 KOOLAIR / 20-DH

SELECCIÓN DE REJILLAS DE IMPULSIÓN

500x150 Lamas fijas a 45 º

COMPUERTA
REGULACIÓN

Manual

CONDUCTO DE CHAPA DE ACERO HELICOIDAL

CAMPANA EXTRACTORA DE GASES (OFFICE)

EXTRACCIÓN ASEOS
VIENE DE PLANTA BAJA
Ø125 mm

EXTRACCIÓN CAMPANA
VIENE DE PLANTA BAJA
Ø125 mm

EXTRACCIÓN Y ADMISIÓN DE
 AIRE HASTA PLANTA SÓTANO
DIM.: Ø 125 mm/c.u.

CAJA DE EXTRACCIÓN
Q: 648 m3/h, P: 150 Pa
DIM: 441x609x585 mm

EXTRACCIÓN ASEOS
SUBE A PL. CUBIERTA
DIM.: Ø 200 mm.

CONDUCTOS IMPULSIÓN Y RETORNO
BAJAN A PLANTAS INFERIORES
DIM.: 2x(550x400 mm)

CLIMATIZADOR CON RECUPERADOR
Q: 22.732 m3/h; EFICENCIA: 78,5%
LxAxH: 5.092x2.340x3.080 mm
PESO TOTAL: 3.040 Kg

55
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40
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NOTAS:
1.- SE ACORDARÁ REPLANTEO DE ALBAÑILERÍA CON PLANOS DE ESTRUCTURA,

AJUSTANDO COTAS DE TABIQUERÍA BAJO CRITERIO A MARCAR POR LA D.F.
2.- ANTE CUALQUIER DISCREPANCIA ENTRE PLANOS PREVALECERÁ EL DE MAYOR

ESCALA DE DETALLE Y SE CONSULTARÁ CON LA D.F.

5

N

LEYENDA SANEAMIENTO

SANEAMIENTO PLUVIALES

SANEAMIENTO FECALES

SANEAMIENTO MIXTO COLGADO

SANEAMIENTO MIXTO ENTERRADO

NOTAS:

LA PENDIENTE DEL SANEAMIENTO ENTERRADO SERÁ DEL 2% SALVO QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO

LA PENDIENTE MÍNIMA DE LA RED DE SANEAMIENTO COLGADO SERÁ DE 1%

TODOS LOS APARATOS SANITARIOS IRÁN PROVISTOS DE CIERRE HIDRÁULICO 

SE INSTALARÁ UN REGISTRO EN CADA CAMBIO DE DIRECCIÓN Y EN CADA 15 M DE TRAMOS RECTOS

CONEXIONES TIPO
LAVABO 2 UD
DUCHA 3 UD
INODORO 10 UD

FREGADERO 2 UD
LAVAVAJILLAS 6 UD
SUMIDERO SIFÓNICO 6 UD

URINARIO 2 UD

COLECTORES MIXTOS

BF02/BP03 - (A) 150,00

SUP. M2

135,00

SUP. MOD. M2

3,37

CAUDAL L/S

∅110

SECCIÓN MM

(A)/BP02 - (B) 193,50 174,15 4,35 ∅110
(B)/BP09 - (C) 300,50 270,45 6,76 ∅125
(C)/BP08 - (D) 407,50 366,75 9,17 ∅160

(D)/BF01/BP01 - (E)  535,50 481.95 12,05 ∅160

(E)/SÓTANO  759,50 683,55 17,08 ∅200

POZO
(-4,07m)POZO

(-4,08m)

Ø110
Pte.1,5%.
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LV LV

DU WC WC DU
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Ø40
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TODOS LOS APARATOS SANITARIOS IRÁN PROVISTOS DE CIERRE HIDRÁULICO 

SE INSTALARÁ UN REGISTRO EN CADA CAMBIO DE DIRECCIÓN Y EN CADA 15 M DE TRAMOS RECTOS
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10m

NOTAS:
1.- SE ACORDARÁ REPLANTEO DE ALBAÑILERÍA CON PLANOS DE ESTRUCTURA,
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(E)/SÓTANO  759,50 683,55 17,08 ∅200

NOTAS:

LA PENDIENTE DEL SANEAMIENTO ENTERRADO SERÁ DEL 2% SALVO QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO
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NOTAS:
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AJUSTANDO COTAS DE TABIQUERÍA BAJO CRITERIO A MARCAR POR LA D.F.
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(E)/SÓTANO  759,50 683,55 17,08 ∅200

NOTAS:

LA PENDIENTE DEL SANEAMIENTO ENTERRADO SERÁ DEL 2% SALVO QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO

LA PENDIENTE MÍNIMA DE LA RED DE SANEAMIENTO COLGADO SERÁ DE 1%

TODOS LOS APARATOS SANITARIOS IRÁN PROVISTOS DE CIERRE HIDRÁULICO 
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NOTAS:
1.- SE ACORDARÁ REPLANTEO DE ALBAÑILERÍA CON PLANOS DE ESTRUCTURA,

AJUSTANDO COTAS DE TABIQUERÍA BAJO CRITERIO A MARCAR POR LA D.F.
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