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1 Memoria Informativa del Estudio

reto 105/2008 que regula la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion y Orden 272
6/2009 de la Consejeria de M.A.Viv. y O.T. que regula la gestién de los residuos de construccion y dem
olicion en la Comunidad de Madri que establece entre las obligaciones del productor de residuos de cons
truccion y demolicion la de incluir en proyecto de ejecucién un Estudio de Gestién de Residuos de Cons
truccion y Demolicion que refleje cémo llevara a cabo las obligaciones que le incumban en relacion con los
residuos de construccion y demolicién que se vayan a producir en la obra.

En base a este Estudio, el poseedor de residuos redactara un plan que serd aprobado por la direccion

facultativa y aceptado por la propiedad y pasara a formar parte de los documentos contractuales de la obra.

Este Estudio de Gestién los Residuos cuenta con el siguiente contenido:

- Estimacion de la CANTIDAD, expresada en toneladas y en metros cubicos, de los residuos de
construccion y demolicion que se generaran en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de
residuos publicada por Orden MAM/304/2002, por la que se publican las operaciones de valorizacion y
eliminacién de residuos y la lista europea de residuos.

Relacién de MEDIDAS para la PREVENCION de residuos en la obra objeto del proyecto.

Las operaciones de REUTILIZACION, VALORIZACION o ELIMINACION a que se destinaran los
residuos que se generaran en la obra.

Las MEDIDAS para la SEPARACION de los residuos en obra.

Las prescripciones del PLIEGO de PRESCRIPCIONES técnicas particulares del proyecto, en relacién con
el almacenamiento, manejo, separacion y, en su caso, otras operaciones de gestion de los residuos de
construccion y demolicion dentro de la obra.

Una VALORACION del coste previsto de la gestion de los residuos de construccion y demolicion que
formara parte del presupuesto del proyecto en capitulo independiente.

En su caso, un INVENTARIO de los RESIDUOS PELIGROSOS que se generaran.

PLANOS de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separacion y, en su caso, otras
operaciones de gestion de los residuos de construccion y demolicion dentro de la obra.

Los datos informativos de la obra son:
Proyecto:Sustituya este texto por nombre del PROYECT
Direccion de la obra:Sustituya este texto por DIRECCION postal de obra
Localidad:Sustituya este texto por LOCALIDAD de obra
Provincia:Sustituya este texto por PROVINCIA de obra
Promotor:Sustituya este texto por nombre PROMOTOR
N.I.F. del promotor:Sustituya este texto por NIF PROMOTOR
Técnico redactor de este Estudio:Sustituya este texto por el nombre del REDACTOR
Titulacion o cargo redactor:Sustituya por titulacion o cargo REDACTOR
Fecha de comienzo de la obra:Sustituya este texto por fecha COMIENZO obr
Este Estudio de Gestién de Residuos de Construccion y Demolicion se ha redactado con el apoyo de la
aplicacion informatica especifica CONSTRUBIT RESIDUOS.

2 Definiciones

Para un mejor entendimiento de este documento se realizan las siguientes definiciones dentro del &mbito de la
gestlon de residuos en obras de construccién y demolicién:
Residuo: Segun la ley 22/2011 se define residuo a cualquier sustancia u objeto que su poseedor
deseche o que tenga la intencién u obligacion de desechar.
Residuo peligroso: Son materias que en cualquier estado fisico o quimico contienen elementos o
sustancias que pueden representar un peligro para el medio ambiente, la salud humana o los recursos
naturales. En ultima instancia, se consideraran residuos peligrosos los que presentan una o varias de las
caracteristicas peligrosas enumeradas en el anexo lll de la Ley 22/2011 de Residuos, y aquél que pueda
aprobar el Gobierno de conformidad con lo establecido en la normativa europea o en los convenios
internacionales de la materia que sean de aplicacién, asi como los recipientes y envases que los hayan
contenido.
Residuos no peligrosos: Todos aquellos residuos no catalogados como tales segun la definicién
anterior.
Residuo inerte: Aquel residuo No Peligroso que no experimenta transformaciones fisicas, quimicas o
biolégicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona fisica ni quimicamente ni de ninguna
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otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales entra en
contacto de forma que pueda dar lugar a contaminacién del medio ambiente o perjudicar a la salud
humana. La lixivialidad total, el contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado
deberan ser insignificantes y en particular no deberan suponer un riesgo para la calidad de las aguas
superficiales o subterraneas.

Residuo de construccién y demolicion: Cualquier sustancia u objeto que cumpliendo con la definicién
de residuo se genera en una obra de construccion y de demolicién.

Cdédigo LER: Cdédigo de 6 digitos para identificar un residuo segun anejo 2 de la Orden MAM/304/2002.
Lista actualmente actualizada por la publicacion de la Decisién 2014/955/UE DE LA COMISION, de 18 de
diciembre de 2014, por la que se maodifica la Decisiébn 2000/532/CE, sobre la "lista de residuos”, de
conformidad con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo".

Productor de residuos: La persona fisica o juridica titular de la licencia urbanistica en una obra de
construccion o demolicion; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanistica, tendra la
consideracion de productor de residuos la persona fisica o juridica titular del bien inmueble objeto de una
obra de construccioén o demolicion.

Poseedor de residuos de construcciéon y demolicién: la persona fisica o juridica que tenga en su
poder los residuos de construccién y demolicion y que no ostente la condicién de gestor de residuos. En
todo caso, tendra la consideracion de poseedor la persona fisica o juridica que ejecute la obra de
construccion o demolicién, tales como el constructor, los subcontratistas o los trabajadores autbnomos. En
todo caso, no tendran la consideracién de poseedor de residuos de construccion y demolicion los
trabajadores por cuenta ajena.

Volumen aparente: volumen total de la masa de residuos en obra, espacio que ocupan acumulados sin
compactar con los espacios vacios que quedan incluidos entre medio. En Ultima instancia, es el volumen
gue realmente ocupan en obra.

Volumen real: Volumen de la masa de los residuos sin contar espacios vacios, es decir, entendiendo una
tedrica masa compactada de los mismos.

Gestor de residuos: La persona o entidad publica o privada que realice cualquiera de las operaciones
gue componen la gestién de los residuos, sea o no el productor de los mismos. Han de estar autorizados o
registrados por el organismo autonémico correspondiente.

Destino final: Cualquiera de las operaciones de valorizacién y eliminacion de residuos enumeradas en la
"Orden MAM/304/2002 por la que se publican las operaciones de valorizacién y eliminacién de residuos y
la lista europea de residuos".

Reutilizacién: ElI empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue disefiado
originariamente.

Reciclado: La transformacion de los residuos, dentro de un proceso de produccién para su fin inicial o
para otros fines, incluido el compostaje y la biometanizacién, pero no la incineraciéon con recuperacion de
energia.

Valorizacion: Todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos contenidos en los
residuos sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al
medio ambiente.

Eliminacién: todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su destruccion, total o
parcial, realizado sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios
al medio ambiente.

3 Medidas Prevencion de Residuos

Prevencion en Tareas de Derribo

En la medida de lo posible, las tareas de derribo se realizardn empleando técnicas de desconstruccion
selectiva y de desmontaje con el fin de favorecer la reutilizacioén, reciclado y valoracion de los residuos.
Como norma general, el derribo se iniciard con los residuos peligrosos, posteriormente los residuos
destinados a reutilizacion, tras ellos los que se valoricen y finalmente los que se depositaran en vertedero

4 Cantidad de Residuos

A continuacidon se presenta una estimacién de las cantidades, expresadas en toneladas y en
metros cubicos, de los residuos de construccion y demolicibn que se generaran en la obra,
codificados con arreglo a la lista europea de residuos.

Se trata de una "estimacion inicial", que es lo que la normativa requiere en este documento, para la
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toma de decisiones en la gestion de residuos pero sera el fin de obra el que determine en Gltima
instancia los residuos obtenidos.
No se consideran residuos, y por tanto no se incluyen en la tabla, las tierras y piedras no
contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta o en
una actividad de restauracion, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de
forma fehaciente su destino a reutilizacion.

Cddigo Descripcion Cantidad m3Volumen
LER del Residuo Peso Aparente
170101 Hormigon, morteros y derivados. 1640,61 Tn 1115,62
170107 Mezclas de hormigén, ladrillos, tejas y materiales 236,60 Tn 201,11

ceramicos distintas de las especificadas en el cédigo 17 01
06.
170201 Madera. 0,05Tn 0,32
170203 Plastico. 0,00 Tn 0,02
170302 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el 359,89 Tn 359,89
cédigo 17 03 01.
Total : 2237,15Tn 1676,96

5 Separaciéon de Residuos

De acuerdo a las obligaciones de separacion en fracciones impuestas por la normativa, los residuos se
separaran en obra de la siguiente forma:

Codigo
LER

Descripcion
del Residuo

Cantidad
Peso

m3Volumen
Aparente

170101

Hormigdn, morteros y derivados.
Opcionde separacion:
Separado (100% de separacion en obra)

1640,61 Tn

1115,62

170107

Mezclas de hormigén, ladrillos, tejas y materiales
cerdmicos distintas de las especificadas en el codigo
170106.

Opcionde separacion:

Residuos inertes

236,60 Tn

201,11

170201

Madera.
Opcionde separacion:
Separado (100% de separacion en obra)

0,05Tn

0,32

170203

Plastico.
Opcionde separacion:
Separado (100% de separacion en obra)

0,00 Tn

0,02

170302

Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en
el cédigo 17 03 01.

Opcionde separacion:

Separado (100% de separacion en obra)

359,89 Tn

359,89

Total :

2237,15Tn

1676,96
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6 Medidas para la Separacidon en Obra

Con objeto de conseguir una mejor gestion de los residuos generados en la obra de manera que se facilite su
reutilizacion, reciclaje o valorizacion y para asegurar las condiciones de higiene y seguridad requeridas en el
articulo 5.4 del Real Decreto 105/2008 que regula la produccion y gestion de los residuos de construccion y de
demolicion se tomaran las siguientes medidas:

Las zonas de obra destinadas al almacenaje de residuos quedaran convenientemente sefializadas y
para cada fraccién se dispondra un cartel sefializador que indique el tipo de residuo que recoge.
Todos los envases que lleven residuos deben estar claramente identificados, indicando en todo
momento el nombre del residuo, cédigo LER, nombre y direccion del poseedor y el pictograma de
peligro en su caso.

Los residuos quimicos peligrosos como restos de desencofrantes, pinturas, colas, acidos, etc. se
almacenaran en casetas ventiladas, bien iluminadas, ordenadas, cerradas, cubiertas de la intemperie,
sin sumideros por los que puedan evacuarse fugas o derrames, cuidando de mantener la distancia de
seguridad entre residuos que sean sinérgicos entre si o incompatibles, agrupando los residuos por
caracteristicas de peligrosidad y en armarios o estanterias diferenciadas, en envases adecuados y
siempre cerrados, en temperaturas comprendidas entre 21° y 55° o menores de 21° para productos
inflamables. También contaran con cubetas de retencidn en funcion de las caracteristicas del producto
o la peligrosidad de mezcla con otros productos almacenados.

Todos los productos envasados que tengan caracter de residuo peligroso deberan estar
convenientemente identificados especificando en su etiquetado el nombre del residuo, cédigo LER,
nombre y direccion del productor y el pictograma normalizado de peligro.

Las zonas de almacenaje para los residuos peligrosos habran de estar suficientemente separadas de
las de los residuos no peligrosos, evitando de esta manera la contaminacion de estos ultimos.

Los residuos se depositaran en las zonas acondicionadas para ellos conforme se vayan generando.
Los residuos se almacenaran en contenedores adecuados tanto en numero como en volumen
evitando en todo caso la sobrecarga de los contenedores por encima de sus capacidades limite.

Los contenedores situados proximos a lugares de acceso publico se protegeran fuera de los horarios
de obra con lonas o similares para evitar vertidos descontrolados por parte de terceros que puedan
provocar su mezcla o contaminacion.

Para aquellas obras en la que por falta de espacio no resulte técnicamente viable efectuar la
separacion de los residuos, esta se podra encomendar a un gestor de residuos en una instalacion de
residuos de construccion y demolicién externa a la obra

7 Destino Final

Se detalla a continuacién el destino final de todos los residuos de la obra, excluidos los reutilizados, agrupados
segun las fracciones que se generaran en base a los criterios de separacién disefiados en puntos anteriores
de este mismo documento.
Los principales destinos finales contemplados son: vertido, valorizacion, reciclado o envio a gestor autorizado.
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Cadigo Descripcion Cantidad m3Volumen
LER del Residuo Peso Aparente
170101 |Hormigon, morterosy derivados. 1640,61 Tn 1115,62

Destino: Deposicion en Vertedero




170107 |Mezclas de hormigon, ladrillos, tejas y materiales 236,60 Tn 201,11
ceramicos distintas de las especificadas en el codigo
170106.
Destino: Deposicion en Vertedero

170201 |Madera. 0,05Tn 0,32
Destino: Valorizacion Externa

170203 |Plastico. 0,00 Tn 0,02
Destino: Valorizacion Externa

170302 | Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en 359,89 Tn 359,89
el cédigo 17 03 01.
Destino: Deposicion en Vertedero

Total : 2237,15Tn 1676,96

8 Clasificacion de los Residuos

Sequn normativa de la Comunidad Auténoma de Madrid

Segun la clasificacion de los residuos de construccion y demolicion establecidas en el articulo
2 del Orden 2726/2009, de 16 de julio, de la Consejeria de Medio Ambiente, Vivienda y
Ordenacion del Territorio, por la que se regula la gestion de los residuos de construccion y
demolicién en la Comunidad de Madrid, se establecen las siguientes niveles de residuos:

Nivel Volumen m3
Nivel | 0,00
Nivel Il 1,676,9
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9 Prescripciones del Pliego sobre Residuos

Obligaciones Agentes Intervinientes

Ademas de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona fisica o juridica que ejecute la
obra estara obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje como llevara a cabo las
obligaciones que le incumban en relacion con los residuos de construccién y demolicion que se vayan a
producir en la obra. El plan, una vez aprobado por la direccion facultativa y aceptado por la propiedad,
pasara a formar parte de los documentos contractuales de la obra.

El poseedor de residuos de construccion y demolicién, cuando no proceda a gestionarlos por si mismo, y
sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estara obligado a entregarlos a un gestor de
residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboracién para su gestion. Los residuos
de construccion y demolicion se destinardn preferentemente, y por este orden, a operaciones de
reutilizacion, reciclado o a otras formas de valorizacion y en Ultima instancia a deposito en vertedero.
Segun impone la normativa de aplicacion, el poseedor de los residuos estara obligado a sufragar los
correspondientes costes de gestion de los residuos.

El productor de residuos (promotor) habrd de obtener del poseedor (contratista) la documentacion
acreditativa de que los residuos de construccién y demolicién producidos en la obra han sido gestionados
en la misma 6 entregados a una instalacion de valorizacion ¢ de eliminacion para su tratamiento por gestor
de residuos autorizado, en los términos regulados en la normativa y, especialmente, en el plan o en sus
modificaciones. Esta documentacion serd conservada durante cinco afios.

En las obras de edificacion sujetas a licencia urbanistica la legislacion autondmica podra imponer al
promotor (productor de residuos) la obligacion de constituir una fianza, o garantia financiera equivalente,
gue asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha licencia en relacion con los residuos
de construccion y demolicion de la obra, cuyo importe se basara en el capitulo especifico de gestion de
residuos del presupuesto de la obra.

Todos los trabajadores intervinientes en obra han de estar formados e informados sobre el procedimiento
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de gestion de residuos en obra que les afecta, especialmente de aquellos aspectos relacionados con los
residuos peligrosos.

El poseedor de residuos nombrara una persona responsable que velara por la correcta ejecucion del Plan
de Gestién de Residuos aprobado

Gestion de Residuos

Segun requiere la normativa, se prohibe el depdsito en vertedero de residuos de construccion y
demolicién que no hayan sido sometidos a alguna operacion de tratamiento previo.

El poseedor de los residuos estara obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en
condiciones adecuadas de higiene y seguridad, asi como a evitar la mezcla de fracciones ya
seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorizacion o eliminacién.

Se debe asegurar en la contratacién de la gestion de los residuos, que el destino final o el intermedio son
centros con la autorizacién autonémica del organismo competente en la materia. Se debe contratar sélo
transportistas o gestores autorizados por dichos organismos e inscritos en los registros correspondientes.
Las tierras que puedan tener un uso posterior para jardineria o recuperacion de suelos degradados, seran
retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, en condiciones de altura no superior a 2
metros.

El depésito temporal de los residuos se realizara en contenedores adecuados a la naturaleza y al riesgo
de los residuos generados.

Dentro del programa de seguimiento del Plan de Gestion de Residuos se realizaran reuniones periédicas
a las que asistiran contratistas, subcontratistas, direccion facultativa y cualquier otro agente afectado. En
las mismas se evaluara el cumplimiento de los objetivos previstos, el grado de aplicacién del Plan y la
documentacion generada para la justificacién del mismo.

Se debera asegurar en la contratacion de la gestién de los RCDs, que el destino final (Planta de Reciclaje,
Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plasticos/Madera...) sean centros autorizados.
Asi mismo se debera contratar solo transportistas 0 gestores autorizados e inscritos en los registros
correspondientes. Se realizard un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores
de RCDs deberan aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final.

Cualquier maodificacién, que se planteara durante la ejecucién de la obra, de la disposicién de las
instalaciones para la gestidn de residuos en obra planteada en este documento, contara preceptivamente
con la aprobacion de la Direccion Facultativa

Derribo y Demolicién

En los procesos de derribo se priorizara la retirada tan pronto como sea posible de los elementos que
generen residuos contaminantes y peligrosos. Si es posible, esta retirada sera previa a cualquier otro
trabajo.

Los elementos constructivos a desmontar que tengan como destino Ultimo la reutilizacion se retiraran
antes de proceder al derribo o desmontaje de otros elementos constructivos, todo ello para evitar su
deterioro.

En la planificacion de los derribos se programaran de manera consecutiva todos los trabajos de
desmontaje en los que se genere idéntica tipologia de residuos con el fin de facilitar los trabajos de
separacion

Separacion

El depdsito temporal de los residuos valorizables que se realice en contenedores o en acopios, se debe
sefializar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado.

Los contenedores o0 envases que almacenen residuos deberan sefalizarse correctamente, indicando el
tipo de residuo, la peligrosidad, y los datos del poseedor.

El responsable de la obra al que presta servicio un contenedor de residuos adoptara las medidas
necesarias para evitar el depésito de residuos ajenos a la misma. Igualmente, debera impedir la mezcla de
residuos valorizables con aquellos que no lo son.

El poseedor de los residuos establecera los medios humanos, técnicos y procedimientos de separacién
gue se dedicaran a cada tipo de residuo generado.

Los contenedores de los residuos deberan estar pintados en colores que destaquen y contar con una
banda de material reflectante. En los mismos debera figurar, en forma visible y legible, la siguiente
informacion del titular del contenedor: razén social, CIF, teléfono y nimero de inscripcién en el Registro de
Transportistas de Residuos.

Cuando se utilicen sacos industriales y otros elementos de contencién o recipientes, se dotaran de
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sistemas (adhesivos, placas, etcétera) que detallen la siguiente informacién del titular del saco: razén
social, CIF, teléfono y niumero de inscripcion en el Registro de Transportistas 0 Gestores de Residuos.

Los residuos generados en las casetas de obra producidos en tareas de oficina, vestuarios, comedores,
etc. tendran la consideracion de Residuos Sdlidos Urbanos y se gestionaran como tales segun estipule la
normativa reguladora de dichos residuos en la ubicacion de la obra,

Documentacién

La entrega de los residuos de construccién y demolicion a un gestor por parte del poseedor habra de
constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificacion del poseedor y del
productor, la obra de procedencia y, en su caso, el nimero de licencia de la obra, la cantidad, expresada
en toneladas o en metros cubicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos
entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos vigente y la identificacion del gestor de
las operaciones de destino.

El poseedor de los residuos estard obligado a entregar al productor los certificados y demas
documentacion acreditativa de la gestién de los residuos a que se hace referencia en el Real Decreto
105/2008 que regula la produccion y gestion de los residuos de construccién y de demolicion.

El poseedor de residuos dispondra de documentos de aceptacién de los residuos realizados por el gestor
al que se le vaya a entregar el residuo.

El gestor de residuos debe extender al poseedor un certificado acreditativo de la gestion de los residuos
recibidos, especificando la identificacion del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su
caso, el nimero de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cubicos, o en
ambas unidades cuando sea posible, y el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista
europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002.

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construccién y demolicion efectle
Unicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de
entrega debera figurar también el gestor de valorizacién o de eliminacién ulterior al que se destinan los
residuos

Normativa

Real Decreto 952/1997, que modifica el Reglamento para la ejecucién de la ley 20/1986 basica de
Residuos Téxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1998.

Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba, el Reglamento para la ejecucién de la Ley
20/1986, Basica de Residuos Toxicos y Peligrosos.

REAL DECRETO 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminaciéon de residuos mediante
depésito en vertedero.

REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestion de los residuos
de construccién y demolicion.

LEY 22/2011 de 28 de julio, de Residuos y suelos contaminados.

Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorizacién de materiales naturales
excavados para su utilizacion en operaciones de relleno y obras distintas a aquéllas en las que se
generaron

Madrid

Orden 2726/2009, de 16 de julio, de la Consejeria de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenacién
del Territorio, por la que se regula la gestion de los residuos de construccion y demolicién en la
Comunidad de Madrid

Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid

10 Presupuesto

A continuacion se detalla listado de partidas estimadas inicialmente para la gestién de residuos de la obra.
Esta valoracion forma parte del del presupuesto general de la obra como capitulo independiente.

Resumen Cantidad Precio Subtotal
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1-GESTION RESIDUOS HORMIGON VERTEDERO

Tasa para la deposicion directa de residuos de construccion
de hormigén separado exentos de materiales reciclables en
vertedero autorizado por la comunidad auténoma
correspondiente. Sin incluir carga ni transporte. Segun
operacion enumerada D5 de acuerdo con la orden MAM
304/2002 por la que se publican las operaciones de
valorizacion y eliminacién de residuos.

1640,61t

3,56 €

5.840,57 €

2-GESTION  RESIDUOS INERTES MEZCLADOS
VERTEDERO

Tasa para la deposicion directa de residuos inertes
mezclados entre si exentos de materiales reciclables en
vertedero autorizado por la comunidad autbnoma
correspondiente. Sin incluir carga ni transporte. Segun
operacion enumerada D5 de acuerdo con la orden MAM
304/2002 por la que se publican las operaciones de
valorizacion y eliminacion de residuos.

236,60 t

3,53€

835,20 €

3-GESTION  RESIDUOS  MATERIAL  ASFALTICO
VERTEDERO

Tasa para la deposicion directa de residuos de
construccion de material asfaltico exentos de materiales
reciclables en vertedero autorizado por la comunidad
auténoma correspondiente. Sin incluir carga ni transporte.
Segun operacion enumerada D5 de acuerdo con la orden
MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de
valorizacion y eliminacion de residuos.

359,89 t

3,56 €

1.281,21 €

4-GESTION RESIDUOS MADERA VALORIZACION.

Precio para la gestion del residuo de madera a un gestor
final autorizado por la comunidad auténoma
correspondiente, para su reutilizacion, recuperacién o
valorizacion. Sin carga ni transporte. Segln operacion
enumerada R3 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por
la que se publican las operaciones de valorizacion y
eliminacion de residuos.

0,05t

1,02€

0,05 €

5-TRANSPORTE RESIDUOS NO PELIGROSOS

Tasa para el transporte de residuos no peligrosos de
construccion y demolicion desde la obra hasta las
instalaciones de un gestor autorizado por la comunidad
auténoma hasta un maximo de 20 km. Sin incluir gestion de
los residuos.

2237,151

3,49 €

7.807,65 €

Total
Presupuesto:

15.764,68 €

11 Fianza / Depésito

Con el fin de garantizar las obligaciones derivadas de la gestién de los residuos de construccion y demolicion
segun Real Decreto 105/2008 que regula la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion
y Orden 2726/2009 de la Consejeria de M.A.Viv. y O.T. que regula la gestion de los residuos de construccion y
demolicién en la Comunidad de Madri , se exigird el pago de una fianza / depdésito o garantia financiera

equivalente que garantice la correcta gestion de los residuos.

En base a la normativa de aplicacion, se establece un importe de: 25,154,3 euros.
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Sevilla la Nueva, 7 de diciembre de 2020

José Luis Sanchez Lopez
Arquitecto Técnico
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